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最初にお読みください 


ご使用前に必ず本書をお読みください。 

将来いつでち使用でさるよラに大切に保管してください。 


JPN 








目的の機能を使用するための設をの流れ 

お使いになる機能にあわせて行う、作業および設定の流れを説明しています。 


最初に、「第1章お使いになる前に」を参照してください。 

一最初にご確認ください： P .1-21 

一本製品に管理者として□グインする： P .1-22 


が下の機能を使用するために必要なシステム環境については、「第2章ネットワークに接続する前に」を参照してください。 
•ファクス（コンピューターから本製品経由で送信） （ USB / ネットワーク）ーコンピューターから印刷またはファクス送 
信する； P .2-2 

•プリント （ USB / ネットワーク）ーコンピューターから印刷またはファクス送信す る： P .2-2 
•スキヤンして送信（ファイルサーバーへ送信） ー データをを信す る： P .2-6 

機能によってはオプシヨン製品がが要な場合があります。各機能にが要なオプシヨン製品については、 e - マニュアル > オプ 
シヨン/ソフトウエアについてを参照してください。 


ファクス 

•リモートファクスサー 
"一機經由で送受信 


ファクス 

-本製品から送信 


ファクス 

-コンピユーターから 
本製品経由で送信 
( USB ) 


プリント 

( USB ) 


ファクス 

• コンピユーターから 
本製品経由で送信 
(ネットワーク） 


プリント 
(ネットワーク） 
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ネットワークに接続 



ーネットワークに接続する： P.3-3 
ーインターフェイスの設定： P.3-6 
一通信環境の設定： P.3-8 



ネットワークの設を 


r 

USB で接続 

、 


一 USB で接続する： P.3-4 


k. 




TCP/IP 

一 TCP/IP ネットワークで使 
用するために必要な作業： 
P.4-2 

ープロトコルの設定 
(TCP/IP) : P.4-3 

Netware 

一 Netware ネットワークで 
使用するために必要な作 
業： P.5-2 

ープロトコルの設定 
(Netware) : P.5-3 

SMB/CIFS 

一 SMB/CIFS ネットワーク 
で使用するためにぶ、要な作 
業： P.6-2 

ープロトコルの設定 
(SMB/CIFS) : P.6-3 

AppleTalk 

一 Apple Talk ネットワーク 
で使用するために必要な巧 
業こ P.7-2 

ープロトコルの設定 
(AppleTalk) : P.7-3 


f リモートファクス1 
送夏信の設を 


"ファクス送信の設を" 


^^コンピューターからの1 
ファクス送信の設を 


f コンピューターから1 
印刷するための設を 


コンピューターからの 
ファクス送信の設を 


f コンピューターから1 
印刷するための設を 

ーリモートファクス送受 
信の設定： P.13-8 

心 ^ 


ーファクス送信の設定： 

P.13-2 


一第15章コンピュー 
ターからファクス送信す 
る前に 

心 J 


一第14章コンピュー 
夕 一から 巧刷す る前に 

W _ 一 


一第15章コンピュー 
ターからファクス送イ言す 
る目りに 


一第 14 章コンピュー 
夕一から巧刷する前に 


" ファクス送信の設を1 


" ファクス送信の設定" 

ーファクス送信の設定； 


ーフアクス送信の設定： 

P.13-2 


P.13-2 





そのまま使用できます。 





コピー 


ファクス 

-本製品で受信 


スキヤンしてなな 
巧をファイルの利用 
-ボックス 
-メモリーメディア 


ソフトウェアの登録/ 
更巧 #I 



V_/ 


*1 配信サーパーにアクセスしてソフトウェアの登録/更新を行う場合は、上の図の「ネットワークに接続」と「ネットワークの設定」が必要です。 
また、ソフトウェアの登録/を新をリモート UI から行う場合は、 r ネットワークにあ続」、 r ネットワークの設を」、 r リモート111の設定」が必要です。 






























































スキャンして保ち 
巧をファイルの利巧 

•アドバンスドボックス 
/ネットワーク 


スキヤンして送信 
•フアイルサーバーへ 
送信 


スキヤンして送信 
E メール/ I ファクス 


リモート UI 


MEAP 


りモートスキヤナー 


r 

ネットワークに接続 



ーネットワークに接続する： P.3-3 



ーインターフェイスの設定： P.3-6 


心 




r 

ネットワークの設を 



TCP/IP 

一 TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業： P.4-2 
ープロトコルの設定 (TCP/IP) : P.4-3 



TCP/IP 

SMB/CIFS 

一 TCP/IP ネットワークで使 

一 SMB/CIFS ネットワーク 

用するために必要な作業； 

で使用するためにぶ、要な巧 

P.4-2 

業： P.6-2 

ープロトコルの設定 

ープロトコルの設定 

(TCP/IP) : P.4-3 

(SMB/CIFS) : P.6-3 

V 

J 


アドバンスドボックス 
のユーザー認証管理設ま 


ーアドバンスドボックス 
のユーザー管理： P.12-2 


■V ドバンスドボックス 
のか部公開設定 


ーアドバンスドボックス 
の外部公開設定： P.12-5 


フアイルサーバー 
の設を* 2 


FTP サーバー 

一 FTP サーバーの 設定モ 
ま： P.4-24 

WebDAV サーバー 

一 WebDAV サーバーの設 
定ちま： P.4-30 

Windows の巧をフォルダー 
Samba の巧ちフォルダー 

^ ファイルサーバーの設 
定 (SMB/CIFS) : P.6-6 


メール/Iファクス 
の設定 


一 E メー ル/ I フアクス 
の設定： P.4-22 


^ リモート山の設定 '' 


^MEAP 菅理機能 （SMS)， 
の設を 

ーリモート U 1を使用す 


一 SMS を使巧するために 

るために必要なシステム 


必要なシステム環境： 

環境： P.8-2 


P.8-5 

ーリモート U 1を起動す 


一 SMS を起動ずる前に： 

る前に： P.8-3 


P.8-6 

^_ 一 


^_ J 


り モー トスキヤンの 
設を 


一第16章リモートス 
キャンする前に 


使用できるファイルサーバーは、お使いのネットワークによって異なります。使巧できるファイルサーバーの詳細については、お使いのネット 
ワークにあわせて、け下を参照してくだぞい。 

• TCP / IP ネットワークをお使いの場合：フ戸イルサーバーの設定 ( TCP / IP ) (一 P .4-24) 

. SMB / CIFS ネットワークをお使いの場合：ファイルサーバーの設定 （ SMB / CIFS ) (一 P .6-6) 











































「ぶ 取扱説明書の«脱 こついて 


本製品の取极説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてご参照いただき、本製品を十分にごま用ください。 



このマークが付いているガイドは、製品に同栖されている紙マニュアルです。 


•本巧品をご使用するにあたっての注意事I具、設置をの作業や 
設定について知るには 


• 本製品の基本的な操作、ほがなほいかたを素早くがるには 


•本 S 品のメンテナンス方法、困ったとまの対処方法について 
巧るには 


•本製品についてよくませられるご質問と、その回答集 


• Windows 用プリンタードライバーのインストールのしかたを 
どについてがるには 


• Macintosh 用プリンタードライバーのインストールのしかたな 
どについてがるには 

LIPSLX プリンター巧、 UPS プリンター田、 PS プリンター巧があります。 

•Windows 巧ファクスドライバーのインストールのしかたなど 
についてがるには 


• Macintosh 用ファクスドライバーのインストールのしかたなど 
についてがるには 


•Windows 用スキヤナードライバーのインストールのしかたな 
どについてな]るには 


[: D-ROMi 


このマークが付いているガイドは、付属の CD - ROM に収められています。 


ス V がド 


こんなことができます 


メンテナンスガイド 


よくあるご質巧 


ななゴ為た 




インストールガイド 


Mac FAX ドライバ 
インストールガイド 


Network ScanGear 
インストールガイド 


























































•本®品の巧り巧い、操作方法についての総合ガイド 

-お使いになる前に 
■さ本的な巧いかた 
-オプション/ソフトウェアについて 
-設定/登録 
-用紙巧類の管理設定 
-トラブルシューティング 
メンテナンス 
-活用集 

■目的別リンク集 


e - マニュアル 


[cD-ROM| 


-コピ ー 
ファクス 

-スキャンして送信 
-スキャンして保を 
-保をファイルのが巧 
-受信トレイ 
-セキュアプリント 
ウェブブラウザー 
-リモートスキャナー 
-モバイルプリント 
カスタムメニュー 
-巧ミな巧認/中止 
-プリント 
-ネットワーク 
-リモート川 
-MEAP 

-セキュりティー 


PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使巧のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない 
場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。 





本書の « ぶについて 

お使いになる前に 
ネットワークに接続する前に 
mi ^ m ネットワークの共通設定 

TCP/IP ネットワークで使用する 
* ‘丰 NetWare ネットワークで使用する (Windows) 

SMB/CIFS ネットワークで使用する 
AppleTalk ネットワークで使用する （Macintosh) 

コンピューターから本製品を管理する 

システムオプション/ MEAP アプリケーションをインストールする 
• ファームウェアをアップデートする 

ソフトウェアの登録/更新を管理する 
た^ アドバンスドボックス機能をお使いになる前に 
ファクス送信機能をお使いになる前に 
コンピューターから印刷する前に 
コンピューターからファクス送信する前に 

リモートスキヤンする前に _ 

♦如^^ 付録 

本体やオプションの仕様、レポート、原稿の向きと排紙の向きについて、□—マ字入力ま、」じ漢字コード 
まなどを説明、掲載しています。 


•本書に記載されている内容は、予告なくを要されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡くださし、。 
• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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はじめ I 


このたびはキヤノン imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製 
品の機能を十分にご理箱いただき、よりタカま的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。 
(なお、本書に記載の各機能の詳細な設定については e - マニュアルを参照してください。）また、お読みいただきましたを 
も大切に保管してください。 

本製品のシステム全般に関する設定を行える管理者は、システム管巧を、または SSO-H (Single Sign-On H ) のシステムア 
ドミニストレーター ( Administrator ) です。特におことわりがない限り、本書の「管理者」は、システム管理者またはシス 
テムアドミニストレーター ( Administrator ) を指します。管理者の種類については、 e - マニュアル > セキュリティーを参照 
してください。 


本書の読みかた 


マー クについて 


本書では、を全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限-ミ主意などの説明に、下記のマークを付け 
ています。 

Am ^ 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。を全に使 

用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

A ミち意 取り扱いを誤った場合に、イ島害を負ラ恐れのちるま意事項が書かれています。を全に使用していた 

だくために、がずこのま意事項をお守りください。 


重要 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブ 
ルや故障、物的損害を防ぐために、おずお読みください。 


メモ I 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。 


( S ) 製品の取りあいにおいて、その行為を禁止することを示しています。指示内容をよく読み、禁止さ 

れている事項は絶対に行わないでください。 
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キー • ボタンの表記について 


本書では、キー-ボタンを称をな下のようにましています。 

•タッチパネルディスプレー上のキ ー ：[キーを称] 

例：[キャンセル] 

[閉じる] 

•操作パネル上のキー： <キーアイコン>+ (キーを称） 
例：© (スタート） 

A (ストップ） 

•コンピューター画面上のボタン：[ボタン名称] 

例： [0 K ] 

随加] 


画面について 


本書で使われている画面は、特にお断りがない限り 、 imageRUNNER ADVANCE 6075にスーパ ー G 3 FAX ボーに 
な面操作部、マルチカラーイメージリーダーユニット、コピートレイが装着されている場合のものです。 

アクセサリー、オプションの組み合わせによって使用できない機能に関しては、本製品の画面にはま示されませ 
んが、ご了をください。 

本書で使われているコンピューター操作画面は、お使いの環境によってま示が異なる場合があります。 

操作時に押すキーの場所は、 ( ) (丸）で囲んでましています。また、操作を行うキーが複数ま示されている 

場合は、それらをすべて囲んでいますので、ご利用に合わせて選択してください。 

本マニュアルで使われている画面は、実際の画面と異なる場合があります。 

例： 


1 ネットワーク画面の[ネットワークの設定変更/ 
接続の巧認表示]で、な下を設定します。 
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イラストについて 


本書で使われているイラストは、特にお断りがない限り、 imageRUNNERADVANCE 6075 に立面操作部、マルチ 
カラーイメージリーダー ユニット、 コピートレイが装着されている場合のものです。 



略称について 


本製品の取极説明書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


Microsoft Windows 98 Operatina System : 

Microsoft Windows Millennium Edition Operating System : 
Microsoft Windows 2000 Operating System : 

Microsoft Windows 2000 Professional Operating System : 
Microsoft Windows 2000 Server Operating System : 
Microsoft Windows Server 2003 Operating Systemstem : 
Microsoft Windows Server 200 3 R 2 Operating System : 
Microsoft Windows XP Professional Operating System : 
Microsoft Windows XP Operating System : 

Microsoft Windows Vista Operating System : 


Windows 98 

Windows Millennium Edition 
Windows 2000 
Windows 2000 Professional 
Windows 2000 Server 
Windows Server 2003 
Windows Server 200 3 R 2 
Windows XP Professional 
Windows XP 
Windows Vista 


Microsoft Windows Server 2008 Operating System : 


Windows Server 2008 


Microsoft Windows 7 Operating System : Windows 7 

Microsoft Windows Operating System : Windows 


Novell NetWare : 


NetWare 


Apple Macintosh : 
Apple Mac : 

Extended Unix Code : 


Macintosh 

Mac 

EUC 


本製品の取扱説明書では、郵便事業株式会社製のはがきを郵便はがきと記載しています。 


xiii 




















商標について 


MEAP、MEAP ロゴはキヤノン株式会社の商標です。 

本製品には 、 Monotype Imaging , Inc . の認可のもと 、 Universal Font Scaling Technology または UFST ® が含まれて 
います。 UFST ® は Monotype Imaging , Inc の商標であり、米国特許商標庁の管韓で登録されているものです。 

UFST : Copyright © 1 989- 1 996,1997,2003,2004, 2008, all rights reserved , by Monotype Imaging Inc . 

Apple 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LocalTalk 、 Macintosh 、 Mac、Mac OS、Safari は、米国およびその他の国で登録さ 
れている Apple Inc . の商標です。 

Windows、Windows ロゴ 、 Windows Vista、Windows Vista ロゴは、米国 Microsoft〔orporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標または商標です。 


な 

Adobe" PostScript 3™ 


Adobe 、 PostScript および PostScript ロゴは 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国ならび 
に他の国における商標または商標登録です。 


Copyriaht © 2007 -08 Adobe bvstems Incorporated . All rights reserved . 


Protected by U . S . Patents 5,737,599; 5,781 ,785; 5,819,301; 5,9 巧, 866; 5,943,063; 6,073 ,148; 6,515,763; 6,639,593; 
6,754,382; 7,046,403; 7,213,%9; 7,242,415; Patents pending in the U . S . and other countries . 

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe 
Systems Incorporated unless otherwise stated . The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe 
Systems ' implementation of the PostScript language interpreter . 

Except as otherwise stated , any reference to a "PostScript printing device ," "PostScript display device ," or similar 
item refers to a printing device , display device or item ( respectively ) that contains PostScript technology created or 
licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with 
the PostScript language . 

Adobe , the Adobe logo , PostScript , the PostScript logo , and PostScript 3 are either registered trademarks or 
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries . 

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds . Microsoft and Windows are either registered trademarks or 
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries . 
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PDF ロゴは、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または商 
標登録です。 


Copyriaht © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. 

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and 
other countries. 

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe 
Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe 
Systems' implementation of the PostScript language interpreter. 

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar 
item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or 
licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with 
the PostScript language. 

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or 
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. 


その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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本製品の動作と本書で用いる用語について 


本製品は》力率よくプリント処理を行えるように、メモリーを有効に'活用しています。たとえば、コピーをとりた 
い原稿の読み込みが終了すれば、次にコピーをとりたいちは順番を待たずに原稿の読み込みをミきませることがで 
きます。また、コピーな外の機能を使って本製品からプリントさせることもできます。本製品はこれらの動作が 
複合的に処理されますので、コピーに限らずいろいろなプリントが順番を待っていたりプリントされたりします。 
本文中での混乱をさけるために、この取扱説明書では r 読み込み」、「プリント」、「コピー」をな下のように定義して、 
コピーをとるときの原稿の読み込みとプリントをしている状況を使い分けて説明する場合があります。 

■読み込み 

コピーをとりたい原稿の読み込み、送信したい原稿の読み込み、本製品にデータとして保存したい原稿の読み込 
み 



■プリント 

コピーの出力、本製品になをされているデータの出力、コンピューターから本製品に送ったデータの出力 
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■コピ ー 

原稿の読み込みからプリント、仕上げ（ホチキスなど）までを行った出力 



XVM 


































































規制について 


本体製品名称につい’ 



この製品は、販売されている地域の安全規制に従って、乂下の0内の名称で登録されている場合があります。 
imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055 ( FI 5510 0) 


電波障害規制につい 


このを置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、ま庭環境で使用することを目的としていますが、この装 
置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓 I き起こすことがあります。 

取扱説明書に化って正しい取り扱いをして下さし、。 

なお、通信ケーブルはシールド付をご使用ください。 VCCI-B 


高調波の抑制につい 


本機器は 」 IS C 61000-3-2 高調波電流発生限度値に適合しています。 


国際エネルギースタープログラムについて 



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログ 
ラムの基準に適含していると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化 
推進のための国際的なプログラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための 
機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加できる任意 
制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレー、プリンター、ファクシミリ 
および複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統一さ 
れています。 
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IPv 6 Ready Logo について 



本製品搭載のプロトコルスタックは、 IPv 6 Forum が定める IPv 6 Ready Logo Phase -1 を取得しています。 


物質エミツシヨンに関する認定基準について 


粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、エコマーク1\1〇.117「複写機\/6^〇〇2」/1\1〇.122「プ 
リンタ Version]」 の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。（トナーは本製品用に推奨 
しておりますキヤノン NPG-54 トナーを使用し、複写および印刷を行った場合について、試験ちま： RAL-UZ122 ; 
2006の付録2に基づき試験を実施しました。） 



—規巧 (IEEE 260 0) について 


本製品は、 IEEE 幻 d 2600™-2008(な下、 IEEE 2600) という複合機•プリンターの情報セキュリティーに関する国 
際的な規格に準拠しており、 IEEE 2600で定められたセキュリティーを実現することができます。* 


IEEE 2600で定められた各セキ ュ リティー要件に関する本製品での対応については、 e- マニュアル > セキュリ 
テイー （IEEE 2600で定められたセキュリティーについて）を参照してください。 


* 本製品のみでは IEEE 2600.1 CC 認証は取得しておりません。 


著作権について 


本製品には、キヤノン株式会社またはそのライセンサーが、それぞれ下記 (a) から （d) の条件に基づき許諾を受け 
たソフトウエア.モジュールが含まれています。 

( a ) 

Copyright ( C ) 1999,200日, 2002 Aladdin Enterprises . All rights reserved . 

( b ) 

UFST : Copyright © 1989 - 1996,1997,2003,2004,2008, all rights reserved , by Monotype Imaging Inc . 

( c ) 

Copyright © Unpublished Work of Novell , Inc . All Rights Reserved . 

州 

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project ( www . freetype . org ). All rights reserved . 
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第 = 者のソフトウエアについて 


A . お客様がご購入のキヤノン製品（が下、「本製品」）には、第兰者のソフトウェア•モジュール（その更新され 
たものを合みな下、「を兰者ソフトウェア」）がさまれており、かかる「第互者ソフトウェア」には、が下1〜8 
の条件が適用されます。 

1. お客様が「第兰者ソフトウェア」の合まれる「本製品」を、輸出またはミ毎外に持ち出す場合は、日本国及び関 
連する諸外国の規制に基づく関連法規を遵守してください。 

2. 「第兰者ソフトウェア」に係るいかなる知的財産権、権原および所有権は、お客様に譲ミ度されるものではなく、「を 
兰者ソフトウ I ア」の権利をに帰属します。 

3. お客様は、「を互者ソフトウ I ア」を、「本製品」に組み込まれた状態でのみ使用することができます。 

4. お客様は、権利者の事前の書面による許可無く、「を互者ソフトウェア」を開示、再使用許諾、販売、リース、 
譲ミ度してはなりません。 

5 . 上記にかかわらず、お客樹ま、 UTF の条件に従う場合のみ、「を兰者ソフトウェア」を譲ミ度することができます。 

■お客様が「本製品」に関するすべての権利、および「第兰をソフトウ I ア」に関するすべての権利および義 
務を譲ミ度すること 

■お客様から譲ミ度を受ける者が、「本製品」に附帯する条件に同意していること 

t お客様は、「第兰者ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、その他リバー 
ス エンジニア リン グ等することはできません。 

7. お客様は、「本製品」に含まれる「第兰者ソフトウ1ア」を除ちしたり、「第与をソフトウェア」を複製しては 
なりません。 

8. 「第兰者ソフトウェア」中のソースコードについては、お客様にいかなるライセンスも許諾されません。 

B . 「本製品」に Adobe Systems Incorporated のソフトウェアおよびその関連ドキュメント（な下 「 Adobe ソフトウェ 
ア」）が含まれる場合、 「 Adobe ソフトウェア」には、上記1〜8の条件に加え、な下の条件が適用されます。 

The Software is a "commercial item ," as that term is defined at 48 し' F ' R . 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial 
computer software " and "commercial computer software documentation ," as such terms are used in 48 C . F . R . 
12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 through 227.720 2-4 (June 1995), all 
U . S . Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein . 

本条において、 " Software " という語は、 「 Adobe ソフトウェア」を意巧し、指し示すものとします。 


こ上記 A . B の条件にかかわらず、別途固ちの許諾条件が用意されているを兰をのソフトウェア、および下記に記 
載されたオープンソースソフトウェアについては、別途の許諾条件が適用されるものとします。 



別途固有の許諾条件が用意されている第 = 者のソフトウェアについて 


詳細およびライセンス条件につきましては、本製品に同個されている 〔 D - ROM 内の e マニュアルをご参照くださ 

し、。 


才ープンソースソフトウェアについて 


本製品に搭載される才ープンソースソフトウエアについて、対応するそれぞれのライセンス条件に基づき、ソー 
スコードの入手を希望されるちは、日本語または英語で下記メールアドレスまでご連絡ください。 

<oiposs 日 @ canon ' co ' ip > 

詳細およびライセンス条件につきましては、本製品に同おされている CD - ROM 内の e マニュアルをご参照くださ 
し、。 


原稿などを読み込む際のま意事項 


が下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでごま意く 
ださい。 


■著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的またはま庭内その他これに準ずる限られた範囲に 
おいての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人物の写真などを複製する場合には肖像権が問 
題となることがあります。 


■通貨、有価証券など 

な下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作成することは 
法律により罰せられます。 

•紙幣、貨幣、お行を（外国のものをさわ） 

• 国債証券、地方債証券 
• 郵便為替証書 
•郵便切手、 EP » 

■公文書など 

な下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 

• 公務員または投所が作成した免許証、登記簿膽本その他の証明書や文書 
•あ人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
•没所または公務員の巧影、署名または記号 
•あ人の印影または署名 


• 株券、社債券 
• 手あ、小切手 
• 定期券、回数券、乗車券 
• その他の有価証券 


隅係法街 

• 刑法 

•郵便法 


• 著作権法 

• 郵便切手類模造等取締法 


• 通貨及証券模造取締法 

• 印紙犯罪処罰法 


• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造 

• 印紙等模造取締法 


変造及模造二関スル法律 
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A 安をにお使いいただくために 


本製品をお使いになる前に、この「を全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、正しくご使用くださし、。 
ここに書かれている警告-を意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に巧ぐための巧 
容ですので、必ずお守りください。また、本書に記載されていることが外は行わないでください。 


設置について 


A 警告 -アルコール、シンナーなどの引火性'寇剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が製品 
内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。 

•製品の上に次のような物を置かないでください。これらが製品内部の電気部品などに接触す 
ると、火災や感電の原因になることがあります。 

製品内部に入った場合は、直ちに操作部電源スイッチを切り、本体ち側の主電源スイッチを 
切ってから、電源プラグを巧いてお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡ください。 

•ネックレスなどの金属物 

•コップ、巧瓶、植木鉢など、水や液体が入った容器 



A 注意 • ぐらついた台の上や傾いた所など不を定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。 
落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。 

•製品には通気□がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。通気□をふ 
さがれると製品内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。 

• 製品を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。 
•湿気やほこりの多い場所 
-水道の蛇□付近などの水気のある場所 
• 直射日光のあたる場所 
• 高温な場所 
• 火気に近い場戸斤 

•設置したあとは、製品固定用のストッパーは外さないでください。製品が動いたり倒れたり 
して、けがの原因になることがあります。 



























電源について 


A 警告 •電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置い 
たり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災 
や感電の原因になります。 

•電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、乂災や感電の原因に 
なります。 

• 濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の原因になります。 

• タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。 

•電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。 

•電源 コー ドは コンセン トの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込まない 
と、火災や感電の原因になります。 

• 付属の電源コードが外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

•接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に巧って下さい。また、接地接続を外す場合 
は、必ず電源プラグを電源から切り離して巧って下さい。 

•アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の 
原因になります。 

• アース線を接続するときは、 JiTF の点にごま意ください。 

〈アース線を接続してもよいもの〉 

電源コンセントのアース端子 

接地工事 （ D 種）が行われているアース端子 

〈アース線を接続してはいけないもの〉 

水道管：配管の途中でプラスチックになっている場合があり、その場合にはアースの役目を 
果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を接続で 
さます。 

ガス管：ガス爆発や火災の原因になります。 

電話線のアースや避雷針：落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になります。 

• 原則的に延長コードは使用しないでください。また、延長コードの多重配線はしないでくだ 
さい。火災や感電の原因になります。 


A 江后、 • 表示されたが外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがありま 
す。 

•電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、 
電源コードのお線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災や感 
電の原因になることがあります。 

• いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常 
時に電源プラグが抜けなくなります。 

•電源コードの修理や交換は、お客様ご自身で行わず、必ず担当サービスにご連絡ください。 





取り扱いについて 


ム警告 • 製品を分解したり、改造したりしないでください。内部には高圧-高温の部分があり、火災 
や感電の原因になります。 

•異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに操作部電源 
スイッチを切り、本体ち側面の主電源スイッチを切ってから、電源プラグを巧いて、お買い 
求めの販売店または担当サービスにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原 
因になります。 

-製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが製品 
内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。 

• 製品を移動させる場合は、必ず操作部電源スイッチを切り、本体ち側面の主電源スイッチを 
切ってから、電源プラグを抜き、インターフェイスケーブルを取り外してください。そのま 
ま移動すると電源コードやインターフェイスケーブルが傷つき、火災や感電の原因になりま 
す。 

• 製品を移動させた後は、電源プラグや電源コネクタが奥までしっかり差し込まれているか確 
認してください。緩んだ状態で使用すると発熱し、火災の原因になります。 

•製品内部にクリップやホチキスの針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体 
や引火性ミ客剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）をこぼさないでください。これらが 
製品内部の電気部分に接触すると、乂災や感電の原因になることがあります。これらが聲 
品内部に入った場合は、直ちに操作部電源スイッチを切り、本体ち側面の主電源スイッチ 
を切ってから、電源プラグを巧いてお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡くださ 
い。 

•製品をデジタル複合機としての使用目的な外には使用しないでください。 


A 注意 •製品の上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因にな 
ることがあります。 

•フイーダーは、手を挟まないように静かに閉じてください。けがの原因になることがありま 
す。 



•原稿台ガラスに厚い本などをセットしてコピーするときは、フィーダーを強く押さないでく 
ださい。原稿台ガラスが破損してけがの原因になることがあります。 

•コピー、プリント中は、フィニッシヤーのトレイに触れないでください。フィニッシヤーの 
トレイはコピー、プリント中に位置が移動するため、けがの原因になることがあります。 

•排紙直後の用紙は高温になっている場合があります。用紙を取り出す際、取り出した用紙を 
揃える際にイ氏温やけどの原因になることがあります。 

•夜間などで長時間ご使用にならない場合は、を全のため操作部電源スイッチを切ってくださ 
し、。また、連休などで長時間ご使用にならない場合は、を全のため操作部電源スイッチを切 
り、本体ち側面の主電源スイッチを切ってから、電源プラグを抜いてください。 

•左側面など、本聲品の排紙部にある□ーラーには手を近づけないでください。動作中でなく 
ても、プリントなどのため急に動き出し、ホ服や手が巻き込まれて、けがの原因になること 
があります。 









•シフトトレイ装着時、トレイの付け根部分は用紙をそろえるために動きます。付け根部分に 
手を入れないでください。けがの原因になることがあります。 



•フイニッシャーを装着しているときは、トレイ内のホチキスされる場所や□-ラー部に手を 
入れないでください。けがの原因になることがあります。 



ステイブルフィニッシサー I 
中綴 f 、、つ/ _ツシヤー 

•レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレー 
ザースキャナー ユニッ ト内にカバーで密封されており、お客様が通常の操作をする場合には 
レーザー光が漏れるふ配はありません。を全のためにな下のま意事項を必ずお守りくださ 
い。 

•本書で指示されたな外のカバーは、絶対に開けないでください。 

• 本製品に貼ってある L 乂下のま意ラベルをはがさないでください。 
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• この製品は lEC 60825 -1:2007 においてクラス 1 レーザ聲品であることを確認しています。 

• 万ーレーザー光が漏れて目に入った場合、目に障害が起こる原因になることがあります。 
•本書で規定された、制御、調整および操作手順な外のご利用は、危険な放射線の露出を引き 
起こす可能性があります。 



































なず/点検について 


A 警告 • 清掃のときは、操作部電源スイッチを切り、本体ち側面にある主電源スイッチを切ってから 
電源プラグを抜いてください。火災や感電の原因になります。 

•電源プラグを定期的に巧き、その周辺およびコンセントにたまったほこりやミちれを、乾いた 
巧で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差した 
ままにすると、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因にな 
ります。 

-清掃のときは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布を使用してくださ 
し、。 アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性';客剤は使用しないでください。引火性ミ客 
剤が製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。 

•製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。や 
けどや感電の原因になります。 

• 使用済みのトナー容器を火中に投じないでください。トナー容器内に残ったトナーに引火し 
て、やけどや火災の原因になります。 

• 清掃の後は、電源プラグや電源コネクタが奥までしっかり差し込まれているか確認してくだ 
さい。緩んだ状態で使用すると発熱し、火災の原因になることがあります。 

•電源コード•電源プラグを定期的に点検してください。 L 乂下の状態がある場合は、乂災の原 
因になりますので、担当サービスまたは弊社お客様相談センターにご連絡ください。 

•電源プラグに焦げ跡がある 

-電源プラグの刃が変形している 

•電源コードを曲げると、電源が切れたり入ったりする 

•電源コードの被覆に傷、亀裂、へこみがある 

.電源コードの一部が熱くなる 

•電源コード、電源プラグがな下のように取り扱われていないか、定期的に点検してくださ 
し、。火災や感電の原因になります。 

•電源コネクタが緩んでいる 

•電源コードが重い物の下敷きになっていたりホチキスで固定されるなど、ストレスを与えら 
れている 

•電源プラグが緩んでいる 
-電源コードが束ねられている 
-電源コードが通路にはみ出している 
. 電源コードが暖房器具の前にある 





A ミち意 •製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検すると 
きは、定着器周辺に触れないように点検してください。やけどの原因になることがありま 
す。 

•紙づまり処理など内部を点検するとき、定着器周辺に直接触れなくても、定着器周辺の熱に 
長時間さらされないようにま意してください。低温やけどの原因になることがあります。 



•紙づまり時には、画面に表示されているメッセージに従って、つまっている用紙を機械内部 
に紙片が残らないように取り除いてください。また、表示な外の箇所には無理に手を入れな 
いでください。けがややけどの原因になることがあります。 

• 紙づまり処理やトナー容器を交換するときは、トナーでホ服や手をミちさないようにま意して 
ください。ホ服や手がミちれた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナー 
が定着し、ミちれがとれなくなることがあります。 

•紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている卜 
ナーが飛び散らないように、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や□などに入ることが 
あります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してくださ 
い。 

• 用紙をネ甫給するとき、原稿づまりや紙づまりを取り除くときは、原稿や用紙の端で手を切ら 
ないように、ま意して扱ってください。 

• 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、聲品内部で手を切ったりけがをしないよう 
にま意してください。用紙を取り除くことができない場合は、担当サービスにお問い合わせ 
ください。 

. トナー容器をネ甫給口から取り外すときは、トナーが飛び散って目や口などにトナーが入らな 
いように、 T 寧に取り出してください。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流 
し、医師と相談してください。 

. トナー容器は分解しないでください。トナーが飛び散って目や口などに入ることがありま 
す。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。 

• トナー容器からトナーが漏れたときは、吸い込んだり直接皮膚につけたりしないようにま意 
してください。皮膚についた場合は、石験を使い水で洗い流し、刺激が残る場合や吸い込ん 
だ場合には直ちに医師に相談してください。 
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消耗品について 


A 警告 •トナー容器を火中に投じないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になりま 
す。 

• トナー容器、用紙は火気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引火して、や 
けどや乂災の原因になります。 

•トナー容器を廃棄する場合は、トナー容器を袋に入れてトナーが飛び散らないようにし、自 
治体の指示に従って処理してください。 


A ま 后、 • トナーなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。もしトナーを飲んだ 
場合は、直ちに医師と相談してください。 

. トナー容器は分解しないでください。トナーが飛び散って目や口などに入ることがありま 
す。トナーが目や□に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。 

• トナー容器からトナーが漏れたときは、吸い込んだり直接皮膚につけたりしないようにま意 
してください。皮膚についた場合は、石験を使い水で洗い流し、刺激が残る場合や吸い込ん 
だ場合には直ちに医師に相談してください。 


その他 


A 警告 ，こ、 臓ぺー スメーカー を ご 使用の方へ 

•本製品から微弱な磁気が出ています。ふ臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じたら 
本製品から離れてください。そして、医師にご相談ください。 
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資源再利用のお願い 


キヤノンでは環境保全ならびに資源の有効ま用のため、リサイクルの推進に努めております。回収窓□が製品に 
より異なりますので、 UTF の内容をお読みいただき、ご理解とご協力をお願いします。 

■ 使用•るみ複写機の受け入れ場所について 

使用ミきみとなった複写機につきましては、次のように回収を行っています。お問い合わせ先にミ主意してご連絡 
願います。 



キヤノンでは、環境保全と資源の有効ま用のため、回収されたオフィス用、使用'るみ複写機のリサイクルを推 
進しています。 

使巧済みの複写機の回収については、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談センターもしくは担当の営 
業にお問い合わせください。 

なお、事情により回収にご協力いただけない場合には、廃棄物処理法に従い処分してください。 


■使用•るみドラムユニット、トナー客器（力ートリッジをさむ）などの回収について 

使用'るみとなったトナー容器などにつきましては、々のように回収を行っています。お問い合わせ先にを意し 
てご連絡願います。 



キヤノンでは、環境保全と資源の有効活用のため、使用'るみドラムユニットおよび使用'るみトナー容器の回収 
とリサイクルを推進しています。 

使巧済みドラムユニット、トナー容器の回収については、担当のサービス店、または弊社お客様相談センター 
にお問い合わせください。 

なお、事情により回収にご協力いただけない場合には、トナーがこぼれないようにビニール袋等に入れて、巧 
域の条例に従いの分してください。 









ブレーカーのを 期点検 


本製品には感電防止のため、過電流や漏電を検がするブレーカーが装着されています。 
が下の手順に従って、月に1〜2度必ずブレーカーの定期点検を行ってください。 


重要 


• ブレーカーの定期点検は、本製品の主電源スイッチを切った状態で行ってください。 

• ブレーカーの定期点検を行って正常に動作しなかった場含は、担当サービスにご連絡ください。 



:ックのしかた 


7 ボールペンの先などで本体背面のブレーカーのテストボタンを押します。 



重要 


テストボタンを押すときは、巧し続けないですぐに離してくださし、。 


メモ1 •ブレーカーは本製品の背面にあります。 

•ブレーカーの位置の詳細については、「本体外観」（一 P .1-10) を参照してください。 















2 ブレーカースイッチが OFF (〇側）のちへ倒れることを51認します。 



重要 


• ま電源を入れたり切ったりする目的でテストボタンを使用しないでください。 

•ブレーカースイッチが OFF (〇側）のちへ倒れない場合は、手順1をもう一度行います。 

•手順1を2〜3度繰り返してもブレーカースイッチが OFF (〇側）のちへ倒れない場合は、担当サービスにご連絡く 
ださい。 


3 ブレーカースイッチを ON (I側）へ戻します。 



4 主電ミ原スイッチを「I」側へ倒します。 



夕 、次貢の ブレーカー点検チエックシートにテストの日時を記入します。 









































imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055 ブレーカー 
点接チェックシート 


ブレーカー点検チェックシートはコピーをとって使用してください。また使用したあとも本製品のそばに置いて、 
大切に保管してください。 

■ ブレーカーのを期点検のしかた 

月に！〜2度、「ブレーカーの定期点検」（一 P . xxxi ) に従って行ってください。 


■ ブレーカー点検チェックシートの記入のしかた 

点検を巧った日と点検者のを前を記入してください。 

点検の結果、異甫がなければ OK の欄をチェックしてください。異甫があった場合は、担当サービスに連絡し 
てください。 （ NG の欄をチェックしてください。） 


点検曰 

点検者る 

点検結果 

OK 

NG 






























































































点検曰 

点検者を 

点検結ま 

OK 

NG 

























































































































































お使いになるおに 


本製品をお使いになる前に巧っておいていただをたいことを説明しています。 



設置場所と取り扱いについて .1-2 

設置場巧のごを意 .1-2 

取扱上のごを意 . 1-7 

データのバックアップ/王クスポートについて .1-9 

本体各音 P の名称とはたらき .1-10 

本体外観 .1-10 

雜 rt 部 .1-12 

操イ乍パネル各音 P のる称とはたらき . 1-13 

ま電源と操作音！?電源について .1-14 

王是搞のノ\3 しかた .1-14 

操作百に電源スイッチに つし、 て . 1-16 

ま電源の切りかた . 1-17 

imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055のおもな機能 .1-18 

お使いになるために'ぶ要な作業 .1-21 

最ネ刀にご確認'くださし、 .1-21 

本製品に管理者としてログインする .1-22 






















設置場巧と取り J 及いについて 


設置場所と取りあいについてのミ主意事項を記載しています。お使いになる前に必ずお読みくださし、。 


次のような場所への設置は避けてください 

■ほ温、ほ湿または高温、高湿の場所 

水道の虫它□、湯沸器、加湿器、 エアコン、 ヒーター、ストーブなどの近く。 



■ 直が曰巧の当たる場所 

やむをえない場合はカーテンなどで遮光してください。カーテンが製品の通気口をふさいだり、電源コードや 
電源プラグにかぶさらないようにま意してください。 



設置場所と取り扱いについて 


設置場所のごま意 
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お使いになる前に 

























■ 換気の悪い場所 

使用中の製品からは、オゾンなどが発生しますが、その量は人体に影響を及ぼさない程度です。ただし、換気 
の悪い部屋で長時間使用する場合や、大量にプリントする場合には、快適な作業環境を保つため、部屋の換気 
をするよラにしてください。 



■ホコリ、チリなどのをい場所 
■ アンモニアガスの発生する場所 



■アル コー ル、シン ナー などの近く 

■ 振動のをい場所 

ホや±台などが不安定な場所 



設置場所と取り圾いについて 
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■ 温度が急にを化する場所 

:令えきった部屋を急激に暖めたときなど、製品内部に水滴がつき炼吉露現を)、画像が著しく損なわれたり、原 
稿が正しく読み取られなかったり、プリント画像が写らないことがあります。 



■ コンピューターなどの電子機器や精密機械の近く 

電気的な原因や動作時の振動により、電子機器、精密機器などに悪影響をちえることがあります。 

■テレビ、ラジオなどの電子機器の近く 

テレビやラジオ、オーディオ機器に、画面のチラツキや雑音の発生などの受信障害が生じることがあります。 
製品とは別を統の電源を使用し、離して設置してください。 

■ 電話回線について 

電話回線の抵抗値と本製品の抵抗値の合計が17000を超える場合など、電話回線や地域などの条件によって 
通信できないことがあります。このようなときには、お買い上げの販売店または担当サービスにご連絡ください。 

■ 本体固を用のストッパーについて 

一度設置したあとは、本体固定用のストッパーは外さないでください。 

カセットやペーパーデッキ、本体ユニットをすべて引き出した状態で、機械前部に荷重をかけると、機械が前 
ちに倒れる恐れがあり大変危険です。ストッパーはおず固定しておいてください。 


お使いな空刖に 
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設置 場所と取り扱いについて 













電源は安全な場所から 


■本体の動作仕様は 100 V (90 V ~110 V ) 最大15 A です。製品の電源プラグはがず適合した規格のコンセントに 
接続してください。 

■ 製品への電源供給がを全であること、巧を電圧であることを巧認してください。 

■ 同じコンセントには、ほかの電気製品を接続しないでください。 

■ テーブルタップなどによるタコ足配線はしないでください。火災の原因になることがあります。 

■電源 コー ドを踏みつけたり、ホチキスなどで固をしたり、重いものをのせたりしないでください。 コー ドが し、 
たみ、そのままご使用を続けると、火災や感電などの事故の原因になります。 



■ 電源コードが引っ張られた状態にしないでください。電源プラグが緩んで接続が不完全になると発熱し、火災 
の原因になることがあります。 

■ 電源コネクタが接続される製品の差込□にストレスが強くかかると、製品の内部で断線や接触不良が発ちし、 
巧盾の原因になります。また、乂おの原因になる場合もあります。 

■ な下のよラな取り扱いは避けてください。 

-電源コネクタを頻繁に抜き差しする 
-電源コードに足を引っ掛ける 

-電源コードが電源コネクタ付近で曲げられ、製品の差込口に継続的なストレスがかかっている 
-電源コネクタに強い衝撃を加える 


ぉ使ぃに堇刖に 


設置 場所と取り巧いについて 
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アース線の接続をちれずに 

■ 感電防止のためおずアース線を接続してくださし、。 




•接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、おず電源 
プラグを電源から巧いて巧ってください。 

•アース線を接続してよいもの 
• 電源コンセントのアース端子 
•接地工事（第 D 種）が行われているアース端子 
•アース線を接続してはいけないもの 
•ガス管（引乂や爆発の危険があります。） 

•水道管迪日管途中がプラスチックになっている場合があり、その場合はアースの役目をまたしません。ただ 
し水道局がアース巧ま物として許可した水道管にはアース線を接続できます。） 

•電話線のアースや避雷針（落雷のときに大量の電流が流れ危険です。） 
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設置場所と取り扱いについて 

































移動の際はご連絡を 

■製品の移動は、お客様ご自身で巧わず、みず担当サービスにご連絡ください。 



取扱上のご注意 


お使いになる前に必ずお読みください。 

■ 製品を分解したり、改造したりしないでください。 



■製品の巧部には高温、高圧になる部分がちります。内部点検の際は十分にま意してくださし、。また、この取扱 
説明書に記載されていないことは巧わないでください。 

■ 製品の内部にクリップなどの異物を落とさないでください。また水などのあ体をこぼさないでください。これ 
らが電圧部分に接触すると、短絡や漏電などが起を、火災や感電の原因になる恐れがあります。 



設置 場所と取り圾いについて 
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■使用中の製品からは、オゾンなどが発生しますが、その量は人体に霞響を及ぼさない程度です。ただし、換気 
の悪い部屋で長時間使用する場合や、大量にプリントする場合には、快適な作業環境を巧つため、部屋の換気 
をするようにしてください。 

■ 巧間など長時間製品をご使用にならない場合は、操作部電源スイッチを切ってください。 


■ モジュラーケーブルには、3 m な巧の長さのものを使用してください。 

■ USB ケーブルには、 3 m な巧の長さのものを使用してください。 

■ が紙直後の用紙は高温になっている場合があります。用紙を取り出す際、取り出した用紙を揃える際に低温や 
けどの原因になることがあります。 


■ 異常な音がしたり煙が出たりした場合は、直ちにま電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを巧を、 
担当サービスにご連絡ください。また、いつでも電源プラグが引を巧けるよう、電源プラグの周りには物を置 
かないよラにしてください。 



■ 動作中にま電源スイッチを切ったり、前カバーを開けたりしないでください。紙づまりの原因になります。 
■ 製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでくださし、。火災の原因になります。 
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設置場所と取り扱いについて 



































データのバックアップ/ェクスポートについて 


本製品は、さまざまなデータ（受信•記録イ呆をしたデータや、アドレス帳、設定/登録の設定内容など）を内蔵のハー 
ドディスクになをしています。 

万一、ハードディスクに不具合が発生した場合、これらが消失することがあります。大切なデータは定期的にバッ 
クアップ/エクスポートを行ってください。 

お客様のデータの消失による損害につきましては、弊社は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了をく 
ださい。 

バックアップ/ェクスポートできるデータは、が下のとおりです。 


@ メモ1 • HDD ミラーリングキットを使用することで、本体に装着された2台の"ードディスクに同じデータを書き込み、同 
期させることもできます。その場合でも、双ちのハードディスクに不具合が発生するとデータが消'失してしまうの 
で、バックアップ/エクスポートを行うことをおすすめします。 

•パスワード-暗証番号も同時にバックアップされますが、パスワードの種類によっては、バックアップができない 
ものちあります。 

■アドバンスドボックス/ボックスの文書データ、イメージ合成のフォーム 

各データのバックアップについては、 e - マニュアル > リモート UI を参照してください。 

■アドレス帳、デバイス設を、設ま/登録の設定内容、ウェブブラウザーのお気に入り、プリンター設定、用紙 
情巧 

各データのエクスポートについては、 e - マニュアル >リモート UI またはウェブブラウザーを参照してくださ 
い。 

■ カスタムメニューの情報 

カスタムメニューの情報のエクスポートについては、 e - マニュアル > カスタムメニューを参照してくださ 
い。 

■アドバンスドボックスのユーザー情報 

アドバンスドボックスのユーザー情報のエクスポートについては、 e - マニュアル > セキュリティーを参照し 
てください。 

■ MEAP 関連のデータ 

• MEAP アプリケーシヨンのライセンスファイル 

ライセンスファイルのバックアップ（ダウン□ー ド）については、 e - マニュアル> MEAP を参照してくださ 
い。 

• MEAP アプリケーションが保存しているデータ 

MEAP アプリケーションによっては、保存しているデータをバックアップできる場合があります。各 MEAP ア 
プリケーションの取扱説明書を参照してください。 

• SSO-H (Single Sign-On H ) の□-カルデバイス認証で登録されているユーザーの認証情報 
ユーザーの認証情報のエクスポートについては、 e - マニュアル> MEAP を参照してください。 


啄メモ 1 本製品をネットワークに接続しないが態でお使いの場合は、アドレス帳などの重要な情報をプリントして保管する 
ことをおすすめします。 （ぅ e- マニュアル >設定/登録） 


ぉ使ぃに莖刖に 


データのバックアップ/ェクスポー ト について 
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本体を部のを觀とはたらき 


本体外観と内部、平面操作パネル、タッチパネルディスプレーについて、各部の名称とはたらきを説明します。 

また、オプションを装着した場合の本製品の構成についても紹介します。オプションと、その各部のを称とはた 
らきの詳細については、 e - マニュアル > オプション/ソフトウェアについてを参照してください。 


本体外観 


マルチカラーイメージリーダー ユニッ ト装着時 



1平面操作パネル 

本製品を操作するのに必要な、キーやタッチパネルディスプ 
レー、ランプなどがあります。 

(一操作パネル各部のを称とはたらき： P .1-13) 

2 USB 差込 □ 

外付け M — ドディスクなどを装着するときに使巧します。 

3手差しトレイ 

手差しで用紙がセットできます。郵便はがきはここにセット 
します。（一 e - マニュアル > 基本的な使いかた） 

4本体ち上カバー 

紙づまりを処理するとをに、このカバーを開けます。（一 e - 
マニュアル > トラブルシューティング） 

5本体右下カバー 

紙づまりを処理するときに、このカバーを開けます。（一 e - 
マニュアル > トラブルシューティング） 


6ま電源スイッチ 

「1」側に倒すと主電源が入ります。ま電源と操作部電源に 
ついて： P .1-14) 

7カセット 

680枚 （64 g / m うまたは550枚诏0 g / m うの用紙をセット 
でをます。 

8ぺーパーデッキ 

1700枚 （64 g / m うまたは1500枚 （80 g / m 勺の巧紙をセッ 
卜できます。） 


お使いな空刖に 


1-10 本体各部のを称とはたらき 






































































コピートレイ+立面操作部装着時 



1プリンタカバー 

フイーダーの代わりに、 プリンタカバーを装着できます。 


メモ I 本製品に装着するオプションの胃羊細については、 e - マニュアル > オプション/ソフトウエアについてを参照して 

ください。 


ぉ使ぃに堇刖に 



本体各部のを称とはたらき 1-11 




































本体内部 


コピートレイ+マルチカラーイメージリーダーユニット+立面操作部装着時 



1トナー交換カバー 

トナーを交換するときに開けます。 

2おカバー 

本体内部の紙づまりを処理するときに、このカバーを開けま 
す。（一 e - マニュアル > トラブルシューテイング） 

3定着搬送ユニット 

本体内部の紙づまりを処理するときに、引き出します。 e - 
マニュアル> トラブルシューテイング） 


4テストボタン 

ブレーカーの定期点検をするときに押します。 

5ブレーカー 

ブレーカーの定期点検をするときに操作します。漏電防止巧 
ブレーカーです。ブレーカーの定期点検： P . xxxi ) 


1-12 本体各部のを祝とはたらき 



























































操作/《ネル各部のを称とはたらき 



( 18 ) ( 17 ) 


( 15 )( 14 )( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) 


1操作部電源スイッチ（サブ電源） 

本製品をスリープ状態にしたり、スリープ状態を解除したり 
するときに押します。 

2 USB 差込 口 

USB メモリーなどの差込口です。 

3節電 キー 

節電モードにするときに押します。消費電力を節約できます。 

4設定/登録 キー 

各種の登録や機能の設定をするときに押します。 

5カウンター確認キー 

タ ッチパネルディスプレーにコピーやプリントの総枚数を表 
示するときに押します。 

6クリア キー 

入力した数字や文字を取り消すときに押します。 

7 ストップ キー 

読み込みジョブ、コピージョブ、ファクスジョブ（読み込み 
のみ）などの進行中の動作を止めるときに押します。 

8スタートキー 

動作（読み込み）を開始するときに押します。 

9操作ペン 

文字入力などタッチパネルディスプレーを操作するときに使 
用します。操作ペンを紛失した場合は、担当サービスにお問 
い合わせください。タッチパネルをシャープペンシルやボー 
ルペンなど先のとがったもので押さないでください。 

10主電源フンプ 

本体を電源が入っているときは点灯、切ってあるときは消灯 
しています。 

11 エラー ランプ 

本製品にトラブルが発生したときに点滅または点なします。 
点滅の場合はタッチパネルディスプレーに表示される/ッ 
セージに従ってトラブルの対処をしてください。 エラー ラン 
プが赤色に点灯し続ける場合は担当サービスへ連絡してくだ 
さい。 


12実行/メモリーランプ 

本製品が動作中は緑色に点滅します。待機中のジョブやメモ 
リー受信文書があるときは緑色に点灯します。 

13リセットキー 

設定したモードをデフオルト設定に戻すときに押します。 

14 ID (認証）キー 

部門別 ID 管理を設定しているときに押します。 

けテンキー 

数値を入力するときに押します。 

16タッチパネルデイスプレー 

各機能の設定画面が表示されます。 

/インメニューに表示されていないファンクションがあると 
きは、[すべて表示]を押して呼び出します。 

17輝度調整ダイヤル 

画面の明るさを調整します。 

18音量調整キー 

ファクス送信-受信のアラーム音量や通信音量などの調整画 
面を表示させたいときに押します。 

19が況確認/中止キー 

ジョブ状況の確認、プリントの中止などを行うときに押しま 
す。また、用紙の残量など本製品の状況を確認するときに押 
します。 

20カスタムメニューキー 

カスタム/ニューとして登録した、よく使用する機能の設定 
を呼び出すときに押します。 

また、認証機能を使用している場合には、ユーザーごとに設 
定したカスタム y ニュー画面を表示させることができます。 
(一 e - マニュアル > カスタム/ニ ュ ー） 

21メインメニューキー 

フアンクシヨンを切り替える場合など、メイン/ニュー画面 
に戻るときに押します。 


{ ^メモ I な面操作部の各部のを称とはたらきについては、 e - マニュアル > オプション/ソフトウエアについてを参照して 
ください。 
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主電源と操作部電源について 


本製品には主電源スイツチと操作部電源スイツチの2つの電源スイツチがあります。また、過電流や漏電を検知 
するブレーカーが装着されています。 


主電源の入れかた 


主電源の入れかたについて説明します。 


重要 


主電源スイッチをいったん切って入れなおす場合、主電源ランプが消灯したあとで、1日秒政上待ってから行って 
ください。 


/ 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれているかを確認します。 

ik 警告濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の原因になります。 

ik ミち意 アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、义おや感電の原因になることがあり 
ます。 

Z 主電源スイッチを「1」側へ倒して電源を入れます。 



操作/ くネルのを電源ランプが点灯します。 

を電源スイッチを操作するときは、主電源スイッチのカバーを開いてください。 


重要 


主電源スイッチが入っているのに操作パネルのま電源ランプが点なしない場合は、ブレーカーが OFF になってい 
ないかおず確認してください。（一 e - マニュアル > トラブルシューティング） 


3 読み込みできる状態になるまでの画面が表示されます。 



imageRUNNER 

ADVANCE 


垣動中です.しばら<お待ち<ださし、。 



ログインサービスを使用する場合は、それぞれの手順に従ってログインしてください。 
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メモ 1 •設定/登録の設定によって、表示させる画面を選択できます。（ぅ e- マニュアル >設定/登録） 

•本製品を起動する際に、シャツトダウンされた Macintosh が USB ケーブルにより接続されている場合、本製品とと 
もに Macintosh も起動することがあります。この場合は、 USB ケーブルによる接続を取り外してください。（本製 
品と Macintosh の間に USB ハブを使巧すると、この問題が解決される場合があります。） 

•カードリーダーを使巧して部門別 ID 管理をしている場合は、 e- マニュアル〉 オプション/ソフトウェアについてを 
参照してください。 

•部門別に管理をしている場合は、 e- マニュアル > 基本的な使いかたを参照してください。 

•SSO-H を設定している場合は、 e- マニュアル > 基本的な使いかたを参照してください。 


お使いになる前に 
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スリープ状態を解除して操作をするときに操作ノはル上の操作部電源スイッチを押します。 


立面操作部を装着している場合はが下のように操作します。 


@プ^ I •スリープ状態のときでもコンピューターからのデータ受信プリントや I ファクス、ファクスの受信は巧能です。 
•スリープ状態が箱除されてから、コピー/プリントができるまでには約30秒かかります。 

• [スリープ時の消費電力]を[少ない]に設定したときは、操作部電源スイッチを巧してからタッチバネルディス 
プレーが表示されるまで、10秒くらいかかる場合があります。 



操作部電源スイツチについて 
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主電源の切りかた 


主電源の切りかたについて説明します。本製品の主電源を切る際に実行中のジョブがある場合や、 MEAP アプリケー 
ションなどが起動中の場合、ジョブを確認しながらキャンセル処理を行い、ハードディスクへのアクセスを制限 
します。この処理を行うことによって本製品のハードディスクをイ呆護できます。また、本製品内部の;令巧作業を 
行うハードウ I アの終了処理を行います。この処理を行うことによって本製品をを全に終了できます。 


7 ま電源スイッチを「由」側に倒します。 



ま電源スイッチを操作するときは、を電源スイッチのカバーを開いてください。 


重要 


•ファクス/ I ファクス機能を使用している場合は、主電源スイッチは切らないでください。送受信ができなくなり 
ます。 

• 終了処理中にしばらく製品が動作し続ける場合があります。本製品の主電源ランプが消灯するまでコンセントを抜 
かないでください。 

• 原稿読み込み時や出力時に主電源スイツチを切ると、紙づまりの原因になることがあります。 
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imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055 のおもな機 
能 


デジタル複合機に求められる多くの要素を実現しています。 



imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055は、さま 
ざまなドキュメントの入出力環境を効率化する機能 
を搭載しています。ご使用の環境やお客様のニーズ 
に応じて機能を追加することによって、オフィスに 
おけるドキュメントワークを最適化できる、新発想 
のデジタ<1レ複合機です。 

* マークは、オプション装着時に使用できる機能です。 
各機能に必要なオプション製品については「最ネ刀に 
ご確認ください」（一 P .1-21) を参照してください。 


コピーする* 


従来のコピー機能に加え、ミスコピーを防止する r 試しコピー」、 
複数枚の原稿を小冊子になるようにコピーする「製本」、まな 
るサイズの原稿を一度にセツトしてコピーできる「原稿サイズ 
お載」など、さらに巧巧な機能で生産性を高めます。 


一 e - マニュアル> コピー 



スキヤンしたデータを保をする*、保をしたデータをプリントする 

一 e - マニュアル > スキヤンして巧巧、巧巧ファイルの利用 


スキャナー部から取り込んだ紙文書データやコンピューターで 
作成したデータを保をできます。保をされたデータは、お要な 
ときにプリントしたり、別べつに保管されているデータやコン 
ピューターで作成したデータとまとめてプリントすることもで 
をます。 


また、アドバンスドボックスの機能を使用すると、読み込ん 
だ原稿にコンピューターでも利用可能なファイルお式 （ PDF 、 
JPEG 、 TIFF ) を設定できます。 

アドバンスドボックスは、 SMB サーバーまたは WebDAV サー 
バーとして外部公開できます。コンピューターからアドバンス 
ドボックスを参照し、アドバンスドボックス巧のファイルをコ 
ンピューターへ保をしたり、コンピューター巧のファイルをア 
ドバンスドボックスへ保をしたりできます。 
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送信機能を ミ 舌用する* 一 e- マニュアル > スキャンして送信 

スキャナー部で取り込んだ紙文書データを E メールや I 

ファクスで送ったり、ファイルサーバーに保をしたりでき : 

ます。ファイル巧式 （ PDF 、」 PE (2、 TIFF 、 XPS ) が指定で ^ 

きるので、受け取り側の環境にあわせて自由に設定できま 1：^ n ^ 

す。 



ファクスする* 


ファクス本来の機能の他、スーパー G 3 にも対応している 
ので遠距離通信に威力を発揮し、従来のファクスに比ぺ、 
大幅な通信コストの削減も実現します。スキャナー部から 
読み込んだ原稿だけでなく、スキャンして保ちしたファイ 
ルやコンピューターのデータをファクスで送信できます。 

複数の宛先への送信や、受信したファクスの転送も自在で 
す。 

また、リモートファクス送信機能を使用することで、同一 
ネットワーク内でファクス機能を共有できます。 


一 e - マニュアル > 本体でのファクス送受信、受信トレイ 



プリントする 


一 e - マニュアル > プリント 


プリントアウト時に両面印刷やペーブぞろえをしての出力 
など、いろいろなアウトプットが巧能です。ダイレクト 
プリントあ張キット （ PDF / XPS 用）を有効にした場合は、 
XPS 、 PDF のダイレクトプリントが可能となります。 



リモート UI をミ舌用する 


一 e - マニュアル> リモート UI 


本製品の状態やジヨブの操作、スキャンして保をしたファ 
イルのプリント指示などを、コンピューターの Web ブラ 
ウザーからコントロールできます。 
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MEAP をま用する 


一たマニュアル >MEAP 


本製品に組み込まれたアプリケーシヨン•プラット 
フォーム 、 MEAP (Multifunctional Embedded Application 
Platform ) に対応するアプリケーシヨンをインストールす 
ることにより、本製品に新たな機能を追加できます。 



コン ピュ ーターに画像を取り込む* 一 e - マニュアル > リモートスキヤナー 


コンピューターに画像を取り込むことができます。 本製品 
の原稿台を、最大 A 3 サイズ 600 dpi のスキヤナーとして 
利用で寺ます。 



ユーテイリテイーをミを用する 一 e - マニュアル > オプション/ソフトウ I アについて 


ユーテイリテイーソフトウェアを使用すると、ネットワー 
クに接続されている本製品の各種設定をコンピューター上 
で行うことができます。設定や本製品の状態の確認、文書 
管巧などができます。 
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お使いになるためにが要な作業 


お使いになる機能にあわせて行う、作業および設定の流れを説明しています。 


最初にご確認ください 


本製品の機能には、オプションや作業/設定が必要なものがあります。 

ライセンス登録が必要なオプションを利用する場合には「第9章システムオプション/ MEAP アプリケーション 
をインストールする」を、作業/設定が必要な場合には、本書の冒頭の「目的の機能を使用するための設定の流れ」 
を参照してください。 


メモ 1 ネットワークに接続するために必要なオプションについての詳細は、「第2章ネットワークに接続する前に」を参 
照してください。 


機能 

が要なオプション 

ライセンス 登録 

コピー 

マルチカラー- r / ージリー 
ダーユニット 

- 

スキヤンして保を 

ボックス 

マルチカラー- r / ージリー 
ダーユニット 

- 

アドバンスドボックス/ネットワーク 

マルチカラー- r / ージリー 
ダーユニット 

- 

メモリーメディア’2 

マルチカラー- r / ージリー 
ダーユニット 

- 

保をファイルの巧用 

ボックス 

なし 

- 

アドバンスドボックス/ネットワーク 

なし 

- 

メモリーメディア 

なし 

- 

スキヤンして送信 

E メール/1ファクス 

マルチカラー- r / ージリー 
ダーユニット 

- 

ファイルサーバーへ送信 

マルチカラー- r / ージリー 
ダーユニット 

- 

ファクス送受信 

本製品から送信 

マルチカラー- r / ージリー 
ダーユニット/スーパー 

G 3 FAX ボード 

不要 

本製品で受信 

スーパー G 3 FAX ボード 

不要 

コンピューターから本製品経由で送信 

スーパー G 3 FAX ボード 

不要 

リモートファクスサー/ く一機経由で送受信 

リモート FAX 送信キット 

要 

プリント 

なし'1 

- 

リモート UI 

なし 

- 

MEAP 管理機能 （ SMS ) 

なし 

- 

ソフトウェアの登録/更新（配信） 

なし 

- 

ソフトウてアの登録/更新（手動） 

なし 

- 

リモートスキャナー 

マルチカラー- r / ージリー 
ダーユニット 

- 


*1 UPSV プリンター磯能を使用する塌合は UPSV 拡張キット、 PS プリンター機能を使用する場合は PS 拡張キットぜ必要になります。 

*2 工場出荷時は、メモリー^ディアの表示が rOFF 」 に設定されています。^モリーメディアを利用するには、環境設定（設定/登録）の[表示設定] 
一[保を先の表示設定]で^モリーディアを 「 ON 」 に設定してください。 

*3 電話磯やハンドセットを接続して電話とファクスを併巧する場合はファクス受信モードの設定が必要です。詳しくは己-マニュアル > 状況確認 
/中止を参照してください。 
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本製品に管埋者としてログインする 


設定を行う前に、本製品に管理者として□グインする必要があります。 


重要 


設定/登録画面での操作は、管理者と一般ユーザーで異なります。 

• 管理者の場合： 

本製品のシステム全般に関する設定を行える管理者は、システム管理者、または SSO-H (Single Sign-On H ) のシ 
ステムアドミニストレーター ( Administrator ) です。管理者の種類については、 e - マニュアル>セキュリティー 
を参照して ください。 

本製品にはデフォルトでシステム管理者情報（システム管理部門 ID / システム管理暗証番号）が設定されていま 
す。そのため、管理者は、システム管理部門のとシステム管理暗証番号を入力してログインする必要がありま 
す。システム管理部門にとシステム管理暗証番号の初期値は、それぞれ「7654321」に設定されています。変更 
してご使用ください。システム管理者情報の設定は、 e - マニュアル > セキュリティーを参照してください。管理 
者権限により操作が巧能となる設定/登録の項目については、 e - マニュアル >セキュリティー、リモート UI を参 
照してください。 

• —般ユーザーの 場 □‘： 

一般ユーザーは、設定/登録の項目によっては、操作が制限されます。タッチパネルディスプレーでは、操作 
権限のない項目は、グレーアウトして選択できません。リモートまでは、操作権限のない項目は、表示されませ 
ん y 。 


メモ1 ここでは、工場出荷時の状態を前提にした手順を説明しています。部門別 ID 管理や SSO - H の認証を設定している 
場合は、それぞれの□グインに必要な項目を入力してください。 


タッチパネルデイスプレーからログインする 

操作パネルの® (設定/登録）を押したのち、タッチパネルディスプレーから管理者としてログインします。 

7 © (設定/登録）を押します。 



2 [ログイン]を押します。 

佩 twmm 
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ログインを押します。 


3 システム管理部門 ID とシステム暗証香号を入力したあと、 



[ ;ん システム芭巧®門 ID ヒ«瓦せ与をテンキーでん力してください. 


編ム。@ 7S …21 



婦5会ち巧1 け…,* 


X キャン t ル 

1 

□ブイン ー 

〇リモ-トオけレ-シヨ 

中です。 



操作終了後は、[ログアウト]または操作パネルの© ( ID キー）を押して、ログアウトします。 

りモート UI からログインする 

リモート UI から本製品に接続して、管理者として□グインします。 


扬"メモ 1 •ログインサービスについては 、 e マニュアル > MEAP を参照してくださし、。認証機能を設定していない場合は、口 
グイン画面は表示されません。 

• リモート UI にぶ、要なシステム環境や起動するための準備については、「リモート UI を使用するためにお要なシステ 
ム環境」い P .8-2) 、「リモート111を起動する前に陣備）」い P .8-3) を参照してください。 


7 Web ブラウザーを起動します。 

2 アドレス入力欄にな下の URL を入力します。 

http ://< 本製品の IP アドレスまたはホスト名> 

3 システム管理部門 ID とシステム管理暗証香号を入力したあと、 [ 管理者ログイン]をクリツ 
クします。 



乃イルの賴藥のホ示が 

ち! W こスリ迫）ツールな）ヘルブげ 

■ 

■ J ■^历る. J 。 

な巧棄わ巧: A 0 j 


アドレスの | け か// ■ 
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操作終了後は[ログアウト]をクリツクして、ログアウトします。 



やょ ソモート UI; ボー女！し 


[y バイス含本巧巧 

Iデバイス巧な 

ブ J ンさ一. •巧 則できミす。 
スキでナ ー: 争 巧みをみでさ主す《 


い Muase: iJaoanese »l 青巧ちこ•-イニル. 


ちが！:巧： 07/30/^扣91:の的 AM の 




Iエラー巧 S 

エラーは巧りません 


〇ち拓£巧在 

Iな巧巧ち g 

用巧: JDt ット 用巧巧を 历ほサイズ 

インヴータ ー1 なし クイズ不明 

インゥー 5-2 なし サイズす巧 

キ至しトレイなし サイズす巧 

用巧力它ット1I I良け A4 

用似化ット2 I Iち M 

用巧力 e ット3 I I反な A4 

用ホカ它ット4 I I良な M 

用が力たット5 I Iち A4 


用站巧イブ 
なし 
なし 
なし 

ませ巧也4〜 90g/m2) 
5巧巧也4〜 90e/m2) 
ま巧巧也 4~90s/m2) 
ませ巧也4〜 S0g/m2) 
5巧巧也 4〜90e/m2) 



そ信/ほなファイルのみ旧 

み 

ダイレクトブリント 

ろ 

アドレス1« 1 

カスタム >( ニュー 

ぶ 

アドパンスドボックスのユーヴー首巧 又 ■*" \ 


Iトナ- gg 

アイテムる 巧さ 

ブラックトナー巧き ： immm 

示板 

シス于ムを巧をかろのお由 )6 せ： 


〇 


Sefv 店 e Manage merit Service 


o 


II サポートリンク 

ブポートレンク； 



D ポ ー5 ルのま示 IS ま 


Copyright CANON INC. 2009 All RIehts Reserved. 
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CHAPTER 


対応しているネットワーク環境やお使いのネットワーク環境の巧認など、本製品をネットワークに接続する前に 
巧っておいてほしいことを説明しています。 


ネットワークに接続して使用する場合に必要なオプシヨンとシステム環境 . 2-2 

コンピユーターから印!)刷またはファクス送信する .2-2 

E メール/ I ファクスを使巧する .2-5 

デー巧送信す3 .2-6 

お使いのネットワーク環境の確認 .2-9 

Windows のネツトワークの例 .2-9 

Macintosh のネットワークの例 .2-9 

UNIX のネットワークの例 .2-10 

いろし、ろなコンピューターが混在してし、るネットワークの例 .2-10 
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ネットクークに接続して使用する場合に必要なオプ 
シヨンとシステム環境 


ネットワークに接続して本製品の機能を使用する場合に必要な、本製品のオプションとシステム環境について説 
明しています。 


重要 


• お要なオプションの詳細については、担当サービスにお問い合わせください。 
•Windows 2000をお使いのときは 、 Service Pack 2な降をインストールしてくださし、。 


メモ 1 オプションのを着またはち効化をしないで本製品を使用する場合でも、ネットワークに接続することによって、本 
製品の各種設定や操作をコンピューター上で行えます。このような設定や操作には、リモート UI やユーティリ 
テイーソフトウェアを使巧します。リモート UI については e - マニュアル > リモート UI 、 ユーテイリテイーソフト 
ウェアについては e - マニュアル > オプション/ソフトウェアについてを参照してください。 



クス送信する 


Windows 2000 / XP/Vis ね/ 7 /Server 2003 /Server 20船、および Mac OS X 1 0.4.9 な降をお使いの場合に LIPS で印！刷す 
るときには、オプションは必要ありません。その他の場合にコンピューターから巧刷またはファクスを信を行う 
には、次のオプションが必要です。 


重要 


• Mac OS 9. または Mac OS XCIassi 过贾境をお使いの場合に巧刷するときには、 AppleTalk ネットワークを介して Mac 
OS に標準就寸されている Apple 社製 PS を使用する必要があります。 

• Macintosh 環境で UPS プリンタードライバー、または PS プリンタードライバーをお使いの場合は、 AppleTalk ネット 
ワークからは印刷でをません。 


が要をオプシヨン 


■ TCP/IP、 SMB/CIFS、NetWare ネットワークで EP 刷する場合 

• UPS で印刷するとき 
- LIPSV 拡張キット 
•PS で巧刷するとき 
- PS 化張キット 


■ AppleTalk ネットワークで印刷する場合 

•な下のオプションを有効にして、 Mac OS に標準添付されている Apple 社製 PS プリンタードライバーを使用し 
ます。 

- PS 化張キット 

■ TCP/IP、 SMB/CIFS、NetWare ネットワークでファクス送信する場合 

• FAX ボード 


重要 


• FAX ボードの詳細に関しては、 e - マニュアル > オプシヨン/ソフトウエアについてを参照してください。 

• Macintosh をお使いの場合にファクスを信できるのは、 USB 接続した場合と、 TCP / IP ネットワークに接続した場合の 
みです。 Macintosh 用のファクスドライバーを使巧するときは、「第15章コンピューターからファクスを信する 
前に」を参照してください。 
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ネットワークに接続して使巧する場合にお要なオプションとシステム環境 










シスす !% m , 

本製品を使用して、コンピューターから印刷またはファクス送信を行うには、使用するネットワークに応じて乂 
下のシステム環境が必要です。 


■ TCP/IP ネットワークを使用する場合 
•対応している 0 S 

• Windows 2000 Server 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Professional 

• Windows XP Home Edition 

• Windows Server 2003 

• Windows Server 2008 

• Windows Vista Ultimate 

• Windows Vista Business 

• Windows Vista Home Premium 

• Windows Vista Home Basic 

• Windows Vista Enterprise 

• Windows 7 Ultimate 

• Windows 7 Enterprise 

• Windows 7 Professional 

• Windows 7 Home Premium 

.日本語 Solaris Version 1.1 .x (SunOS Version 4.1. x ) 从降 
•日本語 Solaris Version 2.5 .x (SunOS Version 5.5. x ) 从降 
- Mac OS X 10.4.9 鷹 
•コンピューター/メモリー 
- 上記 OS が動作する環境 


重要 


Mac OSX をお使いの場合のプリンタードライバーの詳細については、 r 第14章コンピューターから印刷する前に」 
を参照してください。 


ネットワークに接続して使用する場合に必要なオプションとシステム環境 
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■ SMB/CIFS ネッ ト ワークを使用する場合 

•対応している 0 S 

• Windows 2000 Server 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Professional 

• Windows XP Home Edition 

• Windows Server 2003 

• Windows Server 2008 

• Windows Vista Ultimate 

• Windows Vista Business 

• Windows Vista Home Premium 

• Windows Vista Home Basic 

• Windows Vista Enterprise 

• Windows 7 Ultimate 

• Windows 7 Enterprise 

• Windows 7 Professional 

• Windows 7 Home Premium 
•Mac 05 X 10.3.9^ 

- Mac OS X 10.4 
•対応しているプロトコル 
- NetBIOS over TCP/IP ( NetBT ) 

•コンピユーター/^モリー 
-上記 OS が動作する環境 


重要 


Mac OS X 1日. 3.9 が降/1日.4をお使いの塌合に SMB / C 1 FS ネットワークを使巧できるのは 、 Mac OS に標準添付され 
ている Apple 社製 PS で印刷するときのみです。 


■ NetWare ネットワークを使用する場合 

•対応しているサーバー 

• Novell NetWare Version 3.2 J /4.1/4.1 1/4.2/5/5.1/6/6.5 
•対応しているクライアント 

• Windows 2000 Server 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Professional 

• Windows XP Home Edition 

• Windows Server 2003 

• Windows Server 2008 

• Windows Vista Ultimate 

• Windows Vista Business 

• Windows Vista Home Premium 

• Windows Vista Home Basic 

• Windows Vista Enterprise 

• Windows 7 Ultimate 

• Windows 7 Enterprise 

• Windows 7 Professional 

• Windows 7 Home Premium 
•コンピューター/メモリー 

-上記 OS が動作する環境 
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ネットワークに接続して使用する場合に必要なオプションとシステム環境 




■ AppleTalk ネットワークを使用する場合 
•えみなしている AppleTalk 
• EtherTalk フエーズ 2 

•対応している 0 S やコンピューターなどについては、「を14章コンピューターから印刷する前に」を参照し 
てください。 


重要 


本製品は、 Macintosh の LocalTalk ネットワークには対応していません。 


[e メール/1ファクスを使用する 


ブホよ^ ンョ 

E メール/ I ファクス機能を使用するには、オプションは必要ありません。 

ム垣植 , 

本製品の E メール/ I ファクス機能を使用するには、乂下のシステム環境が必要です。 

•対応しているメール転送用サーバーソフトウエア 
- Sendmai 18.93从降 ( UNIX ) 

• Microsoft Exchange Server ( Windows ) 

(Microsoft Exchange Server 5.5 +Service PackU 乂降） 

• Lotus Domino R 4.6 从降 ( Windows ) 

•対応している/ール受信用サーバーソフトウエア 

- Qpopper 2.53 扮降 ( UNIX ) 

• Microsoft Exchange Server ( Windows ) 

(Microsoft Exchange Server 5.5 +Service PackU 乂降） 

• Lotus Domino R 4.6 从降 （ Windows ) 

メモ I 本製品から E メールや I ファクスを送信するときは、 SMTP を使用して/ールサーバーに送信します。本 
製品が E メールを受信するときは、/ールサーバーに送信された E メールや I ファクスを P 0 巧プロ 
トコルで受信する方法と、本製品の SMTP 受信機能を利用して直接受信する方まがあります。後者の 
方法で受信するときは、/ールサーバーが POP 3 プロトコルをサポートしている必要はありません。 
(本製品が受信できる E / —ルは、 I ファクス画像と、通信時にエラーが発生した場合のエラーメールのみです。） 


ネットワークに接続して使用する場合に必要なオプションとシステム環境 
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—夕を送信する 


おをも W ^ ソヨ' - 

データ送信機能を使用するには、オプシヨンは必要ありません。 

システ厶環 度-- - ... - - ..... - 1 

本製品からファイルサーバーへデータを送信するには、使用するネットワークに応じてが下のシステム環境が必 
要です。 

■ TCP/IPV4 ネットワークを使用する場合 （FTP を使用する場合） 

•対応しているサーバー 

•Windows 2000 Serve 「 + インターネットインフオメーシヨンサービス （ IIS) 5.0 

• Windows XP Professional + IIS 5.1 

• Windows Server 2003 + IIS 6.0 

• Windows Server 2008 +IIS 7.0 

• Windows Vista Ultimate+IIS 7.0 

• Windows Vista Business+IIS 7 .日 

• Windows Vista Home Premium + IIS 7.0 

• Windows Vista Home Basic+IIS 7.0 

• Windows Vista Enterprise+IIS 7.0 

• Windows 7 Ultimate+IIS 7.5 

• Windows 7 Enterprise+IIS 7.5 

• Windows 7 Professional + IIS 7.5 

• Windows 7 Home Premium+IIS 7.5 

• Windows Server 2008 R2 + IIS 7.5 
• 日本語 Solaris Version 2.6 於降 

• Red Hat Linux 7.2J ^ 乂降 
- Mac OS X 

•対応しているプロトコル 

• TCP/I Pv4 

■ TCP/IPV6 ネットワークを使用する場合 （FTP を使用する場合） 

•対応しているサーバー 

• Windows 7 Ultimate+IIS 7.5 

• Windows 7 Enterprise+IIS 7.5 

• Windows 7 Professional + IIS 7.5 

• Windows 7 Home Premium+IIS 7.5 

• Windows Server 2008 R2 + II5 7.5 
• 日本語 Solaris Version 9 从降 

• Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4.0 >1 乂降 
- Mac OS X 10.31 ；( 降 

•対応しているプロトコル 
•TCP/IPV6 


う卜了ク c 讓す空刖に 
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ネットワークに接続して使用する場合に必要なオプションとシステム環境 








■ TCP / IPv 4 ネットワークを使用する場合 （ WebDAV を使用する場合) 

• 対応している WebDAV サーバー 

• Windows 2000 Server+IIS 5.0 

• Windows 2000 Professional + IIS 5 .日 

• Windows XP Professional + IIS 5.1 

• Windows Server 2003 +IIS 6.0 

• Windows Server 2008 +IIS 7.0 

• Windows Vista Ultimate+IIS 7.0 


• Windows Vista Business+IIS 7.0 

• Windows Vista Home Premium + IIS 7.0 

• Windows Vista Home Basic+IIS 7.0 

• Windows Vista Enterprise+IIS 7.0 

• Windows 7 Ultimate+IIS 7.5 

• Windows 7 Enterprise+IIS 7.5 

• Windows 7 Professional + IIS 7.5 

• Windows 7 Home Premium + IIS 7.5 

• Windows Server 2008 R2 + IIS 7.5 

• Windows 2000 Server+Apache 2.0 for Win 32 

• Windows XP Professional+Apache 2.0 for Win 32 

• Windows Server 2003+Apache 2.0 for Win 32 

• Windows Server 2008+Apache 2.0_L 乂降 

• Windows Vista Ultimate+Apache 2.0_L 乂降 

• Windows Vista Business+Apache 2.0U (降 

• Windows Vista Home Premium+Apache 2.0_L 乂降 

• Windows Vista Home Basic+Apache 2.0 从降 

• Windows Vista Enterprise+Apache 2.0 於降 

• Windows 7 Ultimate+Apache 2.0 政降 

• Windows 7 Enterprise+Apache 2.0 政降 

• Windows 7 Professional+Apache 2.(U 乂降 

• Windows 7 Home Premium+Apache 2.0 於降 

• Windows Server 2008 R2+Apache 2.0 政降 

• 日本語 Solaris Version 2.6_L 乂降 +Apache 2.0_L 乂降 

• Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4.0 从降 + 八 pache 2.0 从降 
- Mac OS X 

• 対応している WebDAV サーバーのプロトコル 
- TCP/IPV4 
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ネットワークに接続して使用する場合に必要なオプションとシステム環境 
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■ KP/IPv6 ネットワークを使用する場合 （WebDAV を使用する場合) 

• 対応している WebDAV サーバー 
• Windows Server 2003 + IIS 6.0 


• Windows Server 2008 +IIS 7.0 


• Windows Vista Ultimate+IIS 7.0 

• Windows Vista Business+IIS 7 .日 

• Windows Vista Home Premium + IIS 7.0 

• Windows Vista Home Basic+IIS 7.0 

• Windows Vista Enterprise+IIS 7.0 

• Windows 7 Ultimate+IIS 7.5 

• Windows 7 Enterprise+IIS 7.5 

• Windows 7 Professional +1 じ 7.5 

• Windows 7 Home Premium+IIS 7.5 

• Windows Server 2008 R2 + II5 7.5 

• Windows Server 2008+Apache 2.0 政降 

• Windows Vista Ultimate+Apache 2.0 ■L 乂降 

• Windows Vista Business+Apache 2.0_L 乂降 

• Windows Vista Home Premium+Apache 2.0 於降 

• Windows Vista Home Basic+Apache 2.0_L 乂降 

• Windows Vista Enterprise+Apache Z0_L 乂降 

• Windows 7 Ultimate+Apache 2.0 从降 

• Windows 7 Enterprise+Apache 2.0_L 乂降 

• Windows 7 Professional+Apache Z0_L 乂降 

• Windows 7 Home Premium+Apache Z0_L 乂降 

• Windows Server 2008 R2+Apache 2.0_L 乂降 

• 日本語 Solaris Version 9 从降 +Apa か e 2.0_L 乂降 
•対応している WebDAV サーバーのプロトコル 
•TCP/IPV6 


重要 


プ□キシー経由でインターネットに接続する場合は、プロキシーサーバーが IPv 6 をサポートしている必要があり 
ます。 


■ SMB/CIFS ネッ ト ワークを使用する場合 

•対応しているサーバー 

• Windows 2000 Server 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Professional 

• Windows XP Home Edition 

• Windows Server 2003 

• Windows Server 2008 

• Windows Vista Ultimate 

• Windows Vista Business 

• Windows Vista Home Premium 

• Windows Vista Home Basic 

• Windows Vista Enterprise 

• Windows 7 Ultimate 

• Windows 7 Enterprise 

• Windows 7 Professional 

• Windows 7 Home Premium 

• Windows Server 200 8 R2 

•対応しているファイル転送用サーバーソフトウエア 
- Samba 2.2.8a 从降 (UNIX/Linux/Mac OS X 10.3/10.4) 
•対応しているプロトコル 
- NetBIOS over TCP/IP (NetBT) 
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ネットワークに接続して使用する場合に必要なオプションとシステム環境 




お使いのネットワーク環境の巧認 


な下を参考に、本製品を接続するネットワーク環境を確認して、必要な作業を行ってください。 


、 Windows のネットワークの例 


Windows のネットワーク環境の場合には、使用するプロトコルは TCP/IP と NetBIOS (NetBIOS over TCP/IP) で 
す。これらのプロトコルは同時に使用できます。また、本製品は、 IPv4 (Internet Protocol Version 4 ) に加えて 
IPv6 (Internet Protocol Version 6) にも対応しており、 IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークの両方と通信でき 
るデュアルスタック構成となっています。 IPv4 機能、および IPv6 機能を使用するかどうかを選択できます。 IPv4 
機能と IPv6 機能の両ちを有効にすることもできます。本製品の IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークは、 IPSec 
(Security Architecture for Internet Protocol) による暗号化もサポートしています。（一 e- マニュアル > ネットワー 
ク） IPSec 機能を使用するために必要なオプションについては、 e- マニュアル > オプション/ソフトウエアにつ 
いてを参照してください。 

E メール/Iファクスの機能を使用する場合は TCP/IP プロトコルが必要です。 

r 第3章ネットワークの共通設定」の設定を行ってから、使用するプロトコルに合わせて、が下を参照してくださし、 D 

• 「第4章 TCP/IP ネットワークで使用する」 

•「第6章 SMB/CIFS ネットワークで使用する」 
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重要 


本製品は NetBEUI には対応していません。 


Macintosh のネットワークの例 


Mac OS 8/9では、使用するプ□トコルは AppleTalk (EtherTalk) になります。 Mac OS X では、 AppleTalk (EtherTalk)、 
TCP/IP、 NetBIOS (NetBIOS over TCP/IP) のいずれかを使用できます。 E メール/Iファクス、データ送信の機能 
を使用する場合は TCP/IP プロトコルが必要です。 

「第3章ネットワークの共通設定」の設定を行ってから、使用するプロトコルに合わせて、な下を参照してくださし、。 

• 「第4章 TCP/IP ネットワークで使用する」 

•「第6章 SMB/CIFS ネットワークで使用する」 

• 「第7章 AppleTalk ネットワークで使用する （Macintosh) 」 


重要 


Mac 0 S のバージョンやプリンタードライバーの種類によって、使用できるプロトコルが異なります。詳細は、「第 
14章コンピューターから印刷する前に」を参照してください。 


お使いのネットワーク環境の確認 
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UNIX のネットワークの例 


UNIX では、使用するプロトコルは TCP/IP になります。 

「第 3 章ネットワークの共通設定」の設定を行ってから、「第 4 章 TCP/IP ネットワークで使用する」の設定を行っ 
てください。 


[>^ろいろなコンピュー ターが混在しているネットワークの例 


いろいろなコンピューターが混在しているときは、使用しているコンピューターに応じて各作業を行います。 

例えば、 WindowsXP と Macintosh を使用している場合は、 「 Windows のネットワークの例」（一 P.2-9) と 「Macintosh 
のネットワークの例」（一 P.2-9) の両方の設定を巧ってください。 

E メール /1 ファクスの機能を使用する場合は TCP/IP プロトコルが必要です。データ送信の機能を使用する場合は、 
TCP/IP 、 NetBIOS プロトコルのいずれかが必要です。 

「第 3 章ネットワークの共通設定」の設定を行ってから、使用するプロトコルに合わせて、な下を参照してください。 

• 「第 4 章 TCP/IP ネットワークで使用する」 

• 「第 6 章 SMB/CIFS ネットワークで使用する」 

• 「第 7 章 AppleTalk ネットワークで使用する （ Macintosh ) 」 
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ネットワークの共通設を 
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CHAPTER 


本製品をネットワーク環境で使用するためのプロトコル其通の設を項目について説明しています。各プロトコルの 
設定（第4章〜第7章）を巧う前に、おず本章で説明する項目を設をしてくださし、。 


ネットワーク環境で使用するために'ぶ要な作業 .3-2 

ヶーブルの接続 .3-3 

ネットワークに接続する .3-3 

USB で接続する .3-4 

タッチパネルディスプレーからのネットワーク設定について .3-5 

インターフェイスの設定 .3-6 

通信環境の設定 .3-8 
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ネットワーク環境で使用するために必要な作業 


本製品をネットワーク環境で使用するには、最初にム乂下の作業および設定を行います。 


ケーブルの接続（一 P.3-3) 


本製品をネットワークケーブルでネットワークに接続します。 


インターフ1イスの設定（一 P.3-6) 


本製品とネットワーク上のコンピューターが通信できるように設定します。け下のいずれかを使用して設定できます。 

•本製品の操作パネル 
• U モ ー hui 


通信環境の設定（一 P.3-8) 


本製品とネットワーク上のコンピューターの通信環境を設定します。 


IEEE802.1X 認証の設定 


IEEE 802.1 X 認証を設定します。 


ネットワーク環境で使用するために必要な作業 
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ネットワ—クの共通設定 








ケーブルの接続 


本製品を 1000 Base-T 、 100Base-TX 、または lOBase-T の Ethernet に対応したネットワークケーブルで、ネットワー 
クに接続します。 また、 USB ケーブルで、コンピューターと USB 接続できます。 


重要 


本製品にネットワークケーブルや USB ケーブルは付属していません。あらかじめご使用のコンピューターやネッ 
トワークに合ったケーブル（別売）をご用意ください。 


ネットワークに接続する 


本製品は、 TCP/IP、 AppleTalks NetWare ネットワークに対応しており、 Windows 、 Macintosh 、 UNIX、Linux な 
どのコンピューターと接続して使用できます。また、本製品は、 1000 Base-T 、 100Base-TX 、および lOBase-T に対 
応しているので、多くの LAN へすぐに接続できます。 

100Base-TX 、 lOBase-T の場合は、カテゴリ ー 5 対応のツイストペアケーブルで本製品の RJ-45 コネクタとハブの 
ポートを接続します。ケーブルやハブなどは、必要に応じて別途ご用意ください。 1000 Base-T をお使いの場合には、 
エンハンスドカテゴリー 5 対応のツイストペアケーブルを使用することをおすすめします。 



ik 警告ネットワークケーブルを接続するときは、ぶ、ず本体右側面にある主電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセ 
ントから抜いてください。「第1章お使いになる前に」）感電の原因となることがあります。 


重要 


AppleTalk ネットワーク上に2台が上の機器が接続されている場合、それぞれの電源は、1日秒が上間隔をおいて入 
れてください。 


爲メモ I •本製品は、 Ethernet の種類 （1 日 OOBase - T 、 1 日日 Base - TX 、 または 10 Base - T ) を自動認識します。 

• lOOOBase - T . 100 Base - TX 、 10 Base - T 対応の機器が混在してぃるときは、スイッチングハブなど、 lOOOBase - T . 
100 Base - TX . lOBase - T のすべてに対応した機器が必要です。詳しくは、お買ぃ求めの販売店、または担当サービス 
へお問ぃ含わせくださぃ。 

•ネットワークケーブルを接続したら、が下の作業を行ぃます。設定方法につぃては、各取扱説明書を参照してくだ 
さぃ。 

-日付/時刻の設定やユーザー管理設定い e - マニュアル > 設定/登録、セキュリティー) 

• 各種ネットワークの設定 

-日付/時刻の設定やユーザー管理設定い e - マニュアル > 設定/登録、セキュリティー) 

• 各種ネットワークの設定 

•必要なドライバーのインストールい「第14章コンピューターから巧刷する前に」、「第15章コンピュー 
夕一からファクス送信する前に」） 

• 必要なユーティリティーソフトウエアのインストール各ユーティリティーソフトウエアの説明書） 
• Macintosh 用のファクスドライバーについては、「第15章コンピューターからファクス送信する前に」を参照し 
てください。 


ケーブルの接続 
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USB で接続する 


本製品は、 USB ポートを装備したコンピューターと接続できます。 

USB ケーブルで、本製品の USB コネクタとコンピューターの USB ポートを接続します。本製品は 、 USB 2.0 High- 
Speed に対応しています。コンピューター本体には、使用している OS に合わせて本製品に付属の CD-ROM に収 
められているドライバーやユーティリティーソフトウエアをインストールします。ドライバーのインストールに 
ついては、「第 M 章コンピューターから巧刷する前に」、「第 15 章コンピューターからファクス送信する前に」 
を、ユーテイリテイーソフトウエアのインストールについては各ユーテイリテイーソフトウェアの説明書を参照 
してください。 



ik 警告 • 本製品のま電源スイッチを入れた状態で USB ケーブルを接続するときは、アース線が接続されていることを確認し 
てください。アース線が接続されていないが態で USB ケーブルを接続すると、感電の原因になります。 

•本製品のま電源スイッチを入れた状態で USB ケーブルを巧を差しするとをは、コネクタの金属部分に触れないでく 
ださい。感電の原因になります。 


重要 


•次のようなときは、 USB ケーブルを抜き差ししないでください。コンピューターや本製品の動作不良の原因になり 
ます。 

• ドライバーのインストール中 
• コンピューターの電源を入れたあとの OS 起動中 
-プリント中 

• コンピューターの電源および本製品の主電源スイッチが入っている状態で USB ケーブルを抜き差しする場合は、抜 
いたあとに必ず5秒が上の間隔を空けてから差し込んでください。抜いた直後に差し込むと、コンピューターや本 
製品の動作不良の原因になります。 

•本製品と コン ピューターを USB で接続する場合は、 [ USB デバイスを使胤 （ USB 設定画面）が防 N ] になってい 
ることを確認してください。 （^ e - マニュアル > セキュリティー) 


メモ 1 •本製品を US 目ケーブルで Macintosh と接続している場含は、本製品を起動する際、またはスリープ状態から復帰す 
る際、シャットダウンされた Macinto かも起動することがあります。このようなときには、 USB ケーブルによる接 
続を取り外してください。（本製品と Macintosh の間に USB / \ブを使用すると、この問題が解決する場合がありま 
す。） 

• USB インターフェイスは、接続するコンピューターの 0 S によって、が下のように異なります。詳細については、お 
買い求めの販売店、または担当サービスへお問い合わせください。 

.Windows 2000/ XP / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008 : USB 2.0 Hi - Speed/USB Full-Speed (USB 1. け目当） 

.Mac OS 8. 9. X (1 日. 3.2 が前 ）、 X に lassie ) : USB Full-Speed ( USB 1.1 相当） 

.Mac OS X り日. 3.3 が降 ）: USB 2.0 Hi - Speed/USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 

. Macintosh 用のファクスドライバーについては、「第15章コンピューターからファクス送信する前に」を参照し 
てください。 
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タッチパネルデイスプレーからのネットワーク設をに 
ついて 


本機のネットワーク設定は、操作パネルの © ( 設定 / 登録）を押したのち、タッチパネルディスプレーから管理 
者としてログインして行います。（一 P.1-22) 

ネットワーク設赴ま、 [ 環境設定 ] 一 [ ネットワーク ] 巧の項目をお使いのネットワーク環境に合わせて設定します。 
ム乂下は、ネットワーク設定に関する画面遷移です。 

第 4 章から第 7 章で各種ネットワークを設定するときに、この遷移図を参照してください。 


設定/登録画面 



ク 

環境設定画面 



ク 

ネットワーク画面 



令 


TCP / iP 設定画面 



ひとつ上の階層に戻りたい場合は、[上へ]を押します。 


重要 


操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したとき（主電源を入れたとき）に有効になります。設定後は、主 
電源をいつたん切り、1日秒が上たってから再度主電源を入れてください。 


タッチパネルデイスプレーからのネットワーク設定について 


3-5 





















































































インターフェイスの設を 


ここでは、本製品の操作パネルを使用してインターフェイスを設定するちまについて説明しています。最初に設 
定を行うときは、本製品の操作/くネルを使用してください。 

最初の設定をに設定内容を変更する場合は、本製品の操作パネルな外を使用することもできます。詳細は、 e - マニュ 
アル > 設定/登録、リモート UI を参照してください。 


7 ネットワーク画面の[ネットワークの設定変更/接続の確認表示]で、 i •乂下を設定します。 



[ ON ] :ネットワーク接続に関係するエラーなどが発生した場合、各種メッセーブがタッチバネルディスプレー上に 
表示されます。本製品をネットワーク環境で使用する場合は防 N ] を選択してください。 

[ OFF ] :ネットワーク接続に関するメッセーブがタッチ/ くネルディスプレー上に表示されなくなります。本製品をネッ 
トワークに接続しないでお使いになる場合には、 [ OFF ] を選択してください。 


重要 


ネットワークに正常に接続されている状態で[ネットワークの設定変更/接続の確認表示]を防 N ] から [ OFF ] 
に変更しても、ネットワーク接続は切断されません。また、ネットワーク画面のすぺての項目の設定内容も変更さ 
れません。 
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インターフェイスの設定 















2 ネットワーク画面の [ Ethernet ドライバー設定]で、な下を設定します。 

[编言激聲ま 1 

< Ethemet ドライバー巧を> 





キャン它ル 


• Ethernet の通信ち式と種類を自動的に判別する 


□ <自動検出> : [ ON ] 

[ ON ] を選択した場合でも、本製品の主電源を入れたまま、ネットワークケーブルを通信速度の異なるハブに接 
続したり、ネットワークケーブルを接続しなおしたりすると、自動検出できません。主電源をいったん切り、10 
秒が上たってから再度主電源を入れてください。（ケーブルの接続は、本製品のま電源を切った状態で行ってく 
ださい。） 


重要 


•本製品は Ethernet の形式を自動的に判別しますので、通割ま [ ON ] を選択してください。 

•く自動検出>が 「 ON 」 に設定されている場合、本製品は完全なスリープ状態には移行しません。 


• Ethernet のお式の設定を固定するために Ethernet の通信ち式と種類を手動で設定する 

□ <自動検出 >: [ OFF ] 

く通信方式>、く Ethernet の種類>で、お使いのネットワーク環境に合った項目を選択してくださし、。 


重要 


•1000 Base - T 接続する場合は、く通信方式>で[全二重]を選択してください。 

•く Ethernet の種類 > が「1日 Base - T 」 または 「 lOOBase - TX 」 に設定されている場合、本製品は完全なスリープ状態に 
は移行しません。 


インターフェイスの設定 
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通信環境の設を 


ここでは、本製品とネットワーク上のコンピューターの通信環境を設定するちまについて説明しています。最ネ刀 
に設定を行うときは、本製品の操作/\°ネルを使用してください。 

最初の設定をに設定内容を変更する場合は、本製品の操作パネルな外を使用することもできます。詳細は、 e - マニュ 
アル > 設定/登録、リモート UI を参照してください。 


重要 


[ SNMP 設赶は、 AppleTalk ネットワークには対応していません。 


7 ネットワーク画面の [SNMP 設定]で、 SNMPvl を設定します。 

< SNMPvl を使用>を [ ON ] :な下の手順で、 MIB アクセス権限とコミュニティーをを設定してくださし、。 


重要 


•本製品は、管理機能として SNMPvl と SNMPV 3 をサポートしています。 SNMPvl と SNMPv 3 は、同時に使巧できま 
す。 SNMPvl のアクセス権限（読み出しのみ可能、読み出し/書き込み巧能）の設定、および通信経路の暗号化な 
どのセキュリティー機能を持つ SNMPV 3 の設定によって、より強固なセキュリティー機能を備えたデバイス管理を 
実現できます。が下の表に、 SNMPvl と SNMPV 3 の組み合わせを記載します。 


SNMPvl 

SNMPV 3 

説明 

SNMPvl 
を使用 

M 旧アクセス 
権限 

SNMPV 3 
を使用 

ON 

読込/書込 

ON/OFF 

情報の取得に SNMPvl を使用するユーティリティーソフトウェアから、本 
製品の各項目の参照と設定が巧能です。 SNMPvl で書き込み巧能な設定に 
なっているため、< SNMPV 3 を使用>の設定に関わらず、 SNMPV 3 による 
セキュリティーは強化されません。 

ON 

読込のみ 

ON 

情報の取得に SNMPvl を使巧するユーティリティーソフトウェアからは、 
本製品の各項目の参照のみが巧能です。アクセス権限のあるユーザーのみ 
が、 SNMPV 3 を使用するユーティリティーソフトウェアで本製品の各項目 
を設定でをます。 

ON 

読込のみ 

OFF 

情報の取得に SNMPvl を使用するユーティリティーソフトウェアから、本 
製品の各項目の参照のみが巧能です。 

OFF 

- 

ON 

アクセス権限のあるユーザーのみが、 SNMPV 3 を使用するユーティリティー 
ソフトウェアで本製品の各項目の参照と設定を行えます。 

OFF 

- 

OFF 

ユーティリティーソフトウェアからは、本製品の各項目の参照と設定は行 
えません。 


• キヤノン製のドライバーやユーティリティーソフトウェアを使用する場含は、从下の設定を行ってください。 

• < SNMPv 1 を使用>を rONJ に設定して[専用コミュニティー設定]を選択^く専巧コミュニティー>を 「 ON 」 に 
設定^ < MIB アクセス権限>の[読込/書込]を選択 
• [専用ポート設定]を 「 ON 」 に設定 

•本製品は、設定値の設定や参照ができるコンピューターの IP アドレスを制限できます。 IP アドレスを制限すると、 
く SNMPvl を使用>、く SNMPV 3 を使用 >、および[専用ポート設定]が 「 ON 」 でも、データの送受信を許巧さ 
れた IP アドレスを持つコンピューターが外からは設定/参照できなくなります。詳細は、 「 TCP /1 PV 4 の設定」 

P .4-3) 、および 「 TCP / IPv 6 の設定」い P .4-9) を参照してください。 
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通信環境の設を 
















参専用コミュニティーを設定する 


□ 博用コミュニティー設定]一にのを押したあと、 < M 旧アクセス権限>を設定します。 



匹) システム苗 g モードです。 


匹) システム®!モードです。 



• コミュニティーを1を設をする 

□ [コミュニティー名1設定] 一 [ ON ] を押したあと、 < M 旧アクセス権限>と[コミュニティー 
を] を設定します。 



[ lia システム店苗モードです。 


[ ©システム 店苗モードです。 



[コミュニティーる]は、 「 public 」 な外のを称に変更できます。 


• コミュニティーを2を設をする 

□ [コミュニティー名2設定] 一 [ ON ] を押したあと、 < M 旧アクセス権限>と[コミュニティー 
名]を設定します。 





0 


<コ5ュニティー: a 端> 



[ 53 システム田 g モードです. 


CK J 



[コミュニティー名]は、 「 public 2」 が外のを称に変更できます。 


通信環境の設定 
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2 SNMPv 3 を設定します。 

< SNMPv 3 を使用 > を [ ON ] :な下の手順で、ユーザーとコンテキストを設定してください。 


好メモ 1 ネ刀期設定でな下の設定内容の SNMPV 3 ユーザーが登録されています。あ要に応じて、削除するか、内容を変更し 
てお使いください。 

• ユーザー名： initial 

- M 旧アクセス権限：読込/書込 

•セキュリティー設定：認証あり/暗号化あり 

-認証アルゴリズム： MD 5 

• 認証パスワード ： initial 

-暗号化アルゴリズム： DES 

. 暗号化パスワード ： initial 

• SNMPV 3 ユーザーを追加する 

□ [ユーザー設定]一[登録]を押したあと、ユーザー名、 MIB アクセス権限、セキュリティーを設 
定します。 

セキュリティー設定ドロップダウンリストから[認証あり/暗号化あり]を選択した場合は、認証アルゴリズム 
と暗号化アルゴリズムの設定が必要です。認証アルゴリズムを選択したあと、認証パスワードを入力します。次 
に、暗号化アルゴリズムを選択したあと、暗号化パスワードを入力してください。セキュリティー設定ドロップ 
ダウンリストから[認証あり/暗号化なし]を選択した場合は、認証アルゴリズムを選択したあと、認証パスヮー 
ドを入力します。 



• SNMPV 3 ユーザーの設定内容を確認/変更する 

□ [ユーザー設定]を押して設定内容を確認/変更したいユーザーを選択したあと、[詳細/編集]を 
押します。 


設定内容を確認したあと、必要に応じて項目の設定を変更してください。 

• SNMPV 3 ユーザーを削除する 

□ [ユーザー設定]を押して設定を削除したいユーザーを選択したあと、[削除]を押します。 
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参 SNMPv 3 ユーザーの状態を変更する 

□ [ユーザー設定]を押して状態を変更したいユーザーを選択したあと、[ユーザーのち効/無効]を 
押します。 


参コンテキストを編集する 

□ [コンテキスト設定]を押して、コンテキストを編集します。 


[が/酱ま 



<コンテキス h 曲ち> 


b 。 テキストち 









f 一 * K j 


_ » _ J 


コンテキストを追加する場合は、[登録]を押して、新しいコンテキストを追加してください。コンテキストを 
変更する場合は、変更するコンテキストを選択したあと[編集]を押してコンテキスト名を変更してください。 
コンテキストを削除する場合は、削除するコンテキストを選択したあと[削除]を押してください。 


好メモ 1 コンテキストの初期設定として NULL コンテキストが登録されています。 NULL コンテキストは削除できません。 
また、 NULL コンテキストはコンテキスト設定画面には表示されません。 

ゴ プリンター管理情報のモニタリングを設定します。 



<$NMPI9iS> 

SWvl モ的 ON 肝 


請ユこテイ—* 1 J 這ユこテイ-か,; 


SUF " モ拓用況 

OFF 


-ヴ- 

\ 画姑パ-。 

府 


キ1•ン tt ル 


0K 


くホストからプリンター管理情報を取得>を 「 ON」 ： Windows Server 2008/ Vista /7 をお使いの場合でポートに 
[Standard TCP/IP Port ] を設定したとき 、 SNMP によるポートモニタリング機能が自動的に有効になり、プリントア 
プリケーシヨンやプリンターポートなどのプリンター管理情報を取得できます。 
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4 ネットワーク画面の[専用ポート設定]で、な下を設ちします。 



[ ON ] :キヤノン製のドライバーやユーティリティーソフトウェア （ UPS プリンタードライバーなど）から、本製品 
の詳細情報の設定や参照が可能です。 


重要 


•キヤノン製のドライバーやユーティリティーソフトウェアを使用する場合は、な下の設定を行ってくださぃ。 

• < SNMPvl を使用>を rON 」 に設定して[専用コミュニティー設定]を選択一<き巧コミュニティー>を 「 ON 」 に 
設定 ^< MIB アクセス権限>の[読込/書込]を選択 
• [専用ポート設定]を 「 ON 」 に設定 

•本機をリモートファクスのサーバー機として使巧する場合は、[専巧ポート設定]を 「 ON 」 にしてくださぃ。リ 
モートファクスの設定につぃては、「リモートファクス送受信の設定」い P .13-8) を参照してくださぃ。 

•本製品は、設定値の設定や参照ができるコンピューターの IP アドレスを制限できます。 IP アドレスを制限すると、 
< SNMPvl を使用>、 < SNMPv 3 を使用>、および[き用ポート設定]が 「 ON 」 でも、設定や参照を許可された IP 
アドレスのコンピューターな外からは設定/参照できなくなります。詳細は、 rTCP / IPv 4 の設定」（一 P .4-3) 、 
および rTCP / IPv 6 の設定」（一 P .4-9) を参照してくださぃ。 


5 ネットワーク画面の[スプール機能を使用]で、 i 乂下を設定します。 



[ ON ] :本製品に送信した印刷ジョブを本製品のハードディスクにスプールできます。 


重要 


PS 拡張キットをち効にした場合、从下にま意してください。 

. リモート UI で巧刷したい PDF 、 XPS 、 または PS のファイルの URL を指定することによって、そのファイルを巧刷で 
きます。この機能を使巧するときは、本項目の設定に関わらず、印刷ジョブは常にスプールされます。 


» メモ] 印刷ジョブをハードディスクにスプールすると、印刷ジョブを送信したコンピューターの開放時間が早くなります。 


3-12 通信環境の設を 
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TCP / げネットワークで使用するためにが要な作業 


TCP / IP ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 

プ日卜〕ルの設定 ( TCP / IP ) (一 P .4-3) 

プロトコルの設定を行います。け下のいずれかを使用して設定できます。 

•本製品の操作パネル 
• U モ ー hui 

• キヤノン製のユーテイリテイーソフトウエア 


印刷またはファクス送信を巧うコンピューターの設を（一 e - マニュアル>ネットワーク） 

印刷またはファクス送信を行う各コンピューターの設定を行います。（お使いのモデルによっては、コンピューターから印刷またはファ 
クス送信を行うには、オプションを追加する必要があリます。それぞれに必要なオプションについては、「ネットワークに接続して使 
用する場合に必要なオプションとシステム環境」（一 P .2-2) を参照してください。） 


ファイルサーバーの設定（ーファイルサーバーの設定 （ TCP / IP ) : P .4-24) 


本製品からのファイルの送信先となるコンピューターの設定を行います。 


重要 


•手順1、3の作業は、お使いのネットワーク環境の管理者と相談して設定することをおすすめします。 

•本製品またはプリンターオプションには、 UNIX で利用できるプリンタードライバーソフトウエアは付属していま 
せん。 （ UNIX をお使いの場合にプリンターを設定するには、 LPD を使用してください。） 

•ファクスオプションには、 UNIX で利巧できるファクスドライバーソフトウエアは付属していません。 UNIX からは 
ファクス送信できません。 

• TCP / IP を利巧したネットワーク通信を行うためには、決められたポートを開放する必要があります。本製品は、 
[ネットワーク]の各設定項目を防 N ] にすることで必要なポートが開放されるようになっています。使巧しな 
い機能の設定は [ OFF ] にすることをおすすめします。ポートを開放したが態では、第兰者から不正アクセスされ 
る可能性があります。 
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TCP / IP ネットワークで使用するためにお要な作業 








プロトコルの設を ( TCP / IP ) 


ここでは、本製品の操作パネルを使用してプロトコルを設定するちまについて説明しています。最初に設定を行 
うときは、本製品の操作/\°ネルを使用してください。 

最初の設定をに設定内容を'妄更する場合は、本製品の操作パネ j レ L ソ外を使用することもできます。詳細は、 e - マニュ 
アル > 設定/登録、リモート UI を参照してください。 


重要 


インターネット上の外部サーバーにアクセスする機能をお使いのとき、ファイアウォールの設定などによってはア 
クセスできないことがあります。このような場合は、お使いのネットワーク環境の管理ちにご確認ください。 


TCP/IPV4 の設定 


操作パネルによる TCP / IPv 4 固有の設定手順は、次のとおりです。 TCP / IPV 4 固有の設定が終わったら rTCP / IPv 4 と 
TCP / IPV 6 に共通の設定」（一 P .4-14) の手順に従ぃ必要な項目を設定して、 rTCP / IPv 4 の設定の確認」（一 P .4-20) 
の手順に従ってネットワークの設定が正しくできてぃるかどうかを確認してくださぃ。既に TCP / IPV 6 機能を設定 
済みで、 TCP/I Pv 4 と TCP/I Pv 6 に共通の設定が終わってぃる場合は、本手順のあと設定の確認のみを行ってくださし、。 

IPv 6 通信も同時に使用する場合は、 rTCP / IPv 6 の設定」い P .4-9) の手順に従ぃ必要な項目を設定したあと、 「 TCP / 
IPv 6 の設定の確認」（一 P .4-21) の手順に従って設定を確認してくださぃ。 


重要 


本製品にはプリインストールるみの鍵ペアとサーバー証明書が登録されております。この链ペアとサーバー証明書 
を使巧して、 SSL 暗号化通信を行うことができます。 TCP / IP 設定画面の [ SSL 設定]、 [ IPSec 設定]についての詳 
細については、 e - マニュアル > ネットワークを参照してください。 


TCP / IP 設定画面の [ IPv 4 設定] 一 [ IPv 4 を使用]を押します。 



今 



が難 
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[ IPv 4 を使用]で、な下を設定します。 



< IPv 4 を使用>を rON 」 ： IPv 4 ネットワークを使用できます。 

< IPv 4 を使用 > を 「 OFF 」 ： IPv 4 に関連する設定/登録の内容に関わらず、 IPv 4 ネットワークは使用できません。 
ARP (Address Resolution Protocol 、 アドレスお決プロトコル）テーブルも無効になります。 


プ□トコルの設定 ( TCP / IP ) 
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3 IPv 4 設を画面の [ IP アドレス設定]で、な下を設定します。 



参 IP アドレスを固まで使用する 

□ [DHCP] . [RARP ] 、 [BOOT 内：すべて 「 OFF 」 

[ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]に適切な値を入力してくださし、。 


@ メモ"! DHCP . RARP 、 BO 饥 P を使用可能かどうかのチェックは、2分程度かかりますので、使用しない場合は設定を OFF 
にしておくことをおすすめします。 


♦ IP アドレスを自動で取得する 

□ [DHCP] . [RARP ]、 [BOOT 内：いずれか 1 つのみ 「 ON 」 

DHCP . RARP 、 BOOTP で情報を取得できなかった場合、ここで設定した値を使用しますので、 [IP アドレス]、[サ 
ブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を入力してください。 


扬"メモ 1 • DHCP . RARP . BOOTP のいずれかを使用する設定を行ってから本製品を再起動すると、操作パネルの TCP / IP 設定 
画面には、これらから取得した値が表示されます。（あらかじめ各 IP アドレス、ホストを、ドメイン名が設定して 
あった場合は、 DHCP . RARP 、 BOOTP で取得できた項目については上書をされます。） 

• DHCP を使用する場合、 DNS の動的更新機能を使用しないときには、 DHCP サーバーで、甫に本製品に同じ IP アドレ 
スが割り当てられるように設定しておくことをおすすめします。 （ IP アドレスが同じでないと、本製品のホストを 
と IP アドレスを巧応させることができません。） 
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TCP / IP 設定画面の [ DNS 設赶一 [ DNS サーバーアドレス設定]を押します。 
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プロトコルの設を (TCP/IP) 
















































5 [ DNS サーバーァドレス設定 ]のく IPv 4 >で、な下を設定します。 


1が登き 

四 

< 田反 ヴーバ ー7 ドレス I 6 S > 



• IPv 4 


振巧 V -- 11 啤馬 , T 

結郑_-」い...。;。.9 I ぃ熙ス」 

'iPvS ^^9 

な 城 」-- jf ^ 

紹规 - .1 1 

X キサン t ル 0 K 


DNS の動的更新機能を使用する場合は、[プライマリー DNS サーバー]に DNS サー/ く一の IPv 4 アドレスを入力し 
ます。 


重要 


セカンダリー DNS サーバーを設定しないときは、く日.0.0.0> を設定します。 

手順3で [ DHC 門、 [ B 0 饥門のいずれかを rON 」 にした場合、手動で設定した DNS サーバーアドレスは上書き 
されます。 


6 DNS 設定画面の [ DNS のホストを/ドメインを設定]の< IPv 4 > で、な下を設定します。 


1が!8$/茵ま 

BI 

< DNS のホストち/ド X インち枯定> 




IPv 6 

. IPv 4 ヒ田じあスト«/ド x イン a モ M 



[ホスト名]には本製品の名称、[ド y イン名]には本製品が属するネットワークドメインをを入力します。 DNS の 
動的更新機能を使用する場合は、ホスト名とド/イン名を設定するぶ、要があります。 


重要 


手順3で [ DH び]、 [ BOOTP ] のいずれかを rON 」 にした場合、手動で設定したホスト名、ドメインるは上書き 
されます。 
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DNS 設定画面の [ DNS の動的更新設定]の< IPv 4 >で、な下を設定します。 

[が I 獄壁き Kl ] 



ステートレスアドレスの®# 
手宙アドレス mm 

ステートフル7ドレスの 



く DNS の動的更新 > を 「 ON 」 ：ダイナミック DNS サーバーがある環境で、デバイスの IPv 4 アドレス、ホストを、 
ド/インをに設定した名前を、 DNS の動的更新機能によって自動的に DNS サーバーに登録できます。 


プロトコルの設定 ( TCP / IP ) 
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メモ I • Windows 2000 Server を DH びサーバーにして DHCP サービスを巧用している場合に本製品の DNS レコードを登録し 

たいときには、な下の設定を DHCP サーバー上で行ってください。 

• DHCP サーバーの[スコープ]アイコンをちクリックして、ポップアップメニューから[プロバティ]を選択し 
ます。表示されたダイアログボックスの [ DNS ] ページで 、 [DNS の DHCP クライアント情報を自動的に更新す 
る]にチェックマークを付けて、 [DHCP クライアントから要巧があったときのみ DNS を更新する]を選択しま 
す。 

• Windows Server 2003を DH びサ ー/ く一にして DHCP サービスを巧用している場合に本製品の DNS レコードを登録し 

たいときには、な下の設定を DHCP サーバー上で行ってください。 

• DHCP サーバーの[スコープ]アイコンを右クリックして、 ポップアップメニューから [プロバティ]を選択し 
ます。表示されたダイアログボックスの [ DNS ] ペーブで、[な下の設定に基づいて、 DNS 動的更新をち効にす 
る]にチェックマークを付けて、 [DHCP クライアントから要巧があったときのみ DNS の A および PTR レコードを動 
的に更新する]を選択します。 

• Active Di 怕け ory 環境ではさらに、 DHCP サーパーのアイコンをちクリックして、ポップアップメニューから[プ 
ロバティ]を選択します。表示されたダイアログボックスの[詳細設定]ページで[資格情報]をクリックしま 
す。に NS 動的更新資格情報]ダイアログボックスで、 Active Directory のユーザーる、ドメイン、パスワードを 
入力します。 

• Windows Server 2008を DHCPv 4 サーバーにして DHCPv 4 サービスを巧用している場合に本製品の DNS レコードを登 

録したいときには、け下の設定を DHCPV 4 サーバー上で行ってください。 

• DHCPv 4 サーバーの[スコープ]アイコンを右クリックして、ポップアップメニューか与[プロパティ]を選択 
します。表示されたダイアログボックスの [ DNS ] ページで、 [ATF の設定に基づいて、 DNS 動的更新を有効に 
する]にチェックマークを付けて、 [DH びクライアントから要求があったときのみ DNS の A および PTR レコードを 
動的に更新する]を選択します。 

• Active Directory 環境ではさらに、 DHCPv 4 サーノ《一のアイコンを右クリックして、ポップアップメニューから 

[プロバ ティ] を選択します。表示されたダイアログボックスの[詳細設定]ページで[資格情報]をクリック 
します。 [DNS 動的更新資格情報]ダイアログボックスで、 Active Di 怕 ctory のユー ザーる、ドメイン、 パスワー 
ドを入力します。 

8 TCP / IP 設定画面の [ BMLinkS 設定]で、 i ■乂下を設定します。 

風!旌/酱ま 



く BMUnkS を使巧 > を rONJ にすると、 [ HTTP を使用]の設定は、自動的に 「 ON 」 になります。ただし、く 
BMLin にを使巧 > を 「 OFF 」 にしても、 [ HTTP を使用]の設定内容は変更されません。 

< Discovery 送信間隔>で本製品の機器情報をネットワークに送信する間隔を選択します。 

[設置場所の情報]を押して、 BMLin にに対応した機器をネットワーク上で検索するときのキーワードになるが下の 
項目を入力します。すべての項目を入力する必要はありません。 


[国/地域名]: 
[会社/組織名]: 
括門を]: 
[ビルを]: 
[階数]: 
[ブロック名]: 


本製品が設置されている国/地域を選択します。 

本製品が設置されている会社や組織を入力します。 

本製品が設置されている部門を入力します。 

本製品が設置されている建物の名前を入力します。 

本製品が設置されている階を入力します。 

本製品が設置されているブロック（フロア内の位置）を入力します。 


重要 


• IPv 6 には対応していません。 

•く BMLin にを使用>が rONJ に設定されている場合、本製品は完全なスリープ状態には移行しません。 


メモ 1 BMLinkS のプリントサービスを使用して巧刷するには、印!刷を行うコンピユーターの設定が必要です。詳しくは、 
e - マニュアル > プリントを参照してください。 
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プロトコルの設定 ( TCP / IP ) 












9 ネットワーク画面の[フアイアウオール設定] 一 [ IPv 4 アドレスフィルター]で、 JJTF を設 
定します。 

本項目を設定すると、 IPv 4 アドレスを使って受信パケットと送信パケットのフィルタリングを行い、本製品とコン 
ピューター間でデータを送受信する隙のセキュリティーを向上できます。 [ IPv 4 アドレスフィルター]を使用環境に 
合わせて設定することによって、第兰者から不正アクセスされるリスクを低減できます。 

指定した IPv 4 アドレスを持つコンピューターと本製品間でのデータ送受信を拒否する場合は、送信フィルターまた 
は受信フィルターのデフオルトポリシーを許巧に設定して IPv 4 アドレス（拒否 IPv 4 アドレス）を指定します。この 
結果、指定した IPv 4 アドレスを持つコンピューターと本製品間でデータを送受信できなくなります。さらに、その 
コンピューター上ではリモート UI が使用できなくなり、ユーティリティーソフトウェアで本製品の情報を表示/設 
定できなくなります。指定した IPv 4 アドレスを持つコンピューターのみとデータを送受信する場合は、送信フィル 
ターまたは受信フィルターのデフオルトポリシーを拒否に設定して IPv 4 アドレス滸巧 IPv 4 アドレス）を指定しま 
す。この結果、本製品がデータを送受信できるのは、指定した IPv 4 アドレスを持つコンピューターのみになります。 
リモート UI を使巧したり、ユーテイリティーソフトウエアで本製品の情報を表示/設定できるのも指定した IPv 4 ア 
ドレスを持つコンピューターのみになります。 


参指ました IPv 4 アドレスを持つコンピューターとのデータ送受信を拒否する： 

□ [送信フイルター]または[受信フイルター]を押して、<フィルターを使用>を 「 ON 」 にしま 
す。 



□ <デフォルトポリシー>を「許巧」にします。 

□ [登録]を押して、データの送受信を拒否する IPv 4 アドレスを単独設定/範囲設定します。または 
IPv 4 アドレスのプレフイックスとプレフイックス長を指定します。 


角/菌 t 






嫁 メモ1 本手順で設定した IPv 4 アドレスを持つ機器と本裂品間でデータを送受信しようとした場合は、ブロック履歴が残 
ります。ブロック履歴を参照する手順は、 e - マニュアル > ネットワークを参照してください。 

♦指ました I Pv 4 アドレスを持つコンピューターのみとデータを送受信する： 

□ [送信フィルター]または[受信フィルター]を押して、<フィルターを使用>を 「 ON 」 にしま 
す。 

□ <デフォルトポリシー>を「拒否」にします。 

□ [登録]を押して、データの送受信を許可する IPv 4 アドレスを単独設定/範囲設定します。または 
IPv 4 アドレスのプレフィックスとプレフィックス長を指定します。 

• データの送受信を击 IJ 限しない： 

□ [送信フイルター]または[受信フイルター]を押して、<フィルターを使用>を 「 OFF 」 にしま 
す。 


プ□トコルの設定 ( TCP / IP ) 
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重要 


• IPv 4 アドレス、 IPv 4 アドレス範囲、または! Pv 4 アドレスのプレフィックスは、それぞれ合計16個 （16 組）まで設定 
でさます。 

•範囲を指定する場合、[開始アドレス]^ [終了アドレス]となるように入力してください。 

•使用しない設定になっているプロトコルやプリントアプリケーションは、[ファイアウオール設定]の設定内容を 
変更するだけでは使巧できません。各プロトコルや各プリントアプリケーションをそれぞれ使巧できるように設定 
する必要があります。 

• [プレフィックス長]に「255」を入力した場合は、 IPv 4 アドレスは設定されません。 

• [プレフィックス長]に「0」を入力した場合は、すべての IPv 4 アドレスが設定されます。 


Ti ミツトつ—クで使用する 
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プロトコルの設定 ( TCP / IP ) 




TCP/I Pv6 の設定 


ここでは、本製品の操作/くネルで TCP / IPV 6 固有の設定を行うち法について説明しています。 

TCP / IPV 6 固有の設定が終わったら rTCP / IPv 4 と TCP / IPV 6 に共通の設定」（一 P .4-14) の手順に従い必要な項目を 
設定して、 「 TCP / IPv 6 の設定の確認」（一 P .4-21) の手順に化ってネットワークの設定が正しくできているかどう 
かを確認してください。既に TCP / IPV 4 機能を設定るみで、 TCP / IPV 4 と TCP / IPV 6 に共通の設定が終わっている場 
合は、本手順のあと設定の確認のみを行ってください。 

IFV 4 通信も同時に使用する場合は、 「 TCP / IPv 4 の設定」（一 P .4-3) の手順に従い必要な項目を設定したあと、 「 TCP / 
IPv 4 の設定の確認」（一 P .4-20) の手順に従って設定を巧認してください。 

本製品では、が下の IPv 6 アドレスを最大で7個まで登録できます。 IPv 6 通信では、複数の IPv 6 アドレスを同時に 
使用できます。 


重要 


本製品に罰り当てられた IPv 6 アドレスが他のノー ドと同一である場合は、画面に IPv 6 アドレスが表示されていた 
としても実際には IPv 6 通信を巧用できないことがあります。 


■ リンク ローカル アドレス （1 個） 

同ーリンク内でのみ有効なアドレスです。リンク□—カルアドレスは、特定のプレフィックス （ fe 80::) と、本 
製品の MAC アドレスから生成したインターフェイス識別子から自動的に設定されます。本製品では JPv 6 機能 
を使用している場合、常に1個のリンクローカルアドレスが登録されています。 


■手動アドレス （0 〜1個） 

操作パネルからの入力によって設定する、固定のアドレスです。 


■ステートレスアドレス （0 〜4個） 

ステートレスアドレスは、本製品の起動時に、ルーターから通巧される RA (Router Advertisement ) にさまれ 
るプレフィックス（所属するネットワークを示す情報）と本製品の MAC アドレスを使用して自動的に設定さ 
れます。 


■ステートフルアドレス （0 〜1個） 

ステートフルアドレスは、 DHCPv 6 を使用して、 DHCP サーパーから取得できます。 


TCP / IP 設定画面の [ IPv 6 設定] 一 [ IPv 6 を使用]を押します。 






2 


[ IPv 6 を使用]で、な下を設定します。 



< IPv 6 を使用 > を rON 」 ： IPv 6 ネットワークを使用できます。リンクローカルアドレスが自動的に設定されます。 
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3 IPv 6 設定画面の[ステートレスアドレス設定]で、な下を設をします。 


角)言淀/登き 

<ステートレス7ドレス篇ち> 



佛じ子ると、巧回ち巧!! im にアドレス«自»お巧し$7, ] 

X キャン t ル 


<ステートレスアドレスを使用 > を 「 ON 」 ：本製品の起動時に、ステートレスアドレスが自動的に設定されます。 


杯メモ1 ステートレスアドレスは、本製品を再起動したとき（主電源を入れたとき）に破棄されます。 

4 IPv 6 設定画面の[手動アドレス設定]で、な下を設定します。 



<手動アドレスを使用>を 「 ON 」 ： IPv 6 アドレスを手動で設定できます。 

[手動アドレス]に IPv 6 アドレスの値、[プレフ イツ クス長]に IPv 6 アドレスのプレフ イツ クス長を入力します。 

[デフォルトルーターアドレス]にデフオルトルーターアドレスの値を入力します。デフォルトルーターアドレスを 
指定しない場合は、[デフォルトルーターアドレス]を空欄にしてください。 


重要 


• [手動アドレス]を空欄にすると、手動アドレスを使用できません。また、[手動アドレス]に、な下のアドレス 
を設定することもできません。 

• マルチキヤストアドレス 
-すべて0で構成されるアドレス 

. IPv 4 互換アドレス（上位96ビットが〇で下位32ビットに IPv 4 アドレスが入っている IPv 6 アドレス） 

• IPv 4 身寸彰アドレス（上位96ビットが〇:〇:〇:〇:〇:冊:で下位32ビットに IPv 4 アドレスが入っている IPv 6 アドレス） 

• [デフオルトルーターアドレス]に、マルチキヤストアドレス、およびすベて0で構成されるアドレスは設定でき 
ません。 


5 IPv 6 設を画面の [ DHCPV 6 を使用]で、な下を設定します。 



<0りび乂6を使用>を rON 」 ： DHCPV 6 を使用して、 DHCP サーパーからステートフルアドレスを取得できます。 


4-10 プロトコルの設を （TCP/IP) 






























6 ネットワーク画面の[ファイアウォール設定] 一 [ IPv 6 アドレスフィルター]で、な下を設 
定します。 

本項目を設定すると、 IPv 6 アドレスを使って受信パケットと送信パケットのフィルタリングを行い、本製品とコン 
ピューター間でデータを送受信する際のセキュリティーを向上できます。 [ IPv 6 アドレスフィルター]を使用環境に 
合わせて設定することによって、第=ちから不正アクセスされるリスクを低減できます。 

指定した IPv 6 アドレスを持つコンピューターと本製品間でのデータ送受信を拒否する場合は、送信フィルターまた 
は受信フィルターのデフォルトポリシーを許印〔設定して IPv 6 アドレス（拒否 IPv 6 アドレス）を指定します。この 
結果、指定した IPv 6 アドレスを持つコンピューターと本製品間でデータを送受信できなくなります。さらに、その 
コンピューター上ではリモート UI が使用できなくなり、ユーティリティーソフトウェアで本製品の情報を表示/設 
定できなくなります。指定した IPv 6 アドレスを持つコンピューターのみとデータを送受信する場合は、送信フィル 
夕一または受信フィルターのデフォルトポリシーを拒否に設定して IPv 6 アドレス滸可 IPv 6 アドレス）を指定しま 
す。この結果、本製品がデータを送受信できるのは、指定した IPv 6 アドレスを持つコンピューターのみになります。 


•指ました IPv 6 アドレスを持つコンピューターとのデータ送受信を拒否する： 

□ [送信フイルター]または[受信フイルター]を押して、<フィルターを使用>を 「 ON 」 にしま 
す。 



□ <デフォルトポリシー>を「許巧」にします。 

□ [登録]を押して、データの送受信を拒否する IPv 6 アドレスを単独設定します。または IPv 6 アドレ 
スのプレフイックスとプレフイックス長を指定します。 



メモ I 本手順で設定した IPv 6 アドレスを持つ機器と本製品間でデータを送受信しようとした場合は、ブロック履歴が残 
ります。ブロック履歴を参照する手順は、 e - マニュアル > ネットワークを参照してくだホい。 

•指をした IPv 6 アドレスを持つコンピューターのみとデータを送受信する； 

□ [送信フィルター]または[受信フィルター]を押して、<フィルターを使用>を 「 ON 」 にしま 
す。 

□ <デフォルトポリシー>を「拒否」にします。 

□ [登録]を押して、データの送受信を許巧する IPv 6 アドレスを単独設定します。または IPv 6 アドレ 
スのプレフィックスとプレフィックス長を指定します。 

• データの送受信を制限しない： 

□ [送信フイルター]または[受信フイルター]を押して、<フィルターを使用>を 「 OFF 」 にしま 
す。 
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重要 


• IPv 6 アドレス、または IPv 6 アドレスのプレフィックスは、それぞれ合計16個 （16 組）まで設定できます。 

• IPv 6 アドレスとして、マルチキヤストアドレスは指定できません。 

•使用しない設定になっているプロトコルやプリントアプリケーションは、[ファイアウォール設定]の設定内容を 
変更するだけでは使巧できません。各プロトコルや各プリントアプリケーションをそれぞれ使用できるように設定 
する必要があります。 

• [プレフィックス長]に「255」を入力した場合は、 IPv 6 アドレスは設定されません。 

• [プレフイツクス長]に「0」を入力した場合は、すべての IPv 6 アドレスが設定されます。 



TCP / IP 設定画面の [ DNS 設定] 一 [ DNS サーバーアドレス設定]を押します。 



8 [ DNS サーバーアドレス設定]の< IPv 6 > で、 i ■乂下を設定します。 



DNS の動的更新機能を使用する場合は、[プライマリー DNS サーバー]に DNS サーノ《一の IPv 6 アドレスを入力し 
ます。 


セカンダリー DNS サーバーを指定しない場合は、[セカンダリー DNS サーバ ー] を空欄にしてください。 


重要 


• [プライマリ ー DNS サーバ ー] および比カンダリー DNS サーバー]に、な下のアドレスは設定できません。 

• マルチキヤストアドレス 
. すべて0で構成されるアドレス 

•手順5で < DHCPv 6 を使用>を 「 ON 」 にした場合、手動で設定した DNS サーパ'-の IPv 6 アドレスは上書きされま 
す。 
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9 DNS 設定画面の [ DNS のホストを/ドメインを設定]のく IPv 6 > で、 JJTF を設定します。 




く IPv 4 と同じホスト名/ド/インをを使巧 > を 「 ON 」 ： IPv 4 通信と同じホスト名、ド/イン名を IPv 6 通信でも設定 
できます。 「 OFF 」 にした場合は、[ホストを]には本製品の名称、[ド/イン名]には本製品が属するネットワーク 
ドメイン名を入力します。 DNS の動的更新機能を使用する場合は、ホストをとド y イン名を設定する必要がありま 
す。 


重要 


手順5でく DH び v 6 を使巧 > を rONJ にした場合、手動で設定したド/インをは上書きされます。また、< IPv 4 
と同じホスト名/ド/イン名を使用 > で 「 ON 」 を選択しても、 DH び v 6 サーバーから取得したド/イン名が使巧 
されます。 


1〇 DNS 設定画面の [ DNS の動的更新設定]のく IPv 6 >で、が下を設定します。 

[が1§$/登ま ai 


I ステートレス7ドレスの 
宇宙アドレスので 
ステートフルアドレスの aa 


X キャン t ル 


< DNS の動的更新 > を rON 」 ：ダイナミック DNS サーバーがある環境で、デバイスの IPv 6 アドレス、ホスト名、 
ドメイン名に設定した名前を、 DNS の動的更新機能によって自動的に DNS サーバーに登録できます。 

<ステートレスアドレスの登録>を 「 ON 」： DNS の動的更新機能によって、ステートレスアドレスを自動的に DNS サー 
バーに登録できます。 

<手動アドレスの登録 > を 「 ON 」 ： DNS の動的更新機能によって、手動アドレスを自動的に DNS サーパ'-に登録で 
きます。 

<ステートフルアドレスの登録 > を 「 ON 」： DNS の動的更新機能によって、ステートフルアドレスを自動的に DNS サー 
バーに登録できます。 


重要 


Windows 2000 Server と Windows Server 2003は、 DHCPv 6 サーノ く一には対応していません。 


メモ I Windows Server 2008を DHCPv 6 サーバーにして DHCPv 6 サービスを利巧している場合に本製品の DNS レ〕ード 
を登録したいときには、が下の設定を DHCPV 6 サーバー上で行ってください。 

. DH び v 6 サーバーの[スコープ]アイコンをちクリックして、ポップアップ/ニューから[プロパティ]を選択 
します。表示されたダイアログボックスの [ DNS ] ページで、[が下の設定に基づいて、 DNS 動的更新を有効に 
する]にチェックマークを付けて、 [ DHCP クライアントから要求があったときのみ DNS の A および PTR レコードを 
動的に更新する]を選択します。 

• Active Directory 環境ではさらに、 DH 〔 Pv 6 サーバーのアイコンをちクリックして、ポップアップ/ニューから 
[プロパティ] を選択します。表示されたダイア□グボックスの[詳細設定]ページで[資格情報]をクリック 
します。 [ DNS 動的更新資格情報]ダイア□グボックスで 、 Active Directory のユーザー名、ド/イン、パスヮー 
ドを入力します。 
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TCP/IPV4 と TCP/IPV6 に共通の設定 


ここでは、本製品の操作パネルで TCP / IPV 4 と TCP / IPV 6 に共通する設定を行うち法について説明しています。 

お使いのネットワーク環境に必要な項目を設定してください。 TCP / IPV 4 通信と TCP / IPV 6 通信を而ち使用する場合 
は、それぞれにお要な項目を設定してください。 

本手順の設定をは、 rTCP / IPv 4 の設定の確認」（一 P .4-20)、 rTCP / IPv 6 の設定の確認」（一 P .4-21) の手順に従って 
ネットワークの設定が正しくできているかどうかを確認してください。 

7 TCP / IP 設定画面の [ LPD 印刷の設定]で、 i ■乂下を設定します。 



[ ON ] :プリントアプリケーシヨンに LPD を使用できます。 


メモ1 - LIPSV 拡張キット、または PS 拡張キットを有効にした場合のみ、バナーページを出力できます。 

•バナーページは、プリントジョブごとに出力を設定されています。く LPD バナーページの出力>を 「 ON 」 にした 
場合でも、バナーページを出力しないように設定されているプリントジョブのときにはバナーページが出力されま 
せん。 

ム TCP / IP 設定画面の [ RAW 印刷の設定]で、 i 乂下を設定します。 



[ ON ] :プリントアプリケーションに Raw を使用できます。 

双ち向通信を行う場合は、<双方向通信を使用>を 「 ON 」 にします。 


プロトコルの設を (TCP/IP) 
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TCP / IP ネツトワ—クで使用する 






















3 TCP / IP 設定画面の [ SNTP 設赶で、な下を設定します。 



< SNTP を使用 >を [ ON ] : SNTP を使用して時刻同期げ巧能です。 

時刻の同期をとる間隔を、< ポーリング間隔 > で選択します。 

[ NTP サーパーアドレス]に NTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力してください。 


重要 


• SNTP による NTP サーバーとの時刻同期を行う場合は、事前に本製品を使用する地域のタイムゾーンを設定する必要 
があります。タイムゾーンの設定方法は e - マニュアル > 設定/登録を参照してください。 

• IPSec 通信を使巧する場合に IKE (Internet Key Exchange ) の認証に電子署名方式を設定する （^ e - マニュアル> 
ネットワーク）ときは、く SNTP を使用>を [ ON ] にする必要があります。 


4 TCP / IP 設定画面の [ FTP 印刷の設定]で、な下を設定します。 



< FTP 印!刷を使用 > を [ ON ] :プリントアプリケーションに FTP を使用できます。 


[ユーザーる]に FTP サーバーにログインするためのユーザーるを入力します。 


[パスワード]に FTP サーバーにログインするためのパスワードを入力します。 


重要 


• [ユーザー名]、[パスワード]を設定しない場含は、任意のユーザー名、パスワードが有効になります。 

• [ユーザー名]、[パスワード]を設定せず、 FTP サーバーに□グインする際にユーザー名として 「 anonymous 」 
を入力した場合、圭たは[ユーザーを]に 「 anonymous 」 を設定した場合は、ジョブの履歴にはパスワードが 
ユーザーをとして表示されます。（ジョブの履歴は、タッチパネルディスプレーで(状況確認/中止）^ 
[コピー/プリント]^ [ジョブ履歴]を順に押すと表示されます。） 
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5 TCP / IP 設定画面の [ WSD 巧刷の設定]で、な下を設定します。 



Windows Vista /7 /Server 2008をお使いの場合、本項目を設定してください。 

< WSDEP 刷を使巧 > を rON 」： プリントアプリケーシヨンに WSD (Web Services on Devices ) を使巧できます。 [ ON ] 
を選択した場合は、 [ HTTP を使巧]の設定は自動的に rON 」 になります。 


< WSD 参照を使巧 > の設定は、< WSDEP 刷を使巧 > を rON 」 にすると自動的に rON 」 になり、 WSD を使用して 
デ! 《イスの情報取得を巧うことができます。 

マルチキャストによる検索要求に応答するには、<マルチキャスト探索を使巧>を 「 ON 」 にします。 

6 TCP / IP 設定画面の [ FTP の PASV モードを使用]で、 i ■乂下を設定します。 



重要 


FTP の PASV モードを使用するかどうかは、ご使用のネットワーク環境および送信先のファイルサーバーの設定に 
巧をします。 FTP の PASV モードを設定する前に、あずお使いのネットワーク環境の管理者にご確認ください。 


7 TCP / IP 設定画面の [ IPP 印刷の設定]で、 i ■乂下を設定します。 


锅 言獄韻 

〇 

<1昨柳の慌> 




[ ON ] :プリントアプリケ——ンヨンに IPP を使用できます。 [ ON ] を選択した場合は、 [ HTTP を使曲の設定は自動 
的に 「 ON 」 になります。 

IPP の通信データの SSL による暗号化を行う場合は、く SSL を使巧>を roNj にします。 


IPP 認証機能を使用す る 場合は、く認証を使用 > を 「 ON 」 にして、 [ュ ーザー名]に IPP 認証で使用す るュー ザー名を、 
[パスワード]に IPP 認証で使巧するパスワードを入力します。 


重要 


く SSL を使巧 > を rONJ にして SSL 通信を行うには、使用する鍵ペアが必要になります。鍵ペアは、プリインストー 
ルされている鍵ペアを使巧するか、 本製品で独自の鍵ペアを生成して使用鍵として設定します。使巧鍵の説明と独 
自の鍵ペアの生成方法については、 e - マニュアル > セキュリティーを参照してください。 
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8 TCP / IP 設定画面の[マルチキャスト探索設を]で、な下を設定します。 



<探索応答>をに N ] :他デバイスの機器情報配信機能による自動検索や、ユーティリティーソフトウェアからの 
マルチキャスト探索の応答が可能になります。 

お要に応じて、[スコープる]にマルチキャスト探索で使用されるスコープ名を入力します。 

メモ I アドレス帳や部門管理 ID などの設定/登録設定情報を複数のデバイスに配巧して、設定内容を共ちするち法につ 
し、 ては、トマニュアル > セキュリティーを参照してくだホい。 

9 TCP / IP 設定画面の [ HTTP を使用]で、な下を設定します。 



[ ON ] :リモート UUPP EP 刷、 BMLinks 、 WSD 前制、部門別 ID 管理の暗証蓄号確認、 WebDAV サーバーを使用できます。 

1〇 TCP / IP 設定画面の[プロキシー設定]で、な下を設定します。 




下記の場合に、ご使巧のネットワーク環境に応じて本項目を設定します。 

• ダイレクトプリント拡張キット （ PDF / XPS 用）を有効にした場合にリモート UI からダイレクトプリントするとき 

• ウェブブラウザー拡張キット （ Web ページを本製品のタッチパネルディスプレーで閲覧するために用いるオプシヨ 
ンの拡張キット。詳細は、 e - マニュアル > ウェブブラウザーを参照してください。）を有効にした場合 

• WebDAV サーパーを使用する場合に、 WebDAV クライアントをプロキシー経由でインターネットに接続するとき 
.ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キットをち効にした場合 

[サーバーアドレス]にプ□キシーサーバーの IP アドレス、または FQDN ( starfish . company . com のようなお式）を 
入力します。 

[ポート番号]にプロキシーサーバーのポート番号を入力します。 

同ード/インにもプロキシーを使巧する場合は、く同ード y インにもプロキシーを使用 > を 「 ON 」 にします。 

プロキシー認証を使巧する場合は、[認証設定]を押したあと、くプロキシー認証を使巧>を rONJ にして、[ユーザー 
を]にプロキシー認証で使用するユーザー名を、[パスワード]にプロキシー認証で使巧するパスワードを入力します。 
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重要 


ダイレクトプリントあおキット （ PDF / XPS 用）を有効にした場合は、リモート UI でが刷したい PDF 、 XPS 、 また 
は PS のファイルの URL を指定することによって、そのファイルを巧刷できます。この機能を利用するには、[プ 
ロキシー設定]をお使いの環境に合わせて正しく設定してください。（本手順を参勵 


1] ネットワーク画面の[ファイアウォール設定] 一 [ MAC アドレスフィルター]で、な下を設 
定します。 

本項目を設定すると 、 MAC (Media Access Control ) アドレスを使って受信パケットと送信パケットのフィルタリン 
グを行い、データを送受信する隙のセキュリティーを向上できます。 [ MAC アドレス フィ ルター]を使用環境に合 
わせて設定することによって、第兰者から不正アクセスされるリスクを低減できます。 

指定した MAC アドレスを持つ機器と本製品間でのデータ送受信を拒否する場合は、送信フィルターまたは受信フィ 
ルターのデフォルトポリシーを許巧に設定して MAC アドレス（拒否 MAC アドレス）を指定します。この結果、指 
定した MAC アドレスを持つ機器と本製品間でデータを送受信できなくなります。指定した MAC アドレスを持つ機 
器のみとデータを送受信する場合は、送信フィルターまたは受信フィルターのデフォルトポリシーを拒否に設定し 
て MAC アドレス（許可 MAC アドレス）を指定します。この結果、本製品がデータを送受信できるのは、指定した 
MAC アドレスを持つ機器のみになります。 


重要 


MAC アドレスは、100個まで設定できます。 


参指をした MAC アドレスを持つ機器とのデータ送受信を拒否する： 


□ [送信フイルター]または[受信フイルター]を押して、<フィルターを使用>を 「 ON 」 にしま 
す。 



[钥 I 8 S / M * 

CHOC アドレスフィルター:さ■フィル $-> 



X キ f ン t ル 


□ <デフォルトポリシー>を「許巧」にします。 

□ [登録]を押して、データの送受信を拒否する MAC アドレスを指定します。 


♦指定した MAC アドレスを持つ機器のみとデータを送受信する： 

□ [送信フィルター]または[受信フィルター]を押して、<フィルターを使用>を 「 ON 」 にしま 
す。 

□ <デフォルトポリシー>を「拒否」にします。 

□ 燈観を押して、データの送受信を許巧する MAC アドレスを指定します。 


重要 


くデフォルトポリシー > を「拒否」にすると、本手順で設定した MAC アドレスを持つ機器としかデータを送受信 
できません。そのため、設定の際には MA 〔アドレスをよく確認してください。該当する MA 〔アドレスがを在し 
ない場合は、データを送受信できなくなります。 


• データの送受信を制限しない： 


□ [送信フイルター]または[受信フイルター]を押して、くフィルターを使用>を 「 OFF 」 にしま 
す。 
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12 TCP/IP 設定画面の店13門別 ID 管理の暗証香号確認を使用]で、な下を設定します。 


重要 
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汤■メモ] 



[ON] : Windows Vista/7 対応のドライバーを使巧して巧刷する際に、部門別 ID と暗証番号を確認できます。 [ON] 
を選択した場合は、 [HTTP を使用]の設定は自動的に rON」 になります。 


• 部門別 ID と暗証香号の確認を行うには、 SSL 暗号化通信に使用する疆ペアがお要になります。<部門別 ID 管理の暗 
証番号確認を使用>を 「ON」 にしても、键ペアが壊れていたり、無効だったりしたときには、部門別 ID と暗証香 
号は確認できません。鍵ペアを削除したあと、 e- マニュアル > セキュリティーを参照して、新しい鍵ペアを登録し 
てください。 

•鍵ペアがを在しない場合には、<部門別の管理の暗証番号確認を使用>を roN」 にできません。鍵ペアは、プリ 
インストールされている鍵ペアを使用するか、本製品で独自の簿ペアを生成して使用鍵として設定します。使用鍵 
の説明と独自の鍵ペアの生成方法については、 e- マニュアル > セキュリティーを参照してください。 

TCP/IP 設定画面の [WebDAV サーパ'—を使用]で、な下を設定します。 



[ON] : WebDAV サーバーを使用してコンピューターから本製品のアドバンスドボックスにアクセスできます。 [ON] 
を選択した場合は、 [HTTP を使用]の設定は自動的に rON」 になります。 


WebDAV サーバーの使用によって、アドバンスドボックスにアクセスするコンピューターの認証、およびコンピュー 
夕一と本製品間での SSL 暗号化通信が可能になります。 
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TCP/IPV4 の設定の確認 


ここでは、ネットワークの設定が正しくできているかどうかを確認します。 


TCP / IP 設定画面の [ IPv 4 設定] 一 [PING コマンド] を押します。 



2 [PING コマンド] で、な下を確認します。 



ネットワーク上にを在する任意の IP アドレスを入力したあと读衍を押すと、タッチパネルディスプレーに円 NG 
コマン ドの実行結果が表示されます。 

正し< 設定できていなかった場合は、「インターフェイスの設定」（一 P .3-6)、 rTCP / IPv 4 の設定」（一 P .4-3)、 およ 
び rTCP / IPv 4 と TCP / IPV 6 に共通の設定」（一 P .4-14) の設定内容を確認します。 


重要 


• 「起動時間の設定」（一 P .4-23) で本製品のネットワーク部の起動時間を設定している場合は、本製品の主電源を 
入れたあと、[起動時間の設定]で設定した時間が経過してから PING コマン ドを実行してください。 

•本製品をスイッチングハブなどに接続している場合、ネットワークの設定が正しくても、ネットワークへの接続が 
できないことがあります。この場合は、本製品のネットワーク部分の起動時間を遅らせることで辭決できることが 
あります。起動時間の設定ち法は「起動時間の設定」い P .4-23) を参照してください。 


3 TCP / IP 設定画面の [ SNTP 設赶で、 JJTF を確認します。 

[ NTP サーバー確認]を押して rOKJ と表示された場合、 SNTP による時刻同期が正常に動作しています。 


「エラー」と表示された場合は、 「 TCP / IPV 4 と TCP / IPV 6 に共通の設定」（一 P .4-14) の手順3で設定した NTP サーバー 
アドレスの設定内容を確認してください。 


[ NTP サーバー確認]を実行しても、時刻設定は更新されません。本製品と NTP サーバーとの間で通信可能かどうか 
を確認してください。 
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TCP/I Pv6 の設定の確認 


ここでは、 TCP / IPV 6 ネットワークの設定が正しくできているかどうかを確認します。 


TCP / IP 設定画面の [ IPv 6 設定] 一 [PING コマンド] を押します。 
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ステートレスアドレス田巧 




2 [PING コマンド] で、な下を確認します。 



[ IPv 6 アドレス]にネットワーク上にを在する任意の IPv 6 アドレスを入力したあと读行]を押すと、タッチ/巧、ルディ 
スプレーに PING コマン ドの実行結まぜ表示されます。 

[ホスト名]に本製品のホスト名を入力したあと[実行]を巧すと、タッチバネルディスプレーに PING コマンドの 
実行結果が表示されます。 

正しく設定できていなかった場合は、「インターフェイスの設定」（一 P .3-6)、「 TCP / IPv 6 の設定」（一 P .4-9)、 およ 
び rTCP / IPv 4 と TCP / IPV 6 に共通の設定」（一 P .4-14) の設定内容を確認します。 


重要 


• 「起動時間の設定」 （^ P .4-23) で本製品のネットワーク部の起動時間を設定している場合は、本製品のま電源を 
入れたあと、[起動時間の設定]で設定した時間が経過してから PING コマン ドを実行してください。 

•本製品をスイッチングハブなどに接続している場含、ネットワークの設定が正しくても、ネットワークへの接続が 
できないことがあります。 

この場合は、本製品のネットワーク部分の起動時間を遅らせることで解決できることもあります。起動時間の設定 
方法は「起動時間の設定」 （^ P .4-23) を参照してください。 


3 TCP / IP 設定画面の [ SNTP 設赶で、 i 乂下を確認します。 

[ NTP サーバー確認]を押して 「0 K 」 と表示された場合、 SNTP による時刻同期が正常に動作しています。 


「エラー」と表示された場合は、 「 TCP / IPv 4 と T び/ IPv 6 に共通の設定」卜 P .4-14) の手順3で設定した NTP サーバー 
アドレスの設定内容を確認してください。 


[ NTP サーバー確認]を実行しても、時刻設定は更新されません。本製品と NTP サーバーとの間で通信巧能かどうか 
を確認してくださし、。 
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クスの設定 


© (設定/登録）一[ファンクシヨン設定] 
信設定]を押します。 


[送信] 一 [E メール/1ファクス設定]一[通 


A E メール/ I ファクスを受信するためのメールサーバーを設定します。 
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刚端） 


本製品の受信機能は SMTP、POP3 の双ちをサポートしています。 

本製品が受信できる E メールは、Iファクス画像と、通信時にエラーが発生した場合のエラーメールのみです。 

• E メール/1ファクスを本製品の SMTP 受信機能を使用して受信する 

□ 本製品のホスト名を DNS サーバーに登録したあと、が下の項目を設定します。 

< SMTP 受信>を rON」 に、 <POP> を 「OFF」 にします。 

[E メールアドレス]に本製品の E メールアドレスを入力します。ユーザー名（@マークの前の部分）は、任意 
の名前を設定できます。登録したホストをを、 E メールアドレスの@マークの後ろに入力します。 

< SSL の許可 （SMTP 受信）> を「雷に SSL」 にすると、 SSL を使巧して暗号化したデータのみ受信を許可して、 
ホスト側からの SSL を使用しない通信は拒絶されます。 

< SSL の許可 （SMTP 受信）> を rON」 にすると、ホストから要巧があった場合に限ん SSL を使用して暗号化 
したデータの受信が許巧されます。 

r ■重3 •SMTP ホストが暗号化をサポートしていない場合は、 <SSL の許可 （SMT 慢信）>を 「ON」 にしても、通信内容は 
暗号化されません。 

•<SSL の許可 （SMTP 受信）>を「常に SSL」 または rON」 にして SSL 通信を行うには、使用する链ペアを事前に生 
成しておくが要があります。 e- マニュアル > セキュ リティーを参照して、鍵ペアを生成してください。 

参 E メール/1ファクスを POP サーバーを使用して受信する 

□ < POP > を rON 」 に、 < SMTP 受信〉を 「 OFF 」 にします。 

[E メールアドレス]に、本製品の E メールアドレスを入力します。 

[POP サーバー]に、 POP サーバーの IP アドレスまたはる称を入力します。 

[POP アドレス]に、 POP サーバーにアクセスするとをのログインるを入力します。 

[POP パスワード]に、 POP サーバーにアクセスするときのバスワードを入力します。 

POP サーバーに巧して受信メールを確認する< POP 発行間隔>を設定します。「0」に設定した場合、 POP の自 
動発行は行いません。手動で受信する方法は、 e- マニュアル > 状況確認/中止を参照してください。 

< POP 認証ち式>の[標準]、 [AP0 門、 [POP AUTH ] から、 POP サーパーがサポートしている認証ち式を選択 
します。 

通信内容を暗号化する場合は、< SSL の許可 （POP) >を roN」 にします。 

r ■関 -くド〇ド発行間隔>が10分な下 （ 「0」の場合を除く）に設定されている場合、本製品は完全なスリープ状態には移行 
しません。 

• POP サーバーが暗号化をサポートしていない場合は、 <SSL の許可 （POP) >を rON」 にしても、通信内容は暗号 
化されません。 

•<SSL の許可 （POP) >を rON」 にして SSL 通信を巧うには、使用する鍵ペアを事前に生成しておくあ要がありま 
す。 e- マニュアル > セキュリティーを参照して、鍵ペアをを成してください。 


TCP / IP ネツトワ—クで使用する 
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3 E メール/ I ファクスを送信するためのメールサーバーを設定します。 

I 馈 登を I 
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参 POP サーバーにログインしてからメールを送信するち式 （POP before SMTP) の SMTP サーバーを使用 
する 

□ [SMTP サーパー]に SMTP サーパーの IP アドレスまたは名称を入力します。 

<送信前の POP 認証 > を 「 ON 」 に、< SMTP 認証 (SMTP AUTH ) >を 「 OFF 」 にします。 
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参 SMTP サーバーにログインしてからメールを送信するち式 （SMTP Authentication) の SMTP サーパーを 
使用する 

□ [SMTP サーパー]に SMTP サーパーの IP アドレスまたは名称を入力します。 

< SMTP 認証 (SMTP AUTH ) >を 「 ON 」 に、< 送信前の POP 認証 > を 「 OFF 」 にします。 

[ユーザーる]に、 SMTP サーノ、'一にログインするためのユーザー名を入力します。 Microsoft 社製の SMTP サーバー 
をお使いの場合は、[ユーザーる]は「ユーザー名@ドメイン名」の巧式で入力してください。 

[パスワード]に SMTP サーバーにログインするためのパスワードを入力します。 

SSL を使用して送信データを暗号化する場合は、< SSL の許可 （ SMTP 送信）> を rON 」 にします。 

送信時に認証画面を表示する場合は、< 送信時に認証画面をま示 > を 「 ON 」 にします。 


重要 


SMTP ホストが暗号化をサポートしていない場合は、< SSL の許可 （ SMTP 送信）> を 「 ON 」 にしても、通信内容 
は暗号化されません。 


参メール送信時に認証をが要としない SMTP サーバーを使用する 

□ [SMTP サーパー]に SMTP サーパーの IP アドレスまたは名称を入力します。 

< SMTP 認証 （SMTP AUTH ) >、<送信前の POP 認証 > を両ちとも 「 OFF 」 にします。 


起動時間の設定 


本製品をスイッチングハブなどに接続している場合は、ネットワークの設定が正しくてもネットワークへの接続 
ができないことがあります。これは、スイッチングハブ間でのスパニングツリー処理により、本製品をスイッチ 
ングノ \ブに接続した直後は本製品とスイッチングノ \ブ間の通信ができないためです。 

この場合は、本製品の通信開始を待機させる必要があります。 


7 ネットワーク画面の[起動時間の設定]で、な下を設定します。 



[-][+] のいずれかを巧して、本製品のネットワーク部の起動時間を設定します。 
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ファイルサーバーの設を （ TCP / IP ) 


本製品からネットワーク上のコンピューターにデータを送信するには、送信先となるコンピューター（ファイル 
サーバー）の設定が必要です。 

TCP/IP ネットワークでは、次のいずれかにデータを送信できます。 

• FTP サーパー （Windows 2000 /XP/Vis ね / 7/Server 2003 /Server 2008 R2 、 UNIX 、 Linux、Mac OS X) 

• WebDAV サーパー (Windows 2000 Professional/XP/Vista/7/2000 Server/Server 2003/Server 2008/Server 2008 
R2s UNIX、Linux、Mac OS X) 

• Windows の共有フォルダー (Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2) 

• Samba の共有フォルダー (UNIX、Linux、Mac OS X) 

ここでは、 FTP サーバーと WebDAV サーパーの設定方法を説明しています。 

Windows の共有フォルダー、および Samba の共有フォルダーの設定ち法については、「第6章 SMB/CIFS ネッ 
トワークで使用する」の「ファイルサーパーの設定 （SMB/CIFS)」 （一 P.6-6) を参照してください。 


重要 


• Samba は、 2.2.8 a が降に対応しています。 

• ここでは、本製品からのデータの送信先となるコンピューターの設定手順のみを説明しています。実際に本製品か 
らネットワーク上のサーバーにデータを送信するには、本製品操作パネルで宛先を設定する必要があります。宛先 
の設定ち法は、 e - マニュアル〉 スキヤンして送信を参照してください。 

•ここで説明する操作の手順は、 FTP サーバーと WebDAV サーバーの設定手順例です。お使いの環境によっては設定 
手順が異なることがあります。 


FTP サーバーの設定ち法 


WindowsWOQ^P/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合 

ここでは、[既定の FTP サイト]のデフォルトのホームディレクトリーを使用する場合の手順を説明しています。 
それ U (かの設定を行う場合は、 IIS の説明書を参照して FTP サイトとホームディレクトリーを設定してください。 

FTP サーバーの設定はお使いのネットワーク環境の管理をと相談して設定することをおすすめします。 


手順中の画面や項目名は、 Windows 2000 のものです。お使いの OS の種類によっては、項目をなどが異なること 
があります。 


重票 


• Windows 2000 Server/XP Professional / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008 R 2 を FTP サーバーとして使用するためには 
JIS がインストールされている必要があります。お使いのコンピューターに IIS がインストールされていない場合 
は、設定を行う前に「データを送信する」の「システム環境」 （^ P .2-6) を参照してお使いの OS に必要な IIS をイ 
ンストールしてください。インストール方法の詳細は、 OS の説明書などを参照してください。 

• FTP サーバーに アクセスする ユー ザーの ユーザー 認証は、 FTP サ ーバー となる Windows 2000 Server、Windows XP 
Professional、Windows Vista、Windows 7 、 Windows Server 2003 、 Windows Server 200 8 R 2 の口ーカルのアカ 
ウントデータベースを参照して行います。したがって 、 FTP サ ーバーとなる Windows 20 日日 Server、Windows XP 
Professionals Windows Vista、Windows 7 、 Windows Server 2003 、 Windows Server 2 日日 8 R 2 に 登録したド/イン 
ユーザーのアカウントを使っても、他のド/インの FTP サーバーへは本製品から直接データを送信できません。 


メモ I Windows Vista が降をお使いの場合には、操作の途中で確認ダイア □ グが表示されることがあります。そのような 
ときには、ユーザー名とパスワードを入力してください。詳細は、 OS の説明書などを参照してください。 


7 FTP サイトとして定義するディレクトリーに適切なアクセス権を持つグループのメンバーと 
してログオンして、 IIS を起動します。 

ドライブやディレクトリーのアクセス権の設定は環境によって異なります。詳細は、 Windows の説明書を参照して 
<ださい。 

2 [既定の FTP サイトのプロパティ]ダイアログボックスの[セキュリティアカウント]で、 
匿るでの接続を許可するオプションのチェックマークを列•します。 
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3 慨定の FTP サイトのプロパティ]ダイアログボックスの[ホームディレクトリ]ぺージで[読 
み取り]と[書き込み]の両方にチェックマークを付けます。 



4 [マイコンピュータ]の [プロパティ] をクリックして、[システムの プロパティ] ダイア ロ 
グボックスを開き、[フルコンピュータ名]を確認します。 



5 [マイコンピュータ]の[管理]をクリックして、[コンピュータの管理]ウィンドウを開き、 
[システムツール]の中の[口ーカルユーザーとグループ]の[ユーザー]フオルダーを右クリッ 
クして[新しいユーザー]を選択します。 



TCP / IP ミち—クで使用する 
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6 [新しいユーザー]ダイアログボックスで、[ユーザーる]、[パスワード]、[パスワードの確 
認入力]を入力して、[作成]をクリックします。 



ユーザー名とパスワードは、半角24文字が内で設定します。 

[ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要]にチェックマークを付けて新規ユーザーを追加した場合は、 
新規ユーザーはいったんパスワードを変更してからでないと、本製品からファイルを送信できません。（本製品でパ 
スワードは変更できません。） 


綺 メモ 1 八 ctive Directory 環境では、ユーザーの登録手順は上記と異なります。詳細は、 Windows の説明書を参照してくだ 

さい。 

/ 本裝品の操作パネルで宛先を設定します。 

宛先の設定例： 

•サーバー側の設定 

[フルコンヒユータを]: starfish . organization . companv.com 

[既定の FTP サイト]のホームディレクトリー ¥ lnetpub ¥ ftproot に share というディレクトリーを作り、 share をデー 
夕の送信先にする。 

• 本製品の宛先の設定 
くプロトコル> : FTP 

[ホスト名]]: starfish . organization . company.com 

[フオルダーへのパス ]: share 

[ユーザー名]:(手順5で設定したユーザー名） 

[パスワード]:(上記ユーザーのパスワード） 



<フ7イル> 

«1无のフ7ィルヴー巧一«巧定し*す。 



X キャンだル ! 出 
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重要 


•本製品の宛先の[ホスト名]の設定で、上記の設定例のように手順4で確認したフルコンピュータ名を使巧する場 
合には、 DNS サーバーが必要です。（本製品と FTP サーバーが同じサブネット内にある場合でも必要です 。） DNS 
サーバーがない場合は、[ホストを]の設定には、 FTP サーバーの IP アドレスを使巧してください。 

•操作パネルの[ホストを]に入力できるのは、半角128文字（全角64文字）が内です。また、[フォルダーへのパ 
ス]は半角255文字（全角127文字）が内です。それぞれ制限文字数从内になるようにサーバー側を設定してくだ 
さい。 

•タッチパネルデイスプレーの表示言語を切り替えると、[ホスト名]や[フォルダーへのパス]が正しく表示され 
ないことがあります。 

• FTP のポート番号を21が外に設定して IPv 4 ホストに送信するときは、[ホスト名]は次の形式で設定してくださ 

い。 

く FTP サーバーの IPv 4 アドレス>:くポート番号〉 

例：192.168 .1.21; 21000 

• IPv 6 ホストに送信するときは、[ホストを]は次の形式で設定してください。 

< IPv 6 アドレス>:くポート番号> 

例： [5 aed :90 a 0: bc 05:01 d 2;568 a ;2 fc 0:0001:12 ee ]:21 000 
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UNIX/Linux をお使いの場合 

UNIX/Linux のコンピューターを FTP サーパーとして使用するために必要な環境については、「データを送信する」 
の「システム環境」（一 P.2 -负を参照してください。 

お使いの環境によっては、 FTP を使用するための詳細な設定が必要な場合があります。詳しくは、お使いのネット 
ワーク環境の管理者にご相談ください。 


7 ワークステーシヨンにスーパーユーザーとしてログインしたあと、本聲品からファイルを送 

信するユーザーとパスワードを設定します。 

ユーザーるとパスワードは、半角24文字 J •乂巧で設定します。 

2 送信先として使用する其ちディレクトリーを作成したあと、ファイルを送信するユーザーの 
読み取り、書き込みを許可します。 

3 本聲品の操作パネルで宛先を設定します。 

宛先の設定例： 

•サーバー側の設定 
ホスト名： starfish 

ド/イノ： oraanization . company.com 

ユーザーのホームディ レクト リーが/ home / hsato で、 / home / hsato / share を データの 送信先にする。 

• 本製品の宛先の設定 
く プロトコル> : FTP 

[ホストを」： starrish . oraanization . company.com 
[ユーザーを]:(手順1で設定したユーザーを） 

[パスワード]:(上記 ユーザーの パスワード） 

[フオルダーへのパス]にはが下のいずれかを入力してください。 

• share (相対パスを入力する場合） 

/ home / hsato/share (絶対パスを入力する場合） 

画面の例は 、 Windows 2000 / XP / Vista /7/ Se「ver 2003 /Server 2008 /Server 2008 R 2 の画面（一 P .4-24) を参照してく 
ださい。 


重要 


•本製品の宛先の[ホストを]の設定で、上記の設定例のようにホストをを使巧する場合には、 DNS サーバーが必要 
です。（本製品と FTP サーバーが同じサブネット内にある場合でも必要です。） DNS サーパーがない場合は、[ホ 
スト名]の設定には、 FTP サーバーの IP アドレスを使巧してください。 

•操作パネルの[ホストを]に入力できるのは、半角128文字（全角64文字）が内です。また、[フォルダーへのパ 
ス]は半角255文宇（全角127文字）が内です。それぞれ制限文宇数政内になるようにサーバー側を設定してくだ 
さい。 

•タッチパネルデイスプレーの表示言語を切り替えると、[ホストを]や[フォルダーへのパス]が正しく表示され 
ないことがあります。 

• FTP のポート番号を21が外に設定して IPv 4 ホストに送信するときは、[ホストを]は次の形式で設定してくださ 

い。 

<FTP サーバーの IPv 4 ア ドレス >:〇ポー ト 番号〉 

例：192.168 .1.21:21 000 

• IPv 6 ホストに送信するときは、[ホスト名]は次のお式で設定してください。 

く IPv 6 アドレス >:〇 ポート番号〉 

例： [5 aed 夕 0 a 0: bc 05:01 d 2:568 a :2 fc 0: 0001 :12 ee ]:210 日日 
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Mac OS X をお使いの場合 


7 MacOSX に管理者としてログインして、[システム環境設定]ウィンドウを開きます。 

2 肤有]をクリックして、 [FTP サービス]にチェックマークを付けたあと、ツールバーの[す 
ベてを表示]をクリックします。 

3 [アカウント]をクリックして[アカウント]ウィンドウを開き、本聲品から MacOSX にデー 
夕を送信するユーザーとパスワードを設定します。 

ユーザー名とバスワードは、半ち24文字が巧で設定します。 

4 送信先として使用する其ちフォルダーを作成します。 

設定例： 

Home フォルダーの中の[パブリック]フォルダーの中に、 「 FTP _ Folder 」 というフォルダーを作成します。 

5 手順4で作成した巧ちフォルダーを選択したが態で、[ファイル]メニューの[情報を見る] 
をクリックして、[所有権とアクセス権]の[詳細な情報]を選択します。才ーナー 、グルー 
プのメンバーの読み取り/書き込みを許可します。 

6 本聲品の操作/くネルで宛先を設定します。 

宛先の設定例： 

•サーバー側の設定（上記手順で設定した内容） 

ユーザー名 「 yoko 」 の [ Home ] フォルダー中の [ Public ] フォルダーの中に 「 FTP _ Folder 」 というフォルダーを 
作り、 「 FTP _ Folder 」 をファイルの送信先にする。 

• 本製品の宛先の設定 
くプロトコル> : FTP 
[ホスト名]: Macinto ホの IP アドレス 
[ユーザー名]:(手順3で設定したユーザー名） 

[パスワード]:(上記 ユーザーの パスワード） 

[フォルダーへのパス]にはが下のいずれかを入力してください。 

Public / FTP_Folder (相対パスを入力する場合） 

/ Users / yoko / Public / FTP_Folder (絶対ノ くスを人力する場合） 

づ スす，ンしてち 情 gj ] 

<フ7イル> 奇巧出： 0 

ち■巧のフ T イルウー/'-モ»まし ST- 



X キャン tr ル 0K 


重要 


•操作パネルの[フォルダーへのパス]に入力できるのは、半角255文宇（全角127文字）从内です。255文字が内に 
なるように送信先を設定してください。 

•タッチパネルデイスプレーの表示言語を切り替えると、[ホスト名]や[フォルダーへのパス]が正しく表示され 
ないことがあります。 

• FTP のポート番号を21が外に設定して IPv 4 ホストに送信するときは、[ホスト名]は次の形式で設定してくださ 

い。 

く FTP サーバーの IPv 4 アドレス>:くポート番号〉 

例；192.168 .1.21; 21000 

• IPv 6 ホストに送信するときは、[ホストを]は次の形式で設定してください。 

< IPv 6 アドレス>:くポート番号> 

例： [5 aed : 卵 a 0: bc 05:01 d 2:568 a :2 fc 0: 日日 01:12 ee に100日 
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WebDAV サーバーの設定ち法 


WebDAV 送信機能とは、スキャナーから読み込んだ画像ファイル、ファクス受信をに転送された画像ファイル、 
またはボックスやシステムボックスから送信された画像ファイルを、 WebDAV プロトコルを使用してインターネッ 
卜やイントラネット上の WebDAV サーバーの指定ディレクトリーに送信する機能です。 

ここでは、 WebDAV 発行ディレクトリーのサーバーへのセットアップ手順を説明しています。発行ディレクトリー 
をセットアップすると、アクセス権のあるユーザーは、ディレクトリー内のファイルの操作を行えるようになり 
ます。 


WebDAV サーバーの設定は、お使いのネットワーク環境の管巧者と相談して設定することをおすすめします。 


Windows 2000 /XP/Vis ね /7/2000 Server/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 で 
US をお使いの場合 

手順中の項目名は、 Windows 2000のものです。お使いの OS の種類によっては、項目をなどが異なることがあり 
ます。 


重要 


•お使いのコンピューターに IIS がインストールされていない場合は、設定を行う前に「データを送信する」の「シス 
テム環境」 （^ P .2-6) を参照してお使いの OS に必要な IIS をインストールしてください。インストールち法の詳細 
は、 OS の説明書などを参照してください。 

• WebDAV サーパーへの送信は、サーバーの認証を受ける必要があります。 WebDAV サーバーを使用する前に、認証 
を有効にしてください。認証ち法は、匿名認証、基本認証、ダイジェスト認証で、それ政外の認証方法では認証エ 
ラーとなります。匿を認証を有効にすると、全てのユーザーにアクセスが許可され、他の二つの認証ち法が設定し 
てあっても IIS は常に匿名認証を優先します（優先度は、高い順に匿名認証、ダイジェスト認証、基本認証になりま 
す）。高いセキュリティーを必要とする場合は、匿をアクセスのチェックマークを外してください。基本認証、ダ 
イジェスト認証には、 WebDAV サーバーのアドレス帳に登録されているユーザー名とパスワードを使巧します。各 
認証の設定方法の詳細は、 IIS の説明書を参照してください。 

• IIS 7.0/1 に 7.5 に対して WebDAV 送信する場合には、基本認証かダイジェスト認証のいずれかを使用してください。 

• IIS 6.0 を使用してダイジェスト認証を設定する場合にプ□キシー経由で WebDAV サーバーに接続するときには、本 
製品の操作パネルで [ WebDAV 送信時にチャンク分割送信を使巧]を rON 」 にする必要があります。（一 e - マ 
ニュアル > 設定/登録） 


• IIS 7.0 で WebDAV を使巧する場合は 、 Microsoft WebDAV Extension を IIS のサイトからダウンロードして別途インス 
トールする必要があります。詳細は I にの説明書を参照してください。 


1 [マイコン ピユータ]をクリックして、 C :/ lnetpub フォルダーに送信先として使用する物理 
ディレクトリーを巧成します。 


重要 


wwwroot の既定の DACL はイ也のディレクトリーのものと異なるため、物理ディレクトリーは仁/ Inetpub/wwwroot 
フオルダーには作成できません。 


2 仮想ディレクトリーを作成します。 

□ HS を起動して、 IIS スナップインでディレクトリーを追加する Web サイトを選択します。 

□ [操作]メニューから[新も弓作成]一[仮想ディレクトリ]を選択します。 

□ 仮想ディレクトリーの作成ウィザードに従って、ディレクトリーの作成を完了させます。 

手順1で作成したディレクトリーのパスを、仮想ディレクトリーの物理的パスとして指定します。 

IIS 7.日/り S 7.5 の場合は、 IIS を起動して、左側の接続ペインで [Default Web Site ] をちクリックします。次に、[仮 
想ディレクトリの追加]を選択して、エイリアスと物理パスを入力します。 


4-30 ファイルサーバーの設定 ( TCP / IP ) 





3 WebDAV クライアントによるファイルの書き込みを受け付けられるように、仮想ディレクト 
リーのプロパティで[書き込み]にチェックマークを付けます。 

IIS6.0 の場合は、 IIS マネージャの [Web サービス拡張]で [WebDAV] を瞄可]に設定します。 

I に 7.0/IIS 7.5 の場合は、 IIS マネージャ/ IIS マネージャーの左側のを続ペインから作成した仮想ディレクトリーを選 
択したあと、[ホーム]の [WebDAV 才ーサリング規則]/ [WebDAV Authoring Rules] をダブルクリックします。阻伯 
の[オーサリング規則の追加]/ [Add Authoring Rule] をクリックして、適切なアクセス設定を入力します。左側 
のを続ペインから仮想ディレクトリーを再度選択します。阻作]の[アクセス許可の編集]をクリックして、プロ 
パティダイアログボックスの[セキュリティ]タブで、その物理ディレクトリーに巧するアクセス権を設定します。 


4 IIS の説明書を参照して、 SSL 暗号化通信にが要な設定を行います。 

5 本聲品の操作/くネルで宛先を設定します。 

宛先の設定例： 

•サーバー側の設定 

C:/lnetpub/export/sha 「 e/home/Lise 「 s/ という物理デイレクトリーを作ったあとで、このデイレクトリーにリンクす 
る仮想デイレクトリーを作り、データの送信先にする。 

• 本製品の宛先の設定 
くプロトコ ル > : WebDAV 
[ホストを]: https://starfish.cse.canon.co.jp/ 

[フオルダーへのパス ]: /expo rt/s h a re/h o m e/u se rs/ 

[ユーザーを]: (WebDAV サーバーの基本認証、ダイジェスト認証に必要なユーザー名） 

[パスワード]: (WebDAV サーバーの基本認証、ダイジェスト認証に必要なパスワード） 

' スキサンして施 m 

<フ7イル> 奇巧出： 0 
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重要 


•操作パネルの[ホストを]に入力できるのは、半角 128 文字（全角 64 文字）が内です。また、[フォルダーへのパ 
ス]は半角 255 文字（全角 127 文字）が内です。それぞれ制限文字数从内になるようにサーバー側を設定してくだ 
さい。 

•タッチパネルデイスプレーの表示言語を切り替えると、[ホスト名]や[フォルダーへのパス]が正しく表示され 
なし、ことがあります。 

• マスターブラウザーとなっているコンピューターと本製品の操作パネルの表示言語が異なる場合、[ホスト名]や 
[フォルダーへのパス]が正しく表示されなかったり、参照できないことがあります。 

• IPv6 ホストに送信するときは、[ホストを]は次の形式で設定してください。 

<IPv6 アドレス>:くポート番号〉 

例： [5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12e^:21000 
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Apache をお使いの場合 

於下の手順では、 Windows のフアイルシステム上で、 C/P「ogram Files/Apache Group/Apache2 配下に users/ 
user_name/WebDAV ディレクトリーを作成する場合を例として説明しています。 


重票 


• Mac OS X には、 Apache 1 .3 が標準添付されています。それが外の場合にお使いのコンピューターに Apache がイ 
ンストールされていないときには、設定を行う前に「データを送信する」の「システム環境」 （^ P .2-6) を参照 
して、お使いの 0S にぶ'要な Apache を Apache Software Foundation のホームぺージ （ http://www.apache.ora/) か 
らダウンロードしてインストールします。 SSL を使用する場合は、八 pache-SSL オフィシャルサイト （ http://www. 
apache-ssLorg/) から SSL に対応した Apache をダウンロードしてインストールしてください。 Apache のインストー 
ル後は、 起動して正常にサービス動作するか確認してください。 

• Mac 0S X をお使いの場合には Apache の設定ファイル (/etc/httpd/httpd.conf) は root が保有しているため、次 
のいずれかを行ってから WebDAV を設定してください。詳細については、 Macintosh の説明書、または Apache 
Software Foundation のホームぺージ （ http://www.apache.org/) を参照してく ださい。 

• Terminal から sudo コマンドまたは su コマンドを使って root 権限を取得する。 

• Finder で一時的に Apache の設定ファイルのノくーミツシヨンを WebDAV サーノく一を設定するユーザーに変える 

(WebDAV サ ー/ く一の設定後にノ くーミツシヨンは元に戻してください）。 

• WebDAV サーバーへの送信は、サーバーの認証を受ける必要があります。 WebDAV サーバーを使用する 
前に、認証を有効にしてください。認証ち法は、基本認証、ダイジェスト認証で、それが外の認証ち法で 
は認証エラーとなります。ディレクトリータブに、基本認証とダイジェスト認証の両ちを記述した場合 
は、最後の記述が有効になります 0 認証には、 WebDAV サーバーのアドレス帳に登録されているユーザー 
名とパスワードを使巧します。各認証の設定ち法の詳細は、 Apache Software Foundation のホームぺージ 

(h 叩:// www.apache.org/) を参照してください。 


7 httpd . conf を 編集 します。 

□ 行頭の「#」を削除して、 WebDAV モジュールを組み込みます。 
変更対象となるディレクティブ： 

• 変更お 

#LoadModule dav_module moaules/mod_dav.so 
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so 

• 変更後 

LoadModule dav_module modules/mod_dav.so 
LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so 

□ サーバー名称を設定します。 

変更対象となるディレクティブ： 

• 変更お 

#ServerName localnost:80 
• 変更後 

#ServerName localnost:80 

ServerName Apache- ： 3e 「 ver.ccm.canon.co.ip:80 

□ ユーザーディレクトリーを変更します。 

変更対象となるディレクティブ： 

• 変更前 

UserDir "My Documents/My Website" 

• 変更後 

# UserDir "My Documents/My Website" 

UserDir "C:/Program Files/Apache G 「 oup/Apache2/users"" 

□ DAV 機能を有効にするため、が下のディレクティブを追加します。 

〈Location / 〜 use し name/WebDAV> 


DAV On 
</Location> 
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2 SSL 暗号化通信に必要な設定を行ったあと、 Apache サービスが SSL に対応した状態で起動 
するように httpd . conf を変更します。 

詳細については 、 Apache Software Foundation のホームぺージ （ http :// www . aDache . org /) を参照してください。 


3 Apache を再起動します。 

4 本聲品の操作/ くネルで宛先を設定します。 

宛先の設定例： 

•サーバー側の設定 

C:/Program Files/Apache Group / Apache 2 配下に users / use し name / WebDAV デイレクトリーを作り、データの送信 
先にする。 

• 本製品の宛先の設定 
くプロトコル> : WebDAV 

[ホストを]: https :// Apache - Server . ccm . canon . co . jp / 

[フオルダー への パス]: / 〜 use し name / WebDAV / 

[ユーザー名]: ( WebDAV サーバーの基本認証、ダイジェスト認証に必要なユーザーを 
[パスワード]: ( WebDAV サーバーの基本認証、ダイジェスト認証に必要なパスワード） 


' スすでンして迸き 


兀卜〕ル： WsbWV 


へ。"ス .1 〔 


コィ-* 

"の-ド jr 


重要 


•操作パネルの[ホストを]に入力できるのは、半角128文字（全角64文字）が内です。また、[フォルダーへのパ 
ス]は半角255文字（全角127文字）が内です。それぞれ制限文字数从内になるようにサーバー側を設定してくだ 
さい。 

•タッチパネルディスプレーの表示言語を切り替えると、[ホストを]や[フォルダーへのパス]が正しく表示され 
なし、ことがあります。 

• マスターブラウザーとなっているコンピューターと本製品の操作パネルの表示言語が異なる場合、[ホスト名]や 
[フォルダーへのパス]が正しく表示されなかったり、参照できないことがあります。 

• IPv 6 ホストに送信するときは、[ホスト名]は次の形式で設定してください。 

< IPv 6 アドレス>:くポート番号> 

例： [5 aed :90 a 0: bc 05:01 d 2:568 a :2 fc 0: 日日 01:12 ee に1000 
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TCP / IP ネツトワ—クで使用する 
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NetWare ネットワークで使用する 
(Windows) 
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CHAPTER 


本製品を NetWare ネットワークに接続して使用するための設定ち法について説明しています。 


NetWare ネットワークで使用するためにぶ、要な作業 .5-2 

プロトコルの設定 (NetWare).5-3 
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NetWare ネットワークで使用するためにが要な作業 


NetWare ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 

NetWare プリントサ-ビスの設定（一 e- マニュアル〉ネットワ-ク） 

NetWare プリントサービスの設定を行います。（お使いのモデルによっては、コンピューターから印刷、ファクス送信を行うにはオプショ 
ンを追加する必要があります。それぞれに必要なオプションについては「ネットワークに接続して使巧する場合に必要なオプションと 
システム環境」（一 P .2-2) を参照してください。） 

1 乂下のいずれかのソフトウエアを使巧してコンピューター上から設定できます。 

• NWADMIN または PCONSOLE (NetWare に付属の Novel 时製ソフトウエア） 

• キヤノン製の ユーテイ リ テイー ソフトウ エア 


プロトコルの設定 (NetWare) (一 P.5-3) 

プロトコルの設定を行います。け下のいずれかを使用して設定できます。 

•本製品の操作パネル 
• IJ モ ー hui 

• キヤノン製のユーティリティーソフトウェア 


印刷またはファクス送信を巧うコンピューターの設を（一 e- マニュアル>ネットワーク） 

印刷またはファクス送信を行う各コンピューターの設定を行います。（お使いのモデルによっては、コンピューターから印刷またはファ 
クス送信を行うにはオプションを追加する必要があります。それぞれに必要なオプションについては、「ネットワークに接続して使用 
する場合に必要なオプションとシステム環境」（一 P .2-2) を参照してください。） 


重要 


•手順1、2の作業は、お使いのネットワーク環境の管理者と相談して設定することをおすすめします。 

•本製品の操作パネル、 NWADMIN 、 または PCONSOLE が外で設定を行う場合は、お使いのネットワーク環境で TCP / 
IPv 4 プロトコルが使用できる必要があります （ IPv 6 には対応していません）。 


5-2 
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プロトコルの設を (NetWare) 


ここでは、本製品の操作パネルを使用してプロトコルを設定するちまについて説明しています。最初に設定を行 
うときは、本製品の操作/ \°ネルを使用してください。 

最初の設定をに設定内容を'変更する場合は、本製品の操作パネル L ソ外を使用することもできます。詳細は、 e- マニュ 
アル > 設定/登録、リモート UI を参照してください。 


ネットワーク画面の [ NetWare 設定]で、 i ■乂下を設定します。 


悼 I 



X キサン t ル 0K 


< N 幻 Ware を使用> : [ ON ] 

フレームタイプドロップダウンリストから、使用するフレームタイプを選択します。[自動お出]を選択すると、フレー 
ムタイプを自動的に判断します。 


プリントサービスドロップダウンリストから、 「 NetWare プリントサービスの設定」（一 e - マニュアル > ネットワー 
ク） で設定したプリントサービスを選択します。プリントサービスの種類はが下のとおりです。 


• Bindery PServer :キューサーバーモードで使用します。（バインダリーモードのプリントサービス) 

• RPrinter :リモートプリンターモードで使用します。（バインダリーモードのプリントサービス） 

• NDS PServer :キューサーバーモードで使用します。 （ NDS のプリントサービス） 

• N Printer :リモートプリンターモードで使用します。 （ NDS のプリントサービス） 


重要 


• [ NetWare 設定]が表示されない場合は、担当サービスにお問い合わせください。 

• < N が Ware を使用>が 「 ON 」 に設定されている場合、本製品は完全なスリープ状態には移行しません。 


プロトコルの設定 ( NetWare ) 
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2 [設定]を押して、プリントサービスの詳細を設定します。 


NDS PServer の設を画面 


ゾ證ま 


CMOS PSer« [• 技ま > 


y - A-e .1 SERVER 
‘ッ ' J-s 1 じ誦 
言 キー • 1 SMILES 1.S 


ミ马ン5_ [ 0 (卜柳 弓質 J [ 〇| (。ベ尚.. 

SS ' J ンブ|ド巧【卜邮.縣’か-向* KB 。叫 0) 

-ヴーピス 
モ-ド 


キュー巧での用巧ちル曲玄更 


Bindery PServer の設定画面 


が鶴 


<Bindery PServerlfiS> 


? ッょち 「PRINTERS 


谷ごジ _!^ 名 .1 I CANO«_SERVER 


了め Mwr- [厂 

•• 。 - ド_^し 

プリンター 

ち 号 

亂ンダ区が（，~1。 


就-が -I 


C0-2 试 

ザ 

20 KB 。 ~2 日） 
巧 


一内で。用な J8 か巧巧 g 


「 NetWare プリントサービスの設定」（一 e - マニュアル > ネットワーク）で設定したツリー名、コンテキスト名、ファ 
イルサーバー名、プリントサーバー名を設定します。（設定項目はプリントサービスによって異なります。 

設定ち法は、[参照]を押して参照画面で各項目をリストから選択する方法と、各項目を文字入力する方まがあります。 


重要 


各項目の値を参照画面でリストから選択する場合は、「起動時間の設定」い P .4-23) で設定した時間が経過してか 
ら[参照]を押してください。 


参 NDS PServer または NPrinter を参照画面で設をする（ブラウズ権が特をのユーザーに限をされていない 
場合） 

□ 参照画面で[ログインスキップ]を押します。 

ブラウズ権が特定のユーザーに限定されていない場合は、 NetWare にログインしなくても設定できます。 

□ 使用するプリントサーバーが属するツリー、使用するプリントサーバーが属するコンテキスト、使 
用するプリントサーバーを選択します。 

□ [OK] を押します。 

□ NDS PServer の場合は、必要に応じて NDS PServer 設定画面の各項目を設定します。 


参 NDS PServer または NPrinter を参照画面で設定する（ブラウズ権が特をのユーザーに限をされている場 
合） 

□ 参照画面で、ログインする<ツリー>を選択します。 

□ [下へ]を押して、ログインする<コンテキスト>を選択します。 

□ [□グイン]を押して、ネットワークパスワードの入力画面でブラウズ権がちえられているユー 
ザーの[ユーザー名]と[パスワード]を入力します。 

ブラウズ権が特定のユーザーに限定されている場合は、ブラウズ権げちえられているユーザーとして NetWare 
にログインする必要があります。 

ユーザーをは" CN = username " の巧式で入力します。パスワードが設定されていない場合は、[パスワード]に 
は何も入力しないでください。 

□ [OK] を押します。 

□ 使用するプリントサーバーが属するツリー、使用するプリントサーバーが属するコンテキスト、使 
用するプリントサーバーを選択します。 

□ NDS PServer の場合は、必要に応じて NDS PServer 設定画面の各項目を設定します。 
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参 Bindery PServer または RPrinter を参照画面で設定する 

□ 参照画面で使用するプリントサーバーが属する<ファイルサーバー>を選択します。 

□ ネットワークパスワードの入力画面で、ファイルサーパーの[ユーザー名]と[パスワード]を入 
力します。 

パスワードが設定されていない場合は、[パスワード]には何も入力しないでください。 

□ [下へ]を押して、<プリントサーパー>を選択します。 

□ にのを押します。 

□ Bindery PServer の場合は、必要に応じて Bindery PServe 嚴定画面の各項目を設定します。 

• NDS PServer または NPrinter を文字入力で設をする 

□ [ツリー名]にプリントサーパーが属するツリー名を、[コンテキスト名]にプリントサーパーへ 
のコンテキストを、[プリントサーバー名]にプリントサーパー名を入力します。 

設定例： 

CANON (ツリー名） 

-0= CAN 0 N SALES 



lcn = 旧 PSV (プ U ントサーバ ー) 

上記のような環境の場合、ツリーる、コンテキスト名は巧のように入力します。 
(左辺の 「 xx =」 は省略でをます。） 

[ツリーを]: CANON 

[コンテキスト名]: ou = SALES _ l . ou = SALES . o = CANON_SALES 


または SALESJ . SALES . CANON_SALES 


□ NDS PServer の場合は、必要に応じてその他の各項目を設定します。 

参 Bindery PServer または RPrinter を文字入力で設定する 

□ [ファイルサーパー名]にプリントサーパーが属するファイルサーバー名を、[プリントサーバー 
を]にプリントサーパー名を入力します。 

□ Bindery PServer の場合は、必要に応じてその他の各項目を設定します。 


プ□トコルの設定 （NetWare) 
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etWare ネツトワ—クで巧用する ( windows ) 
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CHAPTER 


本製品を SMB/CIFS ネットワークに接続して使用するための設をち法について説明しています。 


SMB/CIFS ネットワークで使用するために'ぶ要な作業 .6-2 

プロトコルの設定 (SMB/CIFS).6-3 

TCP/IP の設定 .6-3 

SMB と WINS の設を .6-3 

ファイルサーバーの設定 (SMB/CIFS).6-6 

TCP/I P ネットワークの接続 .6-6 

SMB / CIFS ネットワークと共有フォルダーの設定 .6-6 


6-1 













SMB / CIFS ネットワークで使用するために必要な作業 

_ 

5MB/CIFS ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 

プ□卜〕ルの設を (SMB/CIFS) (一 P.6-3) 

プロトコルの設定を行います。け下のいずれかを使用して設定できます。 

•本製品の操作パネル 
• U モ ー hui 


印刷またはファクス送信を巧うコンピューターの設を（一 e- マニュアル>ネットワーク） 

印刷またはファクス送信を行う各コンピューターの設定を行います。（お使いのモデルによっては、コンピューターから印刷またはファ 
クス送信を行うにはオプションを追加する必要があります。それぞれに必要なオプションについては、「ネットワークに接続して使用 
する場合に必要なオプションとシステム環境」（一 P .2-2) を参照してください。） 



ファイルサーバーの設定 （SMB/CIFS) (一 P.6-6) 


本製品からのファイルの送信先となるコンピューターの設定を行います。 


重要 


.手順 K 3 の作業は、お使いのネットワーク環境の管理者と相談して設定することをおすすめします。 

•本製品では、 SM 目/ CIFS ネットワークで対応しているべースプロトコルは TCP / IPV 4 と TGVIPvS です。 NetBEUI には対 
応していません（プリントアプリケーションは SMB を使巧します）。 
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プロトコルの設を ( SMB / CIFS ) 


ここでは、本製品の操作パネルを使用してプロトコルを設定するちまについて説明しています。最初に設定を行 
うときは、本製品の操作/\°ネルを使用してください。 

最初の設定をに設定内容を'妄更する場合は、本製品の操作パネル L ソ外を使用することもできます。詳細は、 e- マニュ 
アル > 設定/登録、リモート UI を参照してください。 


TCP / IP の設定 


TCP / IP の設定を行ぃます。 

TCP の設定を行ってぃなぃ場合は、「第4章 TCP / IP ネットワークで使用する」の 「 TCP / IPv 4 の設定」卜 P .4-3)、「 TCP / 
IPv 6 の設定」い P .4-9)、 および rTCP / IPv 4 と TCP / IPv 6 に共通の設定」（一 P .4-14) を参照して設定を行ぃます。 


WINS の設定 


本製品を SMB/CIFS ネットワーク上で使用するには、本製品の SMB の設定が必要です。 

WINS (Windows Internet Name Service) による名前解決を使用する場合は、続いて WINS の設定を巧います。 
WINS は、 NetB の S 名 （SMB/CIFS ネットワークでのコンピューター名やプリンターを）と、 IP アドレスを対応さ 
せるサービスです。 WINS を使用するには、 WINS サーパーの IP アドレスの設定が必要です。 


ネットワーク画面の [ SMB サーバー設定]を押したあと、 < SMB サーバーを使用 > を [ ON ] 
にします。 

け )登ま 


■ レポート出力 


■ ネットワークの巧定ま更/居巧の11黄ち5； 

■ ON 

1¢ TCP/IP 巧ち 
• Net わ reISS 


今 



% !S$ /酱ま 

a 

<M 甘-パー蛇> 

r 96な一/ 1- モ&田 

ON CFF J 

け一/!-ち 


フーク 

の!巧. 


コメント 

- JI アナウンスを任用 

SIB 了 IJ ン 9- S«S 垃技ま 

脂 . . 

ON CFF 

X キ f ン C ル 

OK 


G 


< SMB サーバーを使用 > が rON 」 に設定されている場合、本製品は完全なスリープ状態には移行しません。 


WSB / CIFW ネツトワ—クで使用する 


プロトコルの設定 （ SMB / CIFS ) 
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2 SMB サーバー設定画面で、が下を設定します。 

[サーバーを]:本製品が属するコンピューター名を入力します。ネットワーク上の他のコンピューターやプリンター 
などで使用しているる前と重複しない名前を入力してください。全角文字も使用できます。 

[ワークグループ名]:本製品が属するワークグループ名を入力します。お使いの環境にワークグループがない場合は、 
Windows 上でワークグループを作成して、そのワークグループ名を入力してください。全ち文字も使巧できます。 

[コメント]:必要に応じてプリンターに関するコメントを入力します。プリンターの情報を見るときに、ここに指 
定したコメントが表示されます。全角文字も使巧でをます。 

<LM アナウンスを使用 > を 「ON」 ：本豐品のをなを LAN Manager に通知できます。 

<LM アナウンスを使用 > を 「OFF」：LAN Manager から本製品を参照するぶ、要がない場合は、 [OFF] を選択するとネッ 
トワークのトラフィックを抑えられます。 


重要 


• [ワークグループ名]にドメインをは指定できません。 

• [サーバー名]と[ワークグループ名]にはスペースをさむ名称を設定できません。 


3 SMB プリンターを設定するには、 [ SMB プリンター設を]を押して、な下を設ちします。 


房)!进/壁！ 



<SM 目印!刷を使用 > を 「ON」 ： SMB 印刷を使用できます。 
[プリンター名]:本製品のプリンター名を入力します。 


重要 


• [プリンターを]にはスペースを含む名称を設定できません。 

• お使いのモデルによっては、コンピューターから印刷またはファクス送信を行うには、オプションを追加する必 
要があります。それぞれに必要なオプションについては、 e- マニュアル >ネットワークについてを参照してくださ 
い。 
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プロトコルの設定 （SMB/CIFS) 














4 SMB 印刷に認証機能を使用するには、 [ SMB 認証設赶を押して、な下を設定します。 


I が登き 


日 


r " 

<が肋1肪> 


NTLUvl NTLMv ： 


< SMB 認証を使用 > を rON 」 ： SMB 印!刷を行うことができるのは、アドバンスドボックスのユーザー管巧の認証を 
通過したユーザーだけです。（アドバンスドボックスのユーザー管巧については、 e - マニュアル > セキュリティーを 
参照してください。）また、 SMB 印刷には NTLMvl 認証と NTLIV 1 V 2 認証を使用できます。 NTLMvl 認証と NTLMv 2 
認証は、同時に設定することもできます。 

<認証タイプ > の [ NTLMvl ] : NTLMvl 認証を使巧します。 

<認証タイプ > の [ NTLMv 2] : NTLMv 2 認証を使用します 。 Windows Vista /7 /Server 2008をお使いの場合に設定し 
てください。 

夕 WINS の設定を行う場合は、 TCP / IP 設定画面の [ WINS 設定]で、な下を設定します。 



< WINS による名前お決>を [ ON ] : WINS のる前おみを使用できます。 [ WINS サーバーアドレス]に、 WINS サーバー 
の IP アドレスを入力してください。 

お使いのネットワーク環境のコンピューター側でスコープ ID を設定しているときは、[スコープ ID ] を入力します。 
スコープ ID は、プリンター、コンピューターが使巧できる範囲を決めるための識別子です。 WINS のる前がみを使 
用する場合もしない場合も、スコープ ID を参照します。 


I IP アドレスの決定ち法が DHCP の場合、 DHCP サーバーから WINS サーバーの IP アドレスを取得できるときには いつ 
でも、 DHCP サーバーから取得した IP アドレスが上書きされます。 

I スコープのを設定したときは、スコープ ID が異なるコンピューターとは通信できません。 

I お使いのネッ ト ワーク環境のコンピューター側でスコープ ID を設定していないときは、[スコープの]は空欄にし 
ておいてくださし、。 

I [ SMB サーバー設定]の[サーバー名]と[ワークグループる]を設定した状態で < WINS によるる前おみ>を 
「 ON 」 にした場合は、 < SMB サーバーを使用>を 「 OFF 」 に設定しても、 WINS のを前登録機能は有効になっていま 
す。 


Wsro / CIFS ネツトワ—クで使用する 
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ファイルサーバーの設を （ SMB / CIFS ) 


本製品からネットワーク上のコンピューターにファイルを送信するには、送信先となるコンピューター(ファ 
イルサーバー)の設定が必要です。 SMB/CIFS ネットワークでは、 Windows の共有フォルダー、 UNIX/Linux + 
Samba の共有フォルダー、および Mac OS X+Samba の共有フォルダーへファイルを送信します。ここでは、共有 
フォルダーの設定手順について説明しています。 


重要 


• Samba は、 2.2.8 a が降に対応しています。 

•ここでは、本製品からのデータの送信先となるコンピューターの設定手順のみを説明しています。実際に本製品か 
らネットワーク上のサーバーにデータを送信するには、本製品操作パネルで宛先を設定する'必要があります。宛先 
の設定ち法は、 e - マニュアル〉 スキャンして送信を参照してください。 

•ここで説明する操作の手順は、共有フォルダーの設定手順例です。お使いの環境によっては設定手順が異なること 
があります。 


TCP/IP ネットワークの接続 


本製品からのファイルの送信先となるコンピューターに TCP/IP クライアントソフトウエアをインストールして、 
TCP/IP ネットワークを使用できるようにします。詳しくは、 OS の説明書を参照してください。 

TCP/IP ネットワークでは、 FTP サーバーを本製品からのデータの送信先として設定できます。 FTP サーバーの設定 
ちまについては、「ファイルサーパーの設定（TCP/IP)」（一 P.4-24) を参照してください。 


SMB/CIFS ネットワークと共有フォルダーの設定 


、…。ん一， AWSiifiMIMiiiiyniyiiMiMMi 而 P 端 itliir '。— 2008 R2 をお使いの場合 

ファイルサーバーの設定は、お使いのネットワーク環境の管理者と相談して設定することをおすすめします。 


Windows 2000 /XP/Vista/7/Server 2003 /Server 2008 /Server 20腑 R2 には、アクセスできるユーザー数またはクラ 
イアント数に制限があります。このユーザー数またはクライアント数を超えた場合、 Windows 2000 /XP/Vis ね/ 7/ 
Server 2003/Server 2008/Server 200 8 のへは データを送信できません。 


手順中の画面や項目名は、 Windows 2000のものです。お使いの OS の種類によっては、項目るなどが異なること 
があります。 


メモ1 Windows Vis ねな降をお使いの場合には、操作の途中で確認ダイアログが表示されることがあります。そのような 

ときには、ユーザー名とパスワードを入力してください。詳細は、 OS の説明書などを参照してください。 


1 管理をの権限で Windows にログオンしたあと、[口ーカルエリア接続のプロパティ]ダイア 
ログボックスで、 [ Microsoft ネットワーク用クライアント]、 [ Microsoft ネットワーク用ファ 
イルとプリンタ其ち]、[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] のすべてにチェックマークを 
付けます。 
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2 [インターネットプロトコル （ TCP / IP )] をダブルクリックして、[インターネットプロトコル 
( TCP / IP ) のプロパティ]ダイアログボックスを表示します。 

3 [全贼ページで[詳細設赶をクリックしたあと、 [ WINS ] ページで [NetBIOS over TCP / 
IP をち効にする]を選択します。 

4 必要に応じてコンピューターを再起動します。 

5 コンピュータ名を巧認します。 



Windows 2000の場合は、[マイコンピュータ]の階理]をクリックして[コンピュータの管理ウィンドウを開きます。 
[コンピュータの管巧（ローカル)]の[プロパティ]を選択して[コンピュータの管巧（ローカル）のプロパティ] 
ダイアログボックスを表示して、[ネットワーク ID ] ペーブで[コンピュータ名]を確認します。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[マイコンピュータ]の[プロパティ]を選択して、[コンピュータる]ぺージ 
で[変更]をクリックします。[コンピュータるの変更]ダイアログボックスで[詳細]をクリックして、 [DNS サフィッ 
クスと NetBIOS コンピュータ名]ダイアログボックスを表示して、 [Net 团 0 S コンピュータる]を確認します。 

Windows Vista/Server 2008の場合は、[コンピュータ]の[プロパティ]を選択して、[コンピュータ名 k ドメイン 
およびワークグループの設定]の[設定の変更]をクリックします。[システムのプロバティ]ダイアログボックス 
の[コンピュータ名]ページで、陵面をクリックします。[コンピュータを/ドメイン名の変更]ダイアログボッ 
クスの[詳細]をクリックします。表示されたダイアログボックスの [NetBIOS コンピュータ名]を確認します。 

Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、[コンピュータ ー] の[プロパティ]を選択して、[コンピューター名、ドメ 
インおよびワークグループの設定]の[設定の変更]をクリックします。[システムのプロパティ]ダイアログボッ 
クスの[コンピューター名]ペーブで、[変更]をクリックします。[コンピューターる/ドメイン名の変更]ダイア 
ログボックスの[詳細]をクリックします。表示されたダイアログボックスの [NetBIOS コンピューターる]を確 
認します。 
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[マイコンピュータ]の[管理]をクリックして、[コンピュータの管理]ウインドウを開き、 
[システムツール]の中の[口ーカルユーザーとグループ]の[ユーザー]フオルダーから[新 
しいユーザー]を選択します。 


hanajiro 

インタ-本》トザストアカなん 
広ブ日むスアカウントのおお] 
Tsint が netUser 
yatnada 


コンピユ-さ/ドブインの菅巧用< 
] ンビユ-夕/ドブイシへのゲスト: 

インター本ツトインフォイーシヨシ 
処巧ホのアプリケ-シヨ：/を巧化 
このユーザーアカウントはターた! 




るな 1:?ルネ-ム 即月 


ッリ- 


9〕ンビュづの官巧（日-カル） 

日を システムツ—化 
’田； y イベントピュー7 
田巧システム’语郎 
田岛 パフォ-マンス□ウ•と营ま 
田 fcj 共ちフオルタ 
基デパイスマネ-ジャ 
白を口ーカルュ-ザーヒヴルーブ 

□雨 [5 

白を記巧巧 


ホでな） 


_1ディスクの-^ 

ディスクデ-房巧の’店がにを巧を) 
〇 就王ド封. 一 K の I 。ん卡-卜么) 
田^リムーパカ 
3 み 卜むとアプリ 


ヘルフ祖） 


ユ-ザーアカウントち巧がします 


n 巧け(か表示な) 


二に J ぶ J 


を I 函 回岛 I 度 


[新しいユーザー]ダイアログボックスで、[ユーザーを]、 
認入力]を入力して、[作成]をクリックします。 


[パスワード]、[パスワードの確 


ユーザーるは半角20文字（全角10文字）な巧、パスワードは半角14文字巧で設定します。 

[ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更がぷ图にチェックマークを付けて新規ユーザーを追加した場合は、 
新規ユーザーはいったんパスワードを変更してからでないと、本製品からはファイルを送信できません。（本裂品で 
はパスワードは変更できません。） 


I Active Directory 環境では、ユーザーの登録手順は上記と異なります。詳細は、 Windows の説明書を参照してくだ 
さい。 

'Active Directory 環境でユーザーがログオンできるコンピューターが管巧者によって制限されている場合、コン 
ピューターのを前を Active Di 忙 ctory に登録しておくお要があります。ユーザーアカウントのプロバティダイアログ 
ボックスでコンピューター名に rCAN 0 N + コンピューターの MAC アドレスの下8巧+00」を設定してください。例 
えば、お使いのコンピューターの MAC アドレスが「00:00:11:22:33:44」のときには、 CANON 1122334400を設定し 
ます。 





瓜ごードを)： 

斯ヮ-ドの巧詔入力◎: 

「ユーザーは々回□ヴォン時口なワードの变を抓£’要地） 
r ユーザーはバスワードを塞ちできないを） 

广ワ-ドを*挪良じする姐> 
r 7力〇ントモ n 巧!にする(巨） 


巧脱目 \\ _ p ，うじるり)」 


かしい： I — ザ- 



3355355 

J3 
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8 其ちするフォルダーのプロパティダイアログボックスを開き、[其ち]ぺージで[このフォル 
ダを巧ちする]を選択したあと、[其ちる]を入力します。 



9 アクセス許可を設定します。 

♦共ちフォルダーを作成したドライブが FAT または FAT 32 フォーマットの場合 （ [セキュリティ]タブが 
ない場合） 

□ [アクセス許可]をクリックして、ダイア□グボックスをま示します。 

共ちするフォルダーへのアクセスを許可するユーザーまたはグループを選択して、[アクセス許可]で、[変更] 
と[読み取り]の両方にチェックマークを付けます。 



参其ちフォルダーを作成したドライブが NTFS フォーマットの場合 

□ [セキュリティ]ぺージをま示します。 

共ちするフォルダーへのアクセスを許可するユーザーまたはグループを選択あるいは追加して、[アクセス許可] 
で、 [書き込み]と[読み取りと実行]な上のアクセス権を設定します。フォルダー巧のファイルには、[書き込 
み]と[読み取り] ALh のアクセス権を設定します。 


@ メモ 1 • WindowsXP で[セキュリティ]タブを表示するには 、 Windows XP のフォルダオプションで[簡易ファイルの共ち 
を使用する]のチェックマークを外します。 

[簡易ファイルの共有を使用する]にチェックマークを付けると、ファイルを共有できます。お使いの環境に合わ 
せて設定してください。 

詳しい手順は 、 Windows XP の説明書を参照してください。 

• Active Directory 環境では、共ちフォルダーのセキュリティーの設定手順は上記と異なります。詳細は 、 Windows 
の説明書を参照してください。 


WSB / CIFW ネツトワ—クで使用する 
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w 本聲品の操作パネルで宛先を設定します。 

宛先の設定は、[参照]を押してリストから選択するち法、[ホスト検索]を押して検索するち法、および各項目を 
文字入力するち法があります。 

宛先の設定例： 

.サーバー側の設定（上記手順で設定、確認した内容） 

[コン ピュータを]/ swan 
[ NetBIOS コンピュータ 
名]- 

[共有を]: share 

share の中に Images というフオルダーを作り、 Images をフアイルの送信先にする。 


• 本製品の宛先の設定 


くプロトコル>: Windows ( SMB ) 

[ホスト名]: ¥¥ swan¥share (共通フォルダーのパス) 


[フオルダーへのパス]: VImages 

[ユーザーを]: (上記手順で設定したユーザーを) 

[パスワード]: (上記ユーザーのパスワード） 


づ スすでンして迸含 
<フ7イル> 

«1无のフ7ィルヴー巧ーモ巧定し*す， 


へ。"ス •に 


ホスト胃 


重要 


•各項目の値を参照画面でリストから選択する場合は、「起動時間の設定」（一 P .4-23) で設定した時間が経過して 
から[参照]を押してください。 

•操作パネルの[ホストを]に入力できるのは、半角128文字（全角64文宇）が内です。また、[フォルダーへのパ 
ス]には半角255文字（全角127文字）が内です。それぞれ制限文字数が内になるように、サーバー側を設定して 
ください。 

•タッチパネルデイスプレーの表示言語を切り替えると、[ホスト名]や[フォルダーへのパス]が正しく表示され 
なかったり、参照できないことがあります。 

• マスターブラウザーとなっているコンピューターと本製品の操作パネルの表示言語が異なる場合、[ホスト名]や 
[フオルダーへのパス]が正しく表示されなかったり、参照できないことがあります。 


扬~メモ1 •宛先の[ホストを]は、次のお式でも指定できます。後者の場合は DNS サーバーが必要です。 

¥¥192.1 68.2.1 OOVshare 

¥¥ host _ name . oraanization . company . co . ip¥share 
•宛先の[ユーザーを]は、次の形式でも指定で吉ます。 

. domain _ name ¥ use し name (ド/インをは半角15文字（全角7文字）从内、ユーザーをは半角2日文字（全角1日文 
字）が内） 

この形式でユーザー名を設定すると、指定したド/インでのユーザーの権限が SMB 通信に適用されます。 

• use し name @ organization . company.com (全部で半角128文字（全角64文字）が内） 

この形式は 、 Windows 2000/ XP / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008 /Server 2008 R 2 がドメインコント ローラーと 
なっているド/インに属している Windows 2日日日/ XP / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008 /Server 2008 R 2 に送信する 
ときのみ、指定巧能です。 
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UNIX/Linux/MacOSX 10.3/10.4 で Samba をお使いの場合 

Samba は、 2.2.8a U (降に対応しています。 

お使いの環境によっては、 Samba を使用するための詳細な設定が必要な場合があります。詳しくは、お使いのネッ 
トワーク環境の管理をにご相談ください。 


7 Samba のなちフォルダーにアクセスするユーザーとパスワードを設定します。 

ユーザー名は半角20文字な巧、パスワードは半角14文字な巧で設定します。 

参 UNIX/Linux : 

□ ワークステーションにスーパーユーザーとして ログインしたあと、 ユーザー 名と パスワードを 設定 
します。 


• Mac OSX 10.3/10.4 : 

□ Macintosh の説明書を参照して、ユーザー名とパスワードを設定します。 

2 本製品の操作パネルで宛先を設定します。 

宛先の設定は、惨照]を押してリストから選択する方法、[ホスト検索]を押して検索するち法、および各項目を 
文字入力するちまがあります。 

宛先の設定例： 

•サーバー側の設定 

コンピューター名： swan 

共有を： share 

share の中に Images というフォルダーを作り、 Images をデータの送信もにする。 


• 本製品の宛先の設定 


くプロトコル> : 

[ホスト名]: 

[フオルダーへのパス]: 
[ユーザー名]: 

[パスワード]: 


Windows ( SMB ) 

¥¥ swan¥share (共有フォルダーのパス) 
¥lmages 

(上記手順で設定したユーザー名） 

(上記 ユーザーの パスワード） 


画面の例は、 Window 。 日日 0/ XP/Vi な a /7/ Serve 「2003/ Se 「 ve 「 2008 /Server 2008 R 2 の画面（一 P .6-6) を参照して くだ 
さい。 


重要 


•各項目の値を参照画面でリストから選択する場合は、「起動時間の設定」 (^ P .4-23) で設定した時間が経過して 
から[参照]を押してください。 

•操作パネルの[ホスト名]に入力できるのは、半角128文字（全角64文字）が内です。また、[フォルダーへのパ 
ス]には半角255文字（全角127文字）が内です。それぞれ制限文字数が内になるように、サーバー側を設定して 
ください。 

•タッチパネルディスプレーの表示言語を切り替えると、[ホスト名]や[フォルダーへのパス]が正しく表示され 
なかったり、参照できないことがあります。 

• マスターブラウザーとなっているコンピューターと本製品の操作パネルの表示言語が異なる場合、[ホストを]や 
[フォルダーへのパス]が正しく表示されなかったり、参照できないことがあります。 


间~メモ1 •宛先の[ホスト名]は、次の形式でも指定できます。後者の場含は DNS サーバーが必要です。 

¥¥192.1 68.2.100 ¥share 

¥¥ host _ name . oraanization . company . co . ip¥share 
•宛先の[ユーザー名]は、次の形式でも指定できます。 

• domain _ name¥use し name (ドメイン名は 半角 15 文字（全角7文き）が巧、 ユー ザー名は半角20文き（全角10文 
字）从内） 

この形式でユーザーをを設定すると、指定したドメインでのユーザーの権限が SM 目通信に適用されます。 
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CHAPTER 


AppkTalk ネットワークで使用する 
(Macintosh) 

AppleTalk ネットワークに接続して本製品を使用するための設定ち法について説明しています。 


AppleTalk ネットワークで使用するために'必要な作業 .7-2 

プロトコルの設定 (AppleTalk) .7-3 
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AppleTalk ネットワークで使用するためにが要な作業 


AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 

Macintosh のネットワ-クの設を 

AppleTalk ネットワークの設定を行うには、 Macintosh の説明書を参照して AppleTalk を有効にしてください。 


プ□卜〕ルの設定 ( AppleTalk ) (一 P .7-3) 

本プロトコルの設定を行います。け下のいずれかを使用して設定できます。 

•本製品の操作パネル 
• U モ ー hui 

• キヤノン製のユーテイリテイーソフトウェア 



印刷を巧うコンピューターの設定（一 e - マニュアル> ネットワーク) 


印刷を行う各コンピューターの設定を巧います。 


重要 


• お使いのモデルによっては、印刷するにはオプションを追加する必要があります。'必要なオプションについては、 
「ネットワークに接続して使用する場含に必要なオプションとシステム環境」 （一 P .2-2) を参照してください。 
.手順2の作業は、お使いのネットワーク環境の管理者と相談して設定することをおすすめします。 
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AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業 








プロトコルの設を ( AppleTalk ) 


ここでは、本製品の操作パネルを使用してプロトコルを設定するちまについて説明しています。最初に設定を行 
うときは、本製品の操作/ \°ネルを使用してください。 

最初の設定をに設定内容を'変更する場合は、本製品の操作パネルな外を使用することもできます。詳細は、 e- マニュ 
アル > 設定/登録、リモート UI を参照してください。 


重要 


お使いのモデルによっては、 AppleTalk ネットワークでが刷するにはオプションを追加する'ぶ要があります。必要 
なオプションについては、「ネットワークに接続して使巧する場合に'ぶ要なオプションとシステム環境」（一 P .2-2) 
を参照してください。 


1 ネットワーク画面の [ AppleTalk 設定]で、が下を設定します。 



< AppleTalk を使用 > を [ ON ] : AppleTalk ネットワークを使用できます。 

[サービスのる称]に、半角32文字（全角16文字）な下でプリンターのる称を入力します。ここで設定した名称が 
Macintosh のプリンター画面に表示されます。 

お使いのネットワーク環境にブーンが設定されている場合は[サービスが登録したゾーン]にゾーン名称を入力し 
ます。 


PS 化張キットを有効にして PS プリンタードライバーを使用する場合は 、 E 口刷ブョブにスプールを適巧するかどう 
かを設定します。 

[スプール]:[サービスのる称]で指定したプリンターは、巧刷ブョブをいードディスクに雷にスプールしてから印 
刷します。[サービスのる称]で 「 Printed 」 と入力して<印刷モード>を[スプール]に設定した場合 、 Macintosh 
のプリンター画面には、 「 Printerl _ S 」 と表/吊されます。 

[ダイレクト]:[サービスの名称]で指定したプリンターは、印刷ジョブをハードディスクに常にスプールせず 
に巧刷します。[サービスの名称]で 「 Printer ]」 と入力して<巧刷モード>を[ダイレクト]に設定した場合、 
Macintosh のプリンター画面には、 「 Printer 2_ D 」 と表示されます。 

[両方]:[サービスのる称]で指定したプリンターは、印刷ジョブをノ\ー ドディスクにスプールしてから巧刷するこ 
とも、ハードディスクにスプールせずに巧刷することもできます。[サービスの名称]で 「 Printed 」 と入力して< 
印!刷モード> を[両方]に設定した場合、 Macintosh のプリンター画面には、 「 Printer 3_ S 」、 および 「 Printer 3_ D 」 
と表示されます。 そのため、 巧刷するたびに Macintosh のプリンター画面で印刷ジョブをスプールするかどうかを 
選択できます。 


重要 


•く AppleTalk を使用>が 「 ON 」 に設定されている場合、本製品は完全なスリープ状態には移行しません。 
• プリンターが同じゾーン内に複数あるときは、それぞれ固有の名称を付けてください。 

•ゾーン名称は、惨照]を押してリストから選択することもできます。 


プロトコルの設定 ( AppleTalk ) 7-3 




















さ pleTalk ネツトワ—クで使用する ( Macintosh ) 
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プロトコルの設定 ( AppleTalk ) 



コンピューターから本製品を管理す 
る 
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リモート川は、が下のシステム環境での動作を保証しています。 

■ Windows 


0 S 

対応ブラウザー 

Windows 2000 Professional 

Windows XP 

Windows Vista 

Windows 7 

Microsoft Internet Explorer 6 が降 


I Macintosh 


I MEAP のログインサービスによっては、使用できるブラウザーが制限される場合があります。ログインサービスの 
詳細は、 e - マニュアル> MEAP を参照してください。 

I お使いの Web ブラウザーの種類やバージョンによっては、リモート UI の画面表示が異なる場合があります。 

I 本製品は、 IPv 6 アドレスにも対応しています。 IPv 6 アドレスにアクセスするには、お使いの環境が IPv 6 に対応して 
いる必要があります。 


@ メモ] Web サーバーなど、上記仪外のソフトウェアは必要ありません。 （ Web サーバーは本製品に内蔵されています。） 


OS 

対応ブラウザー 

MacOS 10.3 が降 

Safari 1.3.2 从降 


リモート UI を使用するためにが要なシステム環境 


重要 


n ンピュ—夕—から本製品を管理する 
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リモート UI を使用するために必要なシステム環境 













リモート Ul を起動するおに（準備) 


管理者は、リモート UI を起動する前に、な下の設定を行ってください。 

■ネットワーク設定 

[環境設定](設定/登録）の[ネットワーク]の項目を設定します。また本製品の IP アドレスを確認してくだ 
さし、。 （ープ□トコルの設定 ( TCP / IP ) : P .4-3) 

■ リモート UI を 「ON」 に設をする 

[管理設定](設定/登録）の[リモート UI の ON / OFF ] を rON 」 に設定します。また、[デバイス管理](設 
定/登録）の[デバイス情報の設定]で設定しておくことをおすすめします。 


’プロキシーサーバー経由での接続はできません。プロキシーサーバーをお使いの環境では、な下のような設定を 
行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なりますので、お使いのネットワーク環境の管理者に相談 
してください。） 

• Web ブラウザーのプロキシーサーバーの設定で、[例外](プロキシーを使巧しないアドレス）に本製品の IP ア 
ドレスを追加します。 

’ Web ブラウザーで、クッキー ( Cookie ) ^ Java Script が利用できるように設定していない場合は、本製品の設定を 
変更できません。 

’本製品の操作パネルを使用しているときは、リモート UI で同じ操作をすると最後に巧った設定が有効になります。 

’同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後に巧った設定がち効になります。 

リモート UI は1つだけ起動することをおすすめします。 

’ Web ブラウザーから文字を入力するときは、本製品のタッチパネルディスプレーから入力できる文字を使用してく 
ださい。それな外の文字を使巧すると、本製品で正常に表示/認識されないことがあります。 


n ンピュ—夕—から本製品を管理する 


リモート川を起動する前に（準備) 
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モート川を有効にする 


リモート UI を有効にするかどうかの設定は、本製品の操作パネルから行います。 


汤"メモ1 [リモート UI の ON / OFF ] を rONJ に設定することで、が要なポートが開放されるようになっていますが、使用 
しない場合は 「 OFF 」 に設定することをおすすめします。ポートを開放した状態では、第=者から不正アクセスさ 
れる可能性があります。 


1 © (設定/登録）一[管理設定]一[ライセンス/その他]一[リモート UI の ON / OFF ] 

を巧します。 



2 [ ON ] を押して SSL を使用するかどうか選択します。 

リモート UI をち効にしない場合はに FF ] を巧します。 

< SSL を使用> : 

[ ON ] : SSL のセキュア通信を使用します。 

[ OFF ] : SSL のセキュア通信を使巧しません。 

<参照印刷を使巧>: 

[ ON ] : URL を指定してプリントできます。 

[ OFF ] : URL を指定してプリントできません。 


[ SSL を使用]の設定変更は、[管理設定](設定/登録）にある[ライセンス/その他]の [ SSL を使用]にも適用 
されます。 

3 [0 K ] を押します。 

指定したモードが設定されます。 

4 本裝品のち電源を切り、10秒な上待ってからもう一度ま電源スイッチを入れなおします。 


メモ1 リモート UI の ON / OFF の設定は、本製品の主電源スイッチを入れなおしたあとに有効になります。電源の入れか 
た/切りかたは、「第1章お使いになる前に」を参照してください。 


n ンピュ—夕—から本製品を管理する 
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リモート UI を起動する前に（準備) 




























SMS を使用するためにが要なシステム環境 


SMS は、ム乂下のシステム環境での動作を保証しています。 

■ 0S/ 対応ブラゥザー 


0 S 

対応ブラウザー 

Windows 2000 Professional SP 4 

Internet Explorer 6 SP 1 

Windows XP Professional SP 3 

Internet Explorer 7 

Windows Vista SP 2 

Internet Explorer 8 

Windows 7 

Internet Explorer 8 

Mac OS X 10.3 

Safari 1.3.2 

Mac OS X 10.4 

Safari 2.0.4 

Mac OS X 10.5 

Safari 3.1.2 

Mac OS X 10.6 

Safari 4.0.3 


G 


ブラウザーはが下のように設定されている必要があります。 

• JavaScript が有効な状態になっている 
• セツシヨンごとの Cookie の使用がち効な状態になっている 


メモ I Web サーバーなど、上記な外のソフトウェアはお要ありません。 （ Web サーバーは本体に内蔵されています。） 


n ンピュ—夕—から本製品を管理する 


SMS を使用するために必要なシステム環境 
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SMS を起動するおに（準備 


管理者は、 SMS を起動する前に、本体を起動してな下のことを行ってください。 

■ネットワーク設を 

[環境設定](設定/登録）の[ネットワーク]の項目を設定します。また本体の IP アドレスを確認してくださし、。 
IP アドレスがわからないときは、管巧者にご連絡ください。（ープロトコルの設定 (TCP/IP) : P.4-3) 

■ SSL の設ををする 

[管理設定](設定/登録）にある[ライセンス/その他]の [MEAP 設定]の [ SSL 設定]を rON」 にしておきます。 
「ON」 にしないと SMS に□グインすることができません。 

■ Web ブラウザーから本体にアクセスでをるようにする 

[環境設定](設定/登録）にある[ネットワーク]の [ TCP / IP 設定]の [ HUP を使用]を rON」 に設定して 
おきます。 rON」 にしないと Web ブラウザーから本体にアクセスできません。 


I プロキシーサーバー経由で接続することはできません。プロキシーサーバーをお使いの環境では、な下のような設 
定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なりますので、環境の管理者に相談してくださし、。） 

• Web ブラウザーのプロキシーサーバーの設定で、[例外](プロキシーを使用しないアドレス）に本体の IP アド 
レスを追加します。 

I Web ブラウザーで、クッキーに 00 kie ) 、 JavaScrip は'測用できるように設定していない場合は、 SMS を使用する 
ことはできません。 

I Web ブラウザーから文字を入力するときは、本体のタッチパネルディスプレーから入力できる文字を使用してくだ 
さい。それな外の文字を使用すると、本体で正常に表示/認識されないことがあります。 


n ンピュ—夕—から本製品を管理する 
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SMS を起動する前こ（準備 





SSL の設定をする 


SMS を使用する場合、 SSL 通信を使用する必要があります。 

メモ j 工場出荷時は、 「 OFF 」 に設定されています。 


7 © (設定/登録）一[管理設定]を押します。 

2 [ライセンス/その他] 一 [ MEAP 設定] 一 [ SSL 設定]を押します。 



3 [ ON ] を押します。 



[ ON ] : SSL 通信を使用します。 

[ OFF ] : SSL 通信を使用しません。 

メモ I • [ SSL を使用]の ON / OFF の設定は、[管理設定](設定/登緻の[リモート UI の ON / OFF ] の < SSL を使巧>の 
ON / OFF の設定と連動します。 

• [ SSL を使用]を rON 」 に設定するには、[管理設定](設定/登録）の[証明書設定]で SSL 暗号化通信にお要 
な鍵ペアとサーバー証明書を設定する必要があります。 SSL の鍵生成については、 e - マニュアル > セキュリティー 
を参照してください。 

4 [0 K ] を押します。 

指定したモードが設定されます。 


5 本体の主電源を切り、10秒後に電源を入れなおします。 


メモ 1 [ SSL を使巧]の ON / OFF の設定は、本体の主電源スイッチを入れなおしたあとにち効になります。電源の入れか 
た/切りかたは、「第 I 章お使いになる前に」を参照してください。 


n ンピュ—夕—から本製品を管理する 


SMS を起動する前こ（準備 
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Web ブラウザーから本体にアクセスできるようにする 


Web ブラウザーから本製品にアクセスして MEAP 機能を使用する場合に使用します。 


G 


[ HTTP を使用]を 「 ON 」 に設定することで必要なポートを開くことができますが、ポートを使用しない場合は 「 OFF 」 
にすることをおすすめします。ポートを開いたままにしておくと、第兰者から不正にアクセスされる可能性があり 
ます。 


@メモ！ 工場出荷時は、 「 ON 」 に設定されています。 


2 


© (設定/登録）一[環境設定]を押します。 

[ TCP / IP 設定]一山 TTP を使用]を押します。 



a システム sa モードです= 


ゴ [ ON ] を押します。 


[ ON ] : HTTP を使巧します。 
[ OFF ] : HTTP を使用しません。 


み 言賦登き 

m 

<SSL を®用> 

■ 

□ 

(。‘ 1 … 1 ) 

(芭^ E は巧回ち巧よりち巧となります。） 

1/1 


X キャン C ル 1 0K J 

1 

の シスァ么芭巧モードです。 trd ル血山 jaA 


4 

ク 本体の主電源を切り、10秒後に電源を入れなおします。 


[0 K ] を押します。 

指定したモードが設定されます。 


tmwm [ HTTP を使用]の ON / OFF の設定は、本体の主電源スイッチを入れなおしたあとに有効になります。電源の入れか 

た/切りかたは、「第1章お使いになる前に」を参照してください。 


n ンピュ—夕—から本製品を管理する 
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SMS を起動する前こ（準備 








































システムオプション/ MEAP アプリ 
ケーションをインストールする 

システムオプション/ MEAP アプリケーションをインストールするちまについて説明します。 
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こんなことができます 


r ソフトウェアの登録/更新」の機能を使って、システムオプション/ MEAP アプリケーションを本製品にインス 
トールできます。タッチパネルディスプレー、コンピューター（リモート UI) のどちらからでも、本機能を使用 
することが可能です。 


爲~メモ1 •複数のユーザーが同時に「ソフトウェアの登録/更新」を使巧することはできません。 

•他のユーザーが SMS (Service Manaaement Service ) にログインしている場合、リモート UI から「ソフトウェアの 
登録/更新」を使巧することはできません。 

•が下の操作を行うと、一定時間リモート UI から「ソフトウェアの登録/更新」を使用できません。 

• SMS の Remote Login Service が設定されている場合に、[ポータル]または[□グアウト]を押さずに Web ブラ 
ウザーを終了したとき 

• SMS の Remote Login Service が設定されていない場合に、[ポータル]を押さずに Web ブラウザーを終了したと 
さ 

• SMS の[ログアウト]、 [ SMS からのログアウト]、[リモート UI へ]を押さずに Web ブラウザーを終了した 
とさ 

• SMS についての詳細は、 e - マニュアル > MEAP を参照してください。 


本製品を外部ネットワークに接続して作業する場合 


本製品から配信サーバーにアクセスして、システムオプション/ MEAP アプリケーションをインストールできま 
す。 


タッチパネルデ'イスプレーからアクセス 



ライセンスの詰!証 • MEAP アプリケーシヨンの酉己信 



システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 
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こんなことができます 



















































本製品を外部ネットワークに接続しないで作業する場合 


License Management System から取得したライセンスファイル/ライセンスキーを使って、システムオプション 
/MEAP アプリケーションをインストールできます。 

ライセンスキー/ 

ライセンスファイルの取得 



本 MEAP アプリケーシヨンには、アプリケーシヨンファイル 
が別途ぶ、要となります 


システムオプション/ SEAP アプリケ—ションをインスト—ルする 


こんなことができます 
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ライセンス登録が必要なシステムオプション/ MEAP 
アプリケーションをお使いになるには 


システムオプシヨンと MEAP アプリケーシヨンについて 


さまざまなシステムオプション/ MEAP アプリケーションをインストールして、本製品の機能を化張できます。 

■ システムオプション 

本製品にインストールできるシステムオプションは、 L 乂下となります。 

• UPS v あ張キット 
•PS 化張キット 

•ダイレクトプリント化張キット （PDF/XPS 用） 

•リモート FAX 送信キット 

•スキヤンソリューション機能化張キット 

•スキヤンソリューションセキュリティー機能あ張キット 

•ユーザー署名&タイムスタンプ化張キット 

•暗号化セキュアプリントキット 

•地紋あ張キット 

•ジョブロック化張キット 

•データミ肖ちキット 

•ウてブブラウザー拡張キット 

•モバイル接続キット 

•ACCESS MANAGEMENT SYSTEM 拡張キット 
• リモートオペレーションキット 

■ MEAP アプリケーション 

上記のシステムオプションな外で本製品の機能を化張する場合は、 MEAP アプリケーションをインストールし 
ます。 


メモ I な下のような MEAP アプリケーションの管理を行う場合は 、 SMS (Service Management Service ) をお使ぃくださぃ。 

い e - マニュアル > MEAP ) 

• 本製品にインストールされてぃる MEAP アプリケーションの確認 
• MEAP アプリケーションが使巧してぃるハードディスク領域の確認 
-すでにインストールされてぃる MEAP アプリケーションへのライセンス追加 


システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 
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ライセンス登録がが要なシステムオプション/ MEAP アプリケーションをお使いになるには 







システムオプション/ MEAP アプリケーションをインストールする方法に 
ついて 


本製品にシステムオプション/ MEAP アプリケーションをインストールするち法は、本製品を外部ネットワーク 
に接続して作業する場合と、接続しないで作業する場合とで異なります。が下を参照のうえ、ご使用の条件にあつ 
たち法を選択してください。 


メモ 1 本製品を外部ネットワークに接続するち法は、「第4章 TCP/IP ネットワークで使巧する」を参照してください。 

本製品を外部ネットワークに接続して作業する場合 

が下のいずれかのモ法でインストールしてください。 


メモ I 配信サーバーと正常に通信が行われるかを確認するため、必要に応じて、インストールする前に通信テストを行つ 

てください。（「タッチパネルデイスプレーから通信テストを行う」（一 P.11-4)、 「リモート UI から通信テストを 
行う」（一 P'11-7)) 


方法 

参照ページ 

タッチバネルディスプレーからのインストール 

タッチパネルディスプレーからインストールする（配信）（一 P.9-6) 

リモート UI からのインストール 

リモート UI からインストールする祖己信）（一 P.9-8) 


本製品を外部ネットワークに巧芭ムないで作業する場合 


■ システムオプションのインストール 

な下のいずれかの方までインストールしてください。 


メモ] 複数のシステムオプションをインストールするときは、リモート UI から作業することをおすすめします。 


方法 

が要な作業とその順序 

参照ページ 

タッチパネルディスプレーからのイン 
ストール 

1 .License Management System かりの 
ライセンスキー取得 

ライセンスキー/ライセンスファイル 
を取得する（一 P.9-11) 

2.タツチパネルディスプレーからのラ 
イセンスキー登録 

タッチパネルディスプレーからシステ 
ムオプションをインストールする（一 
P.9-12) 

リモート UI からのインストール 

1 .License Management System かりの 
ライセンスファイルの取得 

ライセンスキー/ライセンスファイル 
を取得する （^P.9-11) 

2. リモート UI からのライセンスファイ 
ルのインストール 

リモート UI からシステムオプションを 
インストールする（手動）い P.9-13) 


■ MEAP アプリケーシヨンのインストール 

な下のち法で、インストールしてください。 


方法 

が要な作業とその順库 

参照ページ 

リモート UI からのインストール 

1.License Management System かりの 
ライセンスファイル取得 

ライセンスキー/ライセンスファイル 
を取得する （^P.9-11) 

2. リモート UI からのライセンスファイ 
ル-アプリケーションファイルのイン 
ストール 

リモート UI から MEAP アプリケーシヨ 
ンをインストールする（手動） P.9- 
15) 

3.SMS からの MEAP アプリケーション 
の開始 

MEAP アプリケーシヨンを使巧できるが 
態にするい P.9-18) 


システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 


ライセンス登録が必要なシステムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨンをお使いになるには 


9-5 


























本製品を外部ネットワークに接続してインストールす 
る 


本製品を外部ネットワークにを続している場合は、配信サーバーとの連携によってシステムオプション / MEAP 
アプリケーションをインストールできます。 


メモ 1 あらかじめ、バッケーブに同捆されているライセンスアクセス番号証書を準備しておいてください。 


ツチパネルデイスプレーからインストールするほ已信) 


タッチパネルディスプレーから、本製品にシステムオプション/ MEAP アプリケーションをインストールします。 

f 蠢重* ここで説明している操作を行うためには、本製品に管理者としてログインするお要があります。（ータッチパネル 
デイスプレーからログインする： P.1-22) 


メモ I •インストールでをる MEAP アプリケーションは、最大19個までです。 

• MEAP アプリケ——ンョンが使用できるハードディスク領域は、最大約 1GB までです。 

•MEAP アプリケーションによっては、インストールに特定の条件をお要とする場合があります。詳細については、 
各 MEAP アプリケーシヨンの取扱説明書を参照してください。 


/ % (設定/登録）一[管理設定]一[ライセンス/その他]一[ソフトウェアの登録/更新] 

を巧します。 

A [アプリケーション/オプションのインストール]を押します。 

I 


ソフトウェアの gaRS 


匹} システム芭巧モードです。 


ゴ [ライセンスアクセス香号]を押します。 


が言證ま 

<アフリケーシヨン/す了シヨンのインストール> 



- I こ戾5 !| 


実巧 *>! 


システム管 a モー ドです。 


システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 


9-6 


本製品を外部ネットワークに接続してインストールする 




























4 ライセンスアクセスき号を 4 巧ずつ入力します。 


ライ它ンスアク它ス番号 （4 巧ずつ入力して<ださし1。 ） （1/の 
去 テンキーでを入力できます。 


_q J _w 」 _e 」 r _t 」 _y J _u 」 _i 」 . 。 J [ | _, 」 

jlI ^ 

シフト J スぺース _I 

X キャン它ル I _OK _ と] 

匹） システム管理モードです。 

ライセンスアクセス番号を4巧入力一 [ OK ] を押します。この操作を4回繰り返して、計16巧のライセンスアクセ 
ス番号を入力します。 


5 [実行]を押します。 



0 システムオプション、 MEAP アプリケーションを選択したあと、[インストール]を押します。 


が言證ま 


<アプリケーシヨン/オプシヨンのインストール：巧韶> 
商品種別：統合商品 Sample 1 .0 



X キャン t ル 


J 


インストール ィ|| 


システム管理モードです。 •" ル : laaiaa 

[開始しない]: MEAP アプリケーションのインストールのみを行い、開始しない場合に押します。 

r ■ま翊 MEAP アプリケーションのインストール時に[開始しなし、]を押した場合は、 MEAP アプリケーションを使用する 

前に開始の状態にする必要があります。（一 MEAP アプリケーンヨンを使用できる状態にする： P .9-18) 


@ メモ1 複数のシステムオプション/ MEAP アプリケーションが選択できますが、同じ製品でバージヨンが異なるものは、 
同時に選択できません。 


契約画面が表示された場合は、内容を確認して [ 同意する]をクリックしてください。 


システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 


本製品を外部ネットワークに接続してインストールする 
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7 インストール結ま画面を確認します。 


m 


<7 了 U ブーシ3ン/才了シ3ンのインストール：巧了 > 


アフリクーシヨン/；すフシヨン インストール培：史 


聞巧 
巧抢 




マニユアル： http://carion.c—/fau/do—iloads 



0K J 

匹} システム芭巧モードです。 



システムオプションのインストールに巧巧すると、<インストール結果>に「再起動後ち効」というメッセージが 
表示されます。本製品を再起動して、機能をち効化してください。 


麻メモ1 お使いのコンピューターから、インストール結ま画面に表示されるマニュアルダウンロードサイトの URL ヘアク 

セスして、インストールしたシステムオプション/ MEAP アプリケーションのマニュアルをダウンロー ドでをます。 
(ーマニュアルや関連ソフトウェアなどをダウンロードする： P .9-19) 


リモート UI から、本製品にシステムオプション/ MEAP アプリケーシヨンをインストールします。 


f 諭 封 ここで説明している操作を行うためには、本製品に管巧者としてログインする'ぶ要があります。（ーリモート UI か 
らログインする： P .1-23) 

1 リモート UI のトップぺージから、[設定/登録]一[ライセンス/その他]一[ソフトウェ 
アの登録/更新]をクリックします。 





爾段ミ/畳 g 


r デバィス (Dssitt I 

巧巧 I 金定 

ぁ彻巧 

口さイ力段ち 
ロネットワーク 
■:がンさーコェイス 

方：^ン3減ミ 
じ兴泣 
C ゴ- 
口 ブ y ンター 

C m 

C S ほ /E さ 
口でィル脯々调 
口泌な8ち 
を巧な定 

C ユーヴーち巧 


iss/it 巧《巧巧ち.ライたンス/その也 


が碼巧巧 r が;々. 

リモニト鸿犀 

巧- T - 卜-れレ::结苗巧- 

ソフトウIアのがか！巧 


垣 


I 〇 


Copyricht CANON INC. 2009 All Ridits Reserved 


音奇設定：ライ IT ノス/その化 


— : 0000的1ロヴアウト 


ADVANCE 


重要 


モート UI からインストールする（酉己信) 


システムオプション/ SEAP アプリケ—ションをインスト—ルする 
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本製品を外部ネットワークに接続してインストールする 






































2 [ 配信インストール]をクリックします。 

- 


乃イルむ ！■» の表示がわ扣こ入り W ツ—かの M •ブ (d> 


ソフトウ I アの登 If / 更巧 


デ"イスシ|；7ルか.： 

アブ J ブーシピ^/3ブシ S ソのインストール 


T：：f リヴーこづン巧ブシ3ンのインスト ー3 Eft インストール 


イバーネット?«^^て、 Efttr •—バーり々 MEAP アブリケーシ a ン/巧ブシ a ン g インストール LS す，お*松スアクだ!■垂モ 
か力しけへ巧ク J ッ乂てリ巧I、 

•々へ》 


E なブー"一の g 巧 

D ヴ♦子/ JftT スト 


クイむンスアクたス•ろ' 

面 



Version aai.19t Copyright CANON MC. 2009 Ml Rithts Fteserved 

ライセンスアクセス香号を入力し、 

[次へ]をクリックします。 

六イ A のなの*示がわこ入口 W クのへんツが 

Q 

ソフトウ 1 アの登録/更巧 



デバイスシ 1 巧ル N0.: 


アブ J 了—シ S ン/3ブシ S ンのインスト—ル 
♦IIK ンス►—ル 
■ E(l インスト-ル 
E なヴーバーの a 巧 

:ロブ《子/<11け T スト 


アブパ r- こ-ん‘巧ブン主/のインストール. Eff インスト-ル 


クイむンスアクむス*そ： 

面 


Version aailW CopyrlfM CANON INC. 20 巧 All Ri^ts FWved 


配信サーバーへの問い合わせ後、ライセンスアクセス番号が確認されると、インストールできるシステムオプシヨ 
ン/ MEAP アプリケーシヨンの情報が表示されます。 


杯メモ1 ライセンスアクセス番号が正しくない場合は、エラーページが表示されます。 

4 システムオプション、 MEAP アプリケーションを選択して、[インストール開始]をクリック 
します。 



-wid 

乃ィ A の a * の*击のが McAOW ッ - A の M •ブ城 

ra 


\mnmw 


インストール巧の lb 巧： 


巧 IWfe 
广巧と 


[■f. メ スト- • 


—シ3ン/3ブシ a ン 


ァ:# ij ケーシ S ン/オブシ！Iンち 

I Sampie_i 
Sample 2 
I Sampie.3 


** イモリ—化 B> 


-f ディスクめ S? ち量101 M* い [' 
クイズ《田 


インストール後の動作： 

開始：インストールした MEAP アプリケーションを開始状態にします。 
停止：インストールした MEAP アプリケーシヨンを停止状態にします。 


MEAP アプリケーションのインストール時に[停止]を選択した場合は、 MEAP アプリケーションを使巧する前に 
開始の状態にする必要があります。 MEAP アプリケーションを使用できる状態にする： P .9-18) 


契約画面が表示された場合は、内容を確認して[同意します]をクリックします。 



重要 


0000001 


.へロヴイン:！一 


システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 


本製品を外部ネットワークに接続してインストールする 
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5 インストール結果ぺージを確認します。 


Samplej Ver.1 .比正常段了：閲巧 
Sample_2 Ver.1.0: 正まお了:開始 


白 7ニュアルのダ〇ン ロード； http：//canon. com/fau/down loads 


I E が。ストルへ ] 

システムオプションのインストールに成巧すると、「デバイスを再起動してください。」という y ッセージが表示さ 
れます。本製品を再起動して、機能を有効化してください。 

[配信インストールへ]をクリックすると、酉己信インストールページへ戻ります。 

終メモ I インストール結果ぺージに表示されるマニュアルダウンロードサイトの URL へアクセスして、インストールした 
システムオプション/ MEAP アプリケーションのマニュアルをダウンロードできます。マニュアルや関連ソフ 
トウエアなどをダウンロードする： P .9-19) 


システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 
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本製品を外部ネットワークにお続しないでインストー 
ルする 


本製品を外部ネットワークに接続せずに作業する場合に、システムオプション/ MEAP アプリケーションをイン 
ストールするち法を説明します。 


ライセンスキー/ライセンスファイルを取得する 


ライセンスキーまたはライセンスファイルを取得します。 

•ライセンスキー：タッチパネルディスプレーからシステムオプションをインストールするときに取得してくださ 
い。 

•ライセンスファイル：リモート UI からシステムオプション/ MEAP アプリケーシヨンをインストールするときに 
取得してください。 


メモ1 •あらかじめ、パッケージに同旧されているライセンスアクセス香号証書を準備しておいてください。 

• お持ちの MEAP アプリケーシヨンのバッケーブにライセンスアクセス香号が記載されていない場合は、 MEAP アブ 
リケーシヨンの販売元からライセンスファイルが支給されます。ここで説明しているライセンスキー/ライセンス 
ファイルの取得は、お要ありません。詳細については、各 MEAP アプリケーションの取あ説明書を参照してくださ 
い。 


7 ライセンスキー/ライセンスファイルを取得するためにが要な管理き号を確認します。 

ライセンスキー/ライセンスファイルを取得するには、な下の管理番号げが要になります。 

• ライセンスアクセス番号：ライセンスアクセス番号証書をご確認ください。 

•デバイスシリアル No . :本製品の画を押したときに画面左下に表示される[シリアル N0 .]を確認して、控えて 
おいてください。 

2 http :// www . canon . com / lms / license / にアクセスします。 

3 画面の指示にがって、ライセンスキー/ライセンスファイルを取得します。 

ライセンスキーを取得した場合は、「タッチパネルディスプレーからシステムオプションをインストールする」（一 
P .9-12) を参照してください。 

ライセンスファイルを取得した場合は、「リモート UI からシステムオプションをインストールする（手動)」（一 P .9- 
13) または「リモート UI から MEAP アプリケーンョンをインストールする（手動)」卜 P .9-15) を参照してください。 


システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 
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ツチパネルデイスプレーからシステムオプションをインストールする 


タッチパネルディスプレーからライセンスキーを登録して、本製品にシステムオプションをインストールします。 

f M ここで説明している操作を行うためには、本製品に管理者としてログインするお要があります。（ータッチパネル 

デイスプレーからログインする： P .1-22) 


/ @ (設定/登録）一[管理設定]一[ライセンス/その他]一[ライセンス登録]を押します。 

ム ©■©(テンキ ー) でライセンスキーを入力したあと、[実行]を押します。 



表示される項目 

[◄][►] :カーソルを移動するときに押します。 


3 


[バックスペース]:数字を押し間違えたときに巧します。カーソル位置の手前の数字が消去されて、正しい数字が 
入力できます。 

「ライセンスキーの値が正しくありません。ライセンスキーを確認してください。」という y ッセージが表示された 
ときは、 [0 K ] を押したあと、正しいライセンスキーを入力しなおしてください。 

「インストールするために、必要な機能が足りません。」という y ッセージが表示されたときは、ライセンスキーを 
登録できません。防 K ] を押したあと、登録を中止してください。 

[0K] を押します。 

登録した機能は、本製品の再起動後に使用できる状態になります。 


システムオプション/ SEAP アプリケ—ションをインスト—ルする 
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リモート川からシステムオプションをインストールする（手動） 


リモート UI から、本製品にシステムオプションををインストールします。 

CM ここで説明している操作を行うためには、本製品に管理ちとしてログインする必要があります。（ーリモート UI か 

らログインする： P .1-23) 


リモート UI のトップぺージから、[設定/登録]一[ライセンス/その他] 
の登録/更新]をクリックします。 


[ ソフトウエア 


「佩沒ミ/をぉ 


ポータルへログインユーザー： 0000001ロヴアウト 


デバイスの巧拉わ 


巧巧 I さま 

じお轴ほ 
G さイマ-/^力齡 
〇ネットワーク 
1:ホミ^^ン5-フェイス 
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I:さは 
C S 巧/ K を 
ロスイル(な T/f 调 

: jKtism 
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じユーヴー宫巧 


S 巧/宝货巧 li 巧•ろ■けシス/その化 


を奇まを；ライ它ンス/その® 
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リモニ！:巧巧. 

りモート 3 ベレーン S ン KS 


ンフトウ I アの S み/*析 


巨 


Copyritht CANON WC. 2009 All R ホな Reserved 


2 [手動インストール]をクリックします。 

- 

开イルのな(臣*モの折也 A 口 W ツ—ルのへ A ブ(皮 


ソフトウェアの登録/を巧 


■画腦置 iff 


;バイスシ IJ7 ル化： 


T かヴーシ S ン。ブン a ンのインストール-♦かンストール 


フでームウ I アのアツブデート 
爭*ア y プブート 


C なブーパーの！■巧 

: D プ♦子/ lift 子スト 


[ ょへ> ,1 


WC ンス:?7イルのバス： 

アブ J ケーシ a ンブアイルのバス： 


~ 99k.. I 
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システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 
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[参照]をクリックして、インストールするライセンスファイルを選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


ライセンスファイル：拡張子が 「 lie 」 のファイルです。 


メモ1 •アプリケーシヨンファイルのパスは、使用しません。 

•ファイルのノ《スを直接入力して指定することもでをます。 

4 インストールの確認ぺージの内容を確認して、[インストール]をクリックします。 


システムオプション/ SEAP アプリケ—ションをインスト—ルする 


9-14 本製品を外部ネットワークに接続しないでインストールする 




















リモート川から MEAP アプリケーシヨンをインストールする（手動) 


リモート UI から、本製品に MEAP アプリケーションをインストールします。 

CM ここで説明している操作を行うためには、本製品に管理ちとしてログインする必要があります。（ーリモート UI か 
らログインする： P .1-23) 

メモ I •インストールできる MEAP アプリケーションは、最大19個までです。 

• MEAP アプリケ——ンョンが使用できるいードディスク領规ま、最大約 1 GB までです。 

• MEAP アプリケーションによっては、インストールに特定の条件をお要とする場合があります。詳細については、 
各 MEAP アプリケーシヨンの取扱説明書を参照してください。 


リモート川のトップぺージから、[設定/登録]一[ライセンス/その他] 
の登録/更新]をクリックします。 


[ ソフトウエア 



Z [手動インストール]をクリックします。 

田 



デバイスシI巧化 No. : 


T ホパ r- シ S ン巧ブシ3ンのインスト ーV; 牛かンスト—ル 


二けームウ*アのアッブブート 
アツザ ー h 


eft ヴ ー "一の磯巧 

1が•子/ lift 于スト 




クイたンスフアイルのバス： 

アブ J ケ—シ a ンフでイルのバス： 


■ JffiJ 
■JESJ 
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システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 


本製品を外部ネットワークに接続しないでインストールする 9-15 















































3 [参照]をクリックして、インストールするアプリケーシヨンファイルとライセンスファイル 
をそれぞれ選択し、[次へ]をクリックします。 



ソフトウ I アの登活/更新 


デ"イスシけアル N«.: 

アブ J ケ—シ S ン/3ブシ S ンのインスト-ル 
I キ槪パ ンスト—ル 
K ( l インスト-ル 
E はヴ ー "一の■巧 

: W •モノ Jiftf スト 


アブリヴーシブシ S ンのインストー！’.年咖パンストール 


I 屯へ主 J 


クイたンスフアイルのバス： 

アブ J ヴーシ3ンフでイルのバス： 


I 
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アプリケーションファイル：拡張子が 「 jar 」 のファイルです。 

ライセンスファイル：拡張モぜ 「 lie 」 のファイルです。 

r ■重3 • ライセンスファイルのみをインストールすることはできません。 

• MEAP アプリケーションをインストールするときは、おずライセンスファイルを指定してください。ライセンス 
ファイルの指定をせずにインストールすることはでをません。 


0■メモ]ファイルのノ\°スを直接入力して指定することもできます。 


システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 


9-16 本製品を外部ネットワークに接続しないでインストールする 

























4 インストールの確認ぺージの内容を確認して、[はい]をクリックします。 
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MEAP アプリケーシヨンによっては、 
をクリックしてください。 


d 


使用許諾の画面が表示される場合があります。内容を確認して、[同意します] 


新規に MEAP アプリケーションをインストールする場合に表示される画面には、な下の情報が記載されています。 

• アプリケーション情報 
• ライセンス情報 

MEAP アプリケーションを上書きする場合に表示される画面には、な下の情報が記載されています。 

• 現在のアプリケーション情報 
• 上書きをのアプリケーション情報 

「インストールしています...しばらくお待ちください。」というメッセージが再び表示されたあと、インストールが 
始まります。インストールが終了したら、[手動インストールへ]をクリックして、手動インストール画面へ戻ります。 


インストールした MEAP アプリケーションを使用するには、 MEAP アプリケーションを開始の状態にする'ぶ要があ 
ります。 「 MEAP アプリケ——ンョンを使巧できる状態にする」卜 P .9-18) を参照してください。 


システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 


本製品を外部ネットワークに接続しないでインストールする 9-17 
























SMS の画面から、インストールした MEAP アプリケーシヨンを使用できる状態にします。 


0■メモ] SMS の詳細については、トマニュアル > MEAP を参照してください。 


SMS のトップページから、 [ MEAP アプリケーシヨン管理]をクリックします。 
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2 開始する MEAP アプリケーシヨンの [ 開始]をクリックします。 
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MEAP7 ブ U ヴーシヨン菅 a 


ち巧日均 2009/01/1908:32-30 


SMS かろロヴ7ウト 


imageRUNNER ADVANCE 


ンを使用できるが態にする 


MEAP アプリケーシ 


システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 
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マニュアルや関連ソフトウエアなどをダウンロードす 
る 


インストールしたシステムオプション/ MEAP アプリケーションのマニュアルや関連ソフトウエアなどを、从下 

の URL からダウン□ー ドします。 

http :// canon . com / fau/downloads 


メモ1 •あらかじめ、パッケージに同捆されているライセンスアクセス番号証書を準備しておいてください。 

• ダウン□ー ドするマニュアルがない場合は、本製品に同相されている e - マニュアル内の機能の説明を参照してくだ 
さい。 

• リモート UI からインストールした場合は、インストール結果画面に表示されるリンクから上記 URL へ移動できま 
す。その際、ライセンスアクセス番号は自動で入力されます。 


7 お使いのコンピューターの Web ブラウザーを起動します。 

2 アドレス入力欄に URL を入力します。 

3 ライセンスアクセスき号を入力したあと、画面に従ってマニュアルや関連ソフトウェアなど 
をダウンロー ドします。 

ソフトウェアをダウンロードした場合は、そのソフトウェアのマニュアルを参照してインストールしてください。 


システムオプション/客 EAP アプリケ—ションをインスト—ルする 


マニュアルや関連ソフトウエアなどをダウンロー ドする 9-19 







9-20 マニュアル や関連ソフトウェアなどをダウン ロー ドする 



ファームウェアをアップデートする 

本製品のファームウェアをアップデートするち法について説明します。 
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CHAPTER 


ファームウエアをアップデートできます .10-2 

リモート UI からアップデートする（手動） .10-3 


10-1 








ファームウエアをアップデートできます 


「ソフトウェアの登録/更新」の機能を使って、本製品のファームウェアを最新バージョンにアップデートできま 
す。コンピューター（リモート UI ) から、本機能を使用することが巧能です。 


@ ブち I •複数のユーザーが同時に[ソフトウェアの登録/更新]を使用することはできません。 

•他のユーザーが SMS (Service Management Service) にログインしている場合、リモート UI から「ソフトウェアの 
登録/更新」を使巧できません。 

•が下の操作を行うと、一定時間リモート UI から[ソフトウェアの登録/更新]を使巧できません。 

• SMS の Remote Login Service が設定されている場合に、[ポータル]または[ログアウト]を押さずに Web ブラ 
ウザーを終了したとき 

• SMS の Remote Login Service が設定されていない場合に、[ポータル]を押さずに Web ブラウザーを終了したと 
さ 

• SMS の[ログアウト]、 [SMS からのログアウト]、[リモート UI へ]を押さずに Web ブラウザーを終了した 
とさ 

• SMS についての詳細は、 e - マニュアル > MEAP を参照してください。 

別途配巧されるデータを使って、ファームウェアをアップデートできます。 

ファームウェアの取得 




ファ—ムウ H アをアップデ—卜する 


10-2 


ファームウェアをアップデートできます 





























リモート Ul からアップデートする（手動) 


本製品に接続したリモート UI から、ファームウェアをアップデートします。 

ri ま g ここで説明している操作を行うためには、本製品に管理者としてログインする必要があります。（ーリモート UI か 

らログインする： P .1-23) 


@ メモ！ここで説明している操作を行うためには、別途配巧されるファームウェアのデータがお要です。 


リモート UI のトップぺージから、[設定/登録]一[ライセンス/その他]一[ソフトウェ 
アの登録/更新]をクリックします。 

^2 l \ 


f 觸設定/を g 


ポータルへログインユーザー： 0000001ロヴアウト 


デバイスの再坦わ 


巧巧巧ま 

n ち触定 
ロタイマ-巧刀 i ほ 
ロキット9—ク 
I ：が卜 f ン 3- フェイス 
«量脚这 
ファバシ3ン致定 
U 其巧 
〇ゴー 
C ブ J パー 
じを巧 
1；$巧/ 1 をき 
〇巧イル脯か用 
I ;離な 
g 巧巧ま 

n ユーヴ ー g 巧 


祖巧/さみ《巧1巧.ライじ>ス/その化 


を奇ま定；ライ t ンス/その¢6 


ホを巧巧巧：: i：y ぶ. 
リモづ巧每- 

りモート3ペレーシ a ン 


リフトなアの S »/] E 抗 


t 




Copyright CANON INC. 2009 All R ホな Reserved 


2 [手動アップデート]をクリックします。 

田 



タルへロヴインユ-ヴ- 0000001 
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ファ 1> : J ゥ H アをアップデ—卜する 


リモート川からアップデートする（手動) 
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[参照]をクリックしてアップデートに使用するファームウエアを選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

- 


乃イルのおの表示が扫扣 CA り必ツ-ルのヘルプが 


RUNNER ADVANCE 

ザ 

ー タルへ 

ロヴイン ユー ヴ 

- 0000001 



ソフトウ 1 アの登録/更巧 


デバイスシI巧ルN0-: 
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二！ 


アップデートの巧認ぺージの内容を確認して、[はし、]をクリックします。 


|フ 7 —ムウ王ア巧« 


つァ-ムむア侧 

困 


新規ファームウェアが本製品に適巧されます。「ファームウェアを更新しました。デバイスを再起動してください。」 
という y ッセージが表示されたら、本製品を再起動してください。 
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4 


ファ—ムウ H アをアップデ—卜する 


10-4 リモート UI からアップデートする（手動) 





























ソフトウェアの登録/ち新を管理す 
る 
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CHAPTER 


本製品を外部ネットワークに接続して使用する場合の、ソフトウエアの登録/更新の管理ちまについて説明します。 


タッチパネルディスプレーから管理する .11-2 

タッチノ《ネ J レディスプレーからインストール履歴を表示する .11-2 

タッチノ\°ネ;レディスプレーから通信テストを手5う .11-4 

リモート UI から管理する .11-6 

リモート UI からインストー■/レ履歴を表示する . 1 1-6 

リモート UI から通信テストをす5ラ .11-7 


11-1 












タッチパネルデイスプレーから管巧する 


タッチパネルデイスプレーからインストール履歴のま示 • 通信テストを行います。 

f 諭封 ここで説明している操作を行うためには、本製品に管理者としてログインするお要があります。（ータッチパネル 
デイスプレーからログインする： P .1-22) 


ツチパネルデイスプレーからインストール履歴をま示する 


システムオプション/ MEAP アプリケーションのインストール履歴を確認します。 


/ ® (設定/登録）一[管理設定]一[ライセンス/その他]一[ソフトウェアの登録/更新] 

を押します。 

A [ソフトウェアの管理設定]を押します。 


つ仁たン"の3ン n 


7トウエアの Sg 投ま 


匹} システム芭理モードです。 


ゴ [ログ表示の選択 ] を押します。 


m 蠻ま 


<ソフト 9i7 の sa 没足> 



匹） システム芭巧モードです。 


ソフトゥ H アの登録/更新を管理する 


11-2 タツチパネルデイスプレーから管理する 



















4 [アツプデートログの表示]を押します。 


佩證ま 


<□ブ交示の巧巧> 


巧） システム Sil モードです。 >。似化一 

システムオプション/ MEAP アプリケーションのインストール履歴が表示されます。 


<ァツ 7す- 卜□ブの R 示：《巧> 


[3 システム sa モー ドです。 


’log [*] 
’log [*] 


领登ま 


アツブデート□ブの表示 


システム□グの*示 


ソフトゥ H アの登録/更新を管理する 
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タッチパネルデイスプレーから管理する 11-3 





















ツチパネルデイスプレーから通信テストを行う 


配信サーバーと正常に通信が行われるかを確認します。 


® (設定/登録）一[管理設定]一[ライセンス/その他]一[ソフトウェアの登録/更新] 
を押します。 


Z [ソフトウェアの管理設定]を押します。 


巧にたン"の3ン0 


ソフトクIアの S 理ほま 


0 システム苦巧モードです。 


ゴ [通信テスト]を押します。 


m 言證ま 


<ソフトアの芭埋没足> 



匹} システム官まモードです。 


ソフトゥ I アの登録/更新を管理する 


11-4 タツチパネルデイスプレーから管理する 

















4 [はい]を押します。 


碱言證ま 


<M~7 I■• つ ▼ マ旧 WS 、 



匹） システム S 巧モードです。 一 

配信サーバーから、テスト巧コンテンツがダウンロー ドされます。 
通信テストが終了すると、通信テスト結果画面が表示されます。 


领言登ま 


グリつ、り ^7 の « 巧曲 5 、 

<远«テスト> 


■ 贺紅た "- 

没觀 

お微 

iiflisai 

3800. 322 bps 


►リ トライ回巧 

日回 


C3 システム ga モードです。 


メモ I 通信テスト結果画面で 「 NG 」 と表示された場合は、ネットワークケーブルがあけていないか、ネットワーク設定 
に問題がないかを確認してください。铅決しないときは、担当サービスにお問い合わせください。 


ソフトゥ H アの登録/更新を管理する 


タッチパネルデイスプレーから管理する 11-5 
























リモート Ul から管理する 


リモート UI からのインストール履歴の表示*通信テストを行います。 

f 諭封 ここで説明している操作を巧うたかには、本製品に管理者として□グインする必要があります。いリモート UI か 
らログインする： P.1-23) 


モート UI からインストール履歴をま示する 


システムオプション/ MEAP アプリケーションのインストール履歴を確認します。 


リモート UI のトップページから、[設定/登録]一[ライセンス/その他]一[ソフトウェア 
の登録/更新]をクリックします。 
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ロネット9—ク 
n ホ•ンタ-みイス 
隨 

六シ3州定 
I ; #泣 
(，ザ- 
n ブ y ンター 
C さは 
I :巧 S / B ま 
〇フ P イルは巧巧 I 旧 
口巧巧巧定 
育巧巧ち 

:ユーヴーま達 


i 巧 A 没巧I巧定•別たンス/その也 


を3ま定：ライ t ンス/その化 


がが巧巧二が V ク. 
巧：■よ巧辖. 

りモ—トオペレー: 


V：7 トウ L アのを泣/巧 ft 


面 
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2 [ログ表示/通信テスト]をクリックします。 


7T イルのなのおががん-入り W ツ-ルの〜けお） 


-wild 

Q 


ソフトウ I アの登録/更新 


夕"イスシ IJ7 ルか.； 

アブ J ケーシ3ン/3ブシ a ンめインストール 
I 牛■バンストール 
- E けインストール 


TW ヴーン a： •ソオブシ3^めインストー.气 ♦!!>•< ンストール 


U 0ブ«モ/11« 于 スト 



，い> 

クイむンスフ W ルのバス： 1 

アブ J ケーシ a> ファイルのバス； 1- 

♦«.- 1 

m- 1 
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ソフトゥ H アの登録/更新を管理する 


11-6 リモート UI から营巧する 














































3 ログ表示ビュードロッ ブダウンり ストから[アツプデートログ]を選択して、[切替]をクリッ 
クします。 


田 


7 H ルの黑1の表示ががが入 0 W ツ—ルのへ A ブ地 



ソフトウ1アの登録/更新 


も，イスシ IJT ル Mo.: 

アかケーシ9ン/3ブシ9ンのインストール 
年 KW ンストール 
K なインスト-ル 
E 巧サーバーの■巧 
8 0ヴ《モ/；1ホ 子 スト 


Kft ヴ-バーの！■巧、ロヴ*モ /lift ブスト 


'.■:r ァッ巧马巧ぶ师リ 


Varsion3iI1.1W Copyr ホ t CANON MC. 200Q Ail R 


J 


システムオプション/ MEAP アプリケーションのインストール履歴が表示されます。 


モート川から通信テストを行う 


配信サーバーと正苗に通信が行われるかを確認します。 


リモート UI のトップぺージから、[設を/登録]一[ライセンス/その他]一[ソフトウェア 
の登録/更新]をクリックします。 


f 佩投定/畳 g 


デバイスのち拉ね 


巧巧設定 

n 用巧巧ま 
ロタイマ-/巧力筋 
〇キット7—ク 
C 外 S 卜 f ン5-フ t イス 
S 量 i 赃 
コァバショソぶ定 

じ共3 

R ゴ— 

ロブ U ンター 
C さけ 
じ岩重ぶを 
ロファイル巧な々I旧 
じ巧巧跪 
宫巧巧ち 

ロユーヴーち3 


i 巧み管!!な足.ライ於ス/その化 


ぞ奇まを：ライ它ンス/その曲 


巧を巧巧ボづみク. 
巧ゴ鸿银 

りモート3ペレーシ9ソ巧 


リフトウェアの*かで历 


t 


ライたンス/その化 


— : 〇邮的01ロヴアウト 
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口 009/10/01 12:30: 肋 sample 
[2009/10/01 12:40:00] smple 
[2009/10/02 12:60:00] sample 
[2009/10/02 口; 00:00] smple 



ソフトウ X アの登録/更巧 


デ"イスシ U 7 ル N 0.: 

アブ J ケーシ9ン/3ブシ9ンのインストール 
♦■►<ンスト—ル 
I E けインストール 

1 スト I 


Eft ヴーバーの灣巧> ロヴ*そ/: iftT ブト 


テスト 


ロヴ R がュ - :Iアッブデ-トロヴ jJ [切®」 
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2 [ ログ表示/通信テスト]一 [ 通信テスト]をクリックします。 


九イルのおの * 示がわ扣こ入り W ツールのへ A ブ W 



J 


確認ダイアログが表示されたら、[はい]をクリックします。 

酉己信サーバーから、テスト用コンテンツがダウンロー ドされます。 
通信テストが終了すると、通信テスト結果画面が表示されます。 


巧信テストび巧了しました。 


目む言サーバーとの巧镜： OK 
データ巧巧： OK 
通信速度： 4402.985 bps 


戻る 


@ メモ I 通信テスト結果画面で 「 NG 」 と表示された場合は、ネットワークケーブルが抜けていないか、ネットワーク設定 
に問題がないかを確認してください。解みしないときは、担当サービスにお問い合わせください。 


- 0000001 


RUNNFR ADVANCf 




i 麗 

M 送试 


ソフトゥ H アの登録/更新を管理する 
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CHAPTER 


アドバンスドボックスを使用するユーザーを管理したり、 WebDAV または SMB でか部公開したりするには、な下 
の作業および設をを行います。 


アドパ'ンスドボックスのユーザー管理 .12-2 

アドパ'ンスドボックスの外音15公開設定 .12-5 

アドバンスドボックスを WebDAV . または SMB で公開する .12-5 

公開するアドバンスドボックスの語'証管理を設定する .12-6 


12-1 










アドバンスドボックスのユーザー管巧 


アドバンスドボックスのユーザー管理とは、認証管理されているアドバンスドボックス巧の共有/個人スペース 
巧のファイルにアクセスするとき、および SMB 認証を設定した状態で SMB プリント機能を使用するときにユー 
ザー認証を行う、認証アプリケーションです。アドバンスドボックスの管理をが共有/個人スペースへの一般ユー 
ザーのアクセス権を設定することで、ユーザーごとにデータの閲覧や出力を制限できます。 

ユーザ— 管理の各種設定を行うには、 Web ブラウザーから本体へアクセスしてログインする必要があります。ア 
クセスち法は、リモート UI のポータルページから行います。 


7 Web ブラウザーを起動します。 

Z アドレス入力欄にな下の URL を入力します。 

http ://< 本体の IP アドレスまたはホストる> 

[ログイン]ペーブが表示されます。 

ゴ 部門のと暗証香号を入力したあと、[管理をログイン]をクリックします。 

システム管理部門のとシステム管理暗証番号の巧期値は、それぞれ口654321」に設定されています。変更してご 
使巧ください。 

リモート UI のポータルペーブが表示されます。 


4 ポータル画面のアプリケーシヨンから[アドバンスドボックスのユーザー管理]をクリック 
します。 

^ ^ぶ 

_ _ _ 一 ^3 


;巧イルがおお_ち示が_8玩こ入口沿)—ツ-ルの〜けが_ 

'^^戻る • -» - 4固过る沒*过技扣か口 9ガイア ij 


J 7 ドレスの賠 http :" 


j が谢 I 


A'mageRUNNER 了パィス; 

W ADVANCE 置 K 


ロヴインューザー； 7664321ログアウト 


や-- リモート UI :ボータル 


ぃ n か see : I Japanese -1 [口 | ' 


S ぉ E 巧'07/30な曲り969 AM 巧 


I デバイス虽本 fiW 
I デバイス《況 


プリンター: 
スキクナ- 


» 巧なできます。 
>结*^ をみできます。 


坊巧田巧/や止 


段是/空巧 

锅 


エラー13巧りません 


I 巧6さ1•雜 


用化力 t ット 用巧巧《 
インサーさ-1なし 
インサータ ー2 なし 
丰ましトレイなし 
用あ化ット1I I 

巧敝 tz ット2 
用獻わ" 

巧肪化ット4 
巧肪化ット5 

L トナー 


I I 

： I 


用巧ヴイプ 
サイズす明 
ヴイズす巧 
サイズす巧 
か？ M 
貝 》 M 
頁 t ; A 4 
良が A 4 
か ； M 


なし 

告巧巧64〜9日 e / m 2) 
苦巧巧 ( S 4~9 日 i / n 2> 
苦 a 巧64~9日 g / m 2) 
苦 d 巧田4~叫 i / n 2) 
吾巧巧の 


7イテムる 
ブラ v クトブー巧 a 


{ぉ《 

システムち迂ホからのわなら甘： 
1ヴボート IJ ンク 
ブポート U ンク： 


*巧/巧巧:7ァイルの fi| 用 


ダイレクトブ J ント 

3 

アドレス柏 

カス；5ムにュ- 

が 1 

アドバンスドボックスのユーヴー舌巧 

s . 

居 g 用パリケーン3ン 

Us，r SsttiriB Information 

M か wment Service 

国 

Service Manage rrenl Service 

司 


B ボ ー5 ルのま示度定 
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アドバンスドボックスのユーザー管理の[ログイン]ページが表示されます。 


アドバンスドボックス機能をお使いになる前に 
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5 ユーザーるとパスワードを入力したあと、[ログイン]をクリックします。 

ユーザー名の初期値は 「 Administrator 」、 パスワードは fpasswordJ に設定されています。変更してご使巧ください。 


か fA のの R 示 M わ颗こ乂 0(がツ — A のヘルブ由） 

る •- J な iJfeWCAO J 

アドレス ©心 か:// 



d 


[ユーザー管理]ページが表示されます。 

6 [ユーザーの追加]をクリックします。 


: M ルの *« の表示がが町:入り必ツ - A ® へがが 

，— J 。なな* iJ わ*(こ入口 J 




アドレス。) い h か// 


アドバンスドボックスのユーザー管巧 

ユーヴ—管 


， J パが 




巧のユーザー 13 管 «* です， 



1 すべて * 巧 1 f ベ TK 時 

j xnm |( 

ユーヴーの巧化 4 

で ボ-卜 

ユー ブイ 

广 

' Admnstrator 



■S > 

广 

us9f a 



«K ■ 

广 

usw_b 



mm • 

广 

usef_c 



«R. 

国 






meaB 
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アドバンスドボックスのユーザーを巧 




ユ-ヴ-なバス 9- 巧入; n しなり巧かッ九でぶみ、 
ユー ヴ ーを； 


I ロヴイン」 


meap 

け MM* ■, A 
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imageRUNNER ADVANCE 


リモートのへロヴインユーザ — 


r Access Control かヴアウト 


- . 7654321 


imaueRUNNER ADVANCE 
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7 必要な項目を入力し、[追加]をクリックします。 


フ7*<んのの R 示 M わが入り曲ツ—ルのヘルプ妙 


>J-S る•— J i| 4f なな*ぶが化入口 


-101x1 

~WM 


アドレス。 )1。 htW/ 

アドバンスドボックスのユーザー管巧 


eRUNNER ADVANCE 


六巧れ 


リモート UI へロヴインユーヴー Administf^tor User Access Control からロヴアウト 



meap 

»3atli* »• X 
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新規のユーザー情報が登録されます。 


アドバンスドボックス機能をお使いになる前に 
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アドバンスドボックスの外部公閒設を 


本製品のアドバンスドボックスを、 WebDAV サーバーまたは SMB サーバーとしてネットワーク上に公開するかど 
うかを設定します。また、公開したアドバンスドボックスを使用するユーザーを認証管理するかどうかも設定で 
きます。認証管理を使用すると、アドバンスドボックスのユーザー管理に登録されたユーザーのみ、アドバンス 
ドボックスを使用できます。（一 e - マニュアル > セキュリティー) 


G 


アドバンスドボックスは、 WebDAV と SMB で同時に公開することはできません。 


ドバンスドボックスを WebDAV 、 または SMB で公開する 


I ® (設定/登録）一[ファンクシヨン設定]一[ファイル保を/利用]一[アドバンスドボッ 
クス設定]一[外部公開設定]を押します。 

と アドバンスドボックスを公開するかどうか設定したあと、 [0 K ] を押します。 

ホ) 


<か部公巧法ち> 


1$ 邮で公聞 ―I 


(設定をまは巧回ち笔巧 ON 時よ U 有のとな U ます。） 


lx キャン t ル 


-^ 田 

I °‘ 至 ;I 

ti'IJiKWaaii 


匹] システム菅 a モー ドです。 

[ OF 円：アドバンスドボックスは外部に公開されません。 

[ WebDAV で公亂：アドバンスドボックスを WebDAV サーバーとして公開します。 
[ SMB で公亂：アドバンスドボックスを SMB サーパーとして公開します。 


tM ま a • SMB で公開する場合は、[環境設定](設定/登録）で SMB サーバーを使用する設定を 「 ON 」 に設定するが要が 
あります。い SMB と WINS の設定：|3.6-3) 

• WebDAV で公開する場合は、[環境設定](設定/登録）の[ネットワーク] 一 [ TCP / IP 設赶一 [ WebDAV サー 
バーを使巧] を 「 ON 」 に設定する'ぶ要があります。 


アドバンスドボックス機能をお使いになるおに 


アドバンスドボックスのが部公開設定 12-5 




















公開するアドバンスドボックスの認証管理を設定する 


© (設定/登録）一[ファンクション設定] 
クス設定]一[認証管理]を押します。 


[ファイル保を/利用]一[アドバンスドボッ 


•アドバンスドボックスを SMB サーバーとして公開して認証管理を使用する場合： 

□ [ ON ] 一 [0 K ] を押します。 

ra 封 認証管理を使用するときは、[環境設定](設定/登録）の [ SMB 認証設定]で < SMB 認証を使用 > を rON 」 に設 
定して、認証タイプを設定する必要があります。卜 SMB と WINS の設定： P .6-3) 

•アドバンスドボックスを WebDAV サーバーとして公開して認証管理を使用する場合： 

□ [ ON ] 一 [0 K ] を押します。 

□ [アドバンスドボックス設定]巧の [ WebDAV サーバー設赶で認証タイプの [ Basic ] を押しま 
す。 

アドバンスドボックス設定では、外部公開設定や認証管理の他、共有スペースの巧期化や個人スペースの作成を 
許可するかどうかなどを設定できます。詳しくは、 e - マニュアル> セキュリティーを参照してください。 

また、外部公開されている他機のアドバンスドボックス（ネットワーク）に本製品からアクセスする場合には、 
他機のアドバンスドボックスをネットワークプレースとして登録するお要があります。詳しくは、 e - マニ ュア 
ル>セキュリティーを参照してください。 


アドバンスドボックス機能をお使いになる前に 


12-6 アドバンスドボックスの外部公開設定 
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CHAPTER 


ファクス送信の設定やユーザー情報の登録ちまなど、本製品のファクス機能を使用する前に巧っておいてほしいこ 
とを説明しています。 


ファクス送信の設定 .13-2 

電話回線の種類を選択する個線種類の選択） .13-3 

表示言語の切旨の設疋 . 1 3-3 

発信元記録の登録 .13-4 

リモートファクス送受信の設定 .13-8 

サーバー側の設定 .13-8 

クライアント側の設定 .13-9 


13-1 













フアクス送信の設を 


本製品を設置したあと、使用を始める前に設定、登録がお要な項目と、その設定ち法について説明します。 


重要 


お要な登録を正しく行わずにご利用になりますと、正しく機能しない場合があります。 


杯メモ 1 •ファクスを送信するには、 FAX ボードを装着するか、リモート FAX 送信キットを有効にするぶ、要があります。 

• ここでは、 FAX ボードを装着している場合の設定について説明します。 

•リモ ー WAX 送信キットを使用する場合の設定については、「リモートファクス送受信の設定」（一片 13-8) を参 
照してください。 


■ ダイヤルインの契約/設をについて 

FAX ボードを装着した場合は、ダイヤルインサービスを利用できます。ダイヤルインサービスとは、1本の電 
話回線で複数の番号を利用できるサービスです。ダイヤルインサービスを利用するには、 NU との契約が必要 
です。詳しくは NH にお問い合わせください。 


本製品では、[モデルダイヤルイン設定]を rON 」 に設定すると、1回線あたり2つの電話番号を利用できます(一 e - 
マニュアル > 設定/登録)。 

また、 G 3 回線増設キット （2 回線）または G 3 回線増設キット （3-4 回線）の装着により、最大4回線まで増 
設できます。さらに各回線の[モデルダイヤルイン設定]を 「 ON 」 に設定すると、最大8つの電話番号を利用 
してファクスを送受信できます。 


13-2 ファクス送信の設定 







電話回線の種類を選択する（回線種類の選択) 


本製品に接続する電話回線の種類を設定します。 

電話回線の種別は、電話会社とお客様の契約にもとづいて設定されています。ダイヤル回線（パルス回線）かプッ 
シュ回線（トーン回線）かを確認して、正しい登録をしてください。設定が誤っていると通信できません。 

G 3 回線増設キット （2 回線)、または G 3 回線増設キット （2 回線）と G 3 回線増設キット （3 • 4回線）を装着し 
ている場合は、増設した通信回線の種類も選択する必要があります。 


重要 


ここで選択する電話回線の種類は、標準回線個線 1) のものです。増設した回線の種類の選択は e - マニュアル> 
設定/登録を参照してください。 


@ メモ]この設定を行うには、 FAX ボードが'必要です。 


7 © 嚴定/登録）一[ファンクシヨン設赶^階信]一[ファクス設定]^ [回線設定]^ [回 

線 1] ^ [回線種類の選択]を押します。 

2 回線の種類を選択したあと、 [0 K ] を押します。 

電話回線の種類がわからないときは、最寄りのお客様が契約している電話会社の支店、営業所にお問い合わせくだ 
さい。 


表示言語の切替の設定 


言語の切替をする場合は、あらかじめ [ ま。;言語/キーボードの切替の ON / OFF ] (一 e - マニュアル > 設定/登録) 
を 「 ON 」 に設定してからアドレス帳やユーザー略称などの登録をしてくださし、。 

[ま示言語/キーボードの切替]を 「 ON 」 に設定した場合、 「 OFF 」 に設定していたときに登録した宛先まやユーザー 
略称などが、正しくタッチパネルディスプレーにま示されないことがあります。この場合は、度示言語/キーボー 
ドの切替]を 「 ON 」 に設定してから登録しなおすか、 「 OFF 」 のまま使用してください。 

度示言語/キーボードの切替]を roN 」 に設定している場合は、「かな漢」「カタカナ」「記号（全ち）」 r コード入力」 
モードは使用できません。 
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ファクスで送信した相手の記録を丘に印字される発信元の情報を登録します。 

登録された発信元記録は、が下のようにプリントされます。また、受信側の機種によっては、通信中の画面な 
どに発信元記録がま示されます。 


( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 



(1) 日付と時刻 

送信した日付と時刻が記録されます。 

(2) ファクス番号 

本製品のファクス番号が記録されます。 

(3) こちらの名前 

ユーザー略称や発信人の名称に登録されている名称が記録されます。 

(4) ホ目手の名前 

アドレス帳を利用して送信する場合、巧手先の名称も登録されていると、その名称が記録されます。（一 e - マ 
ニュアル> 本体でのファクス送受信） 

(5) 原稿枚数 

何枚目の原稿か記録されます。 

1 ；^ メモ I •発信元記録の各項目が登録されていても、発信元記録を巧字しないように設定できます。（一 e - マニュアル > 設定 
/登録） 

• 発信元記録を印字するように設定されていて、登録されていない項目がある場合は、登録されている項目と原稿枚 
数が印字されます。 

•相手のを前を印字するには、[ファンクション設定](設定/登録）の[発信元記録]で、「相手化略称の表示」 
を 「 ON 」 に設定してくださし、。 トトマニュアル > 設定/登銳 
• SSO - H による認証でログインしている場合は、発信人の名称としてログインユーザー名を選択できます（発信人の 
を称のリストの「100」にログインユーザーるが表示されます）。 SSO - H によるログインサービスについては、 e - 
マニュアル > MEAP を参照してください。 


発信元記録の登録 


ファクス送信機能をお使いになる前に 
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日付/時刻を設定する（日付/時刻設定) 


現在の日付と時刻を設定します。設定した時刻と日付は、時刻指定機能の基準時刻になります。 

•GMT : グリニッジ標準時を GMT に 「 eenwichMeanTime ) と呼びます。 

•タイムゾーン：世界の地域別標準時は 、 GMT (+日時）からの時差 （±12 時間が内）を使巧して 
表されます。同じ標準時を使用している地域をタイムゾーンといいます。日本の 
標準時は GMT より9時間先行しているため、 [ GMT +09 : 00] と設定します。 
•サマータイム：国によっては、夏季に時間を進める夏時間を採用しています。この夏時間をサマー 
タイムと呼びます。 


好メモ1 ネットワーク上のサーバーとの日付/時刻あわせを自動的に行うこともできます。（一 TCP / IPV 4 と TC ： P / IPv 6 に共 

通の設定： P .4-14) 


/ 簿（設定/登録）一[環境設定]一[タイマー/電力設定]一[日付/時刻設赶を押します。 
ム ©〜© (テンキー）で、現在の日付（西暦、月、日）と時刻を入力します。 


I が言賦皇 


] 


<日付/時あ!里ま> 


• タイムソーン 
曲 T -05;00 


醜日 
巧了日 


タイムソーン、ヴ7-タイムの巧定3至はぶ回ち巧巧加時よリ育巧となります。 


〇 


§010 01/23 23:45 


[ 


年は西暦の4巧を入力します。 

月日、時刻は0を含む数字4巧を入力します。時刻の表示形式は24時間制です。 

例：日月6日 ^ 0506 
7時5分 ^0705 
23時18分 一2318 


メモ1 入力を間違えたときは、© (クリア）を押して、西暦から入力しなおしてくださし、。 


ファクス送信機能をお使いになる一刖に 
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♦タイムゾーンを設定する場合 

□ タイムゾーンドロップダウンリストを押したあと、タイムゾーンを選択します。 

• サマータイムを設定する場合 

□ [ ON ] 一 [開始日]を押します。 

□月、日のドロップダウンリストを押したあと、設定する項目を選択します。 

□ [一] [+] を押して時刻を設定したあと、 [0 K ] を押します。 

□ [終了日]を押して、開始日と同じように終了日の設定をしたあと、にのを押します。 


1 ；^ メモ I サマータイムを設定すると、開始日から終了日までの一定期間、本製品の基準時刻を自動的に1時間進めることが 
でをます。 

3 [0 K ] を押します。 

本製品のファクス番号を登録する（ユーザー電話番号の登録） 

本製品でファクスを使用するときのファクス番号を登録します。登録したファクス番号は、原稿を送信したとき、 
発信元記録として相手先の記録を助こプリントされます。 

相手先の機種によっては、通信中にタッチパネルディスプレーなどにま示されます。 

Ctafta ここで 登録する ファクス 番号は、標準回線（回線 1) のものです。増設回線の ファクス 番号の登録は、 e - マニユア 
ル > 設定/登録を参照してください 


メモ」 この設定を行うには、 FAX ボードがぷ要です。 


7 © (設定/登録）一[ファンクシヨン設定]一階信]一[ファクス設赶一[回線設定]一[回 
線 1] 一[ユーザー電話き号の登録]を押します。 

ム 登録するファクスき号を©〜© (テンキ ー) で入力したあと、 [0 K ] を押します。 


み'、 

m 


ーヴ ー >»«号の B 




テンホーで A でし T< F さ L し（•ホ2田円 


おも 



[スペース]: 局番とファクス番号の間に空白（スペース）を入れる場合に使用し 

ます。 

[牛]: ファクス番号に国番号を入れる場合に国番号とファクス番号の間に 

使用します。 

[◄][►]: カーソルを移動するときに押します。 

[バックスペース]:カーソルの前の1文字を削除するときに押します。 


[フアンクシヨン設定](設定/登録）で、ナンバーディスプレイ（発信者番号通知）サービスとモデムダイヤルインサー 
ビスを設定できます。設定ち法については、 e - マニュアル > 設定/登録を参照してください。 


フアクス送信機能をお使いになる前に 
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会なや部署の名顿を登録する（ユーザー巧祝の登録） 

会社や部署のを称などをユーザー略称に登録します。 

登録したユーザー略称は、原稿をファクスで送信したとき、発信元記録として相手先にま示/プリントされます。 
巧手先の機種によっては、通信中にタッチパネルディスプレーなどにもま示されます。 

メモ I •この機能は、 FAX ボードを装着している場合に使用できます。 

• 増設回線のユーザー略称は別を登録するが要があります。い e - マニュアル > 設定/登録） 

• 発信元記録にユーザー略称をプリントできます。 


7 © (設定/登録）一[ファンクシヨン設定]一階信]一[ファクス設定]一[回線設定]一[回 
線 1] 一[ユーザー略称の登録]を押します。 

A る称を入力したあと、 [0 K ] を押します。 

個人の名觀を登録する（発信人の名顿登録） 

部や課のを称、個人名などを発信人の名称に登録します。 

発信人のを称は、発信元記録として巧手先にま示/プリントできます。 

メモ I •ユーザー略称の代わりに発信人のる称を表示/プリントする場合は、[その他の機能]の[発信人]から設定しま 
す。い e - マニュアル > 本体でのファクス送受信） 

• この機能は、 FAX ボードを装着している場合に使用できます。 


7 © (設定/登録）一[ファンクション設定]一階信]一[ファクス設定]一[発信人の名 

称登録]を押します。 

2 発信人のる称を登録するき号觸目）を選択したあと、[登録/編集]を押します。 

が i 賦醫ま I ' 1, ' 

<発屋人のをなを巧> 

篇屋人します。 



発信人の名称は、99件 （01 〜 99) まで登録できます。 

登録してある発信人の名称を削除するには、削除する発信人のを称の番号を選択したあと、[削除]を押します。権 
数の発信人の名称を削除する場合は、1つずつ選択して削除してください。 

3 発信人のる称を入力したあと、 [ OK ] を押します。 


ファクス送信機能をお使いになる一刖に 
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リモートフアクス送受信の設を 


電話回線に接続されていない imageRUNNER ADVANCE シリーズからでも、リモートファクスサー/く一機を介する 
ことで、ファクスの送受信ができます。 

リモートファクス送受信を行うために必要な作業は、夕のとおりです。 


サーバー側の設定（一 P .13-8) 


リモートフアクス送受信を行う院経由サーバーとして使巧する imageRUNNER ADVANCE シリーズの設をを巧います。 


クライアント側の設定；（一 P .13-9) 


G 


リモートフアクス送受信をする imageRUNNER ADVANCE シリーズの設定を行います。 


I サーバー側の imageRUNNER ADVANCE シリーズが FAX ボードを装着し、クライアント側の imageRUNNER 
ADVANCE シリーズがリモート FAX 送信キットを有効にしている場合に使用できます。 

I リモートファクスサー/《一機で部門別 ID 管理を設定している場合は、リモートファクスサー/《一機に登録されてい 
る部門 ID と暗証番号でリモートファクスクライアント機にログインすると、送信できます。 


サーバー側の設定 


クライア>4^からのファクスを送信するかどうか設をする 

クライアント機からのファクスを送信するかどうか設定します。 

，'■閱 本機をリモートファクスのサーバー機として使用する場合は、[専用ポート設定](環境設定）を 「 ON 」 にしてく 
ださい。（一 e - マニュアル > ネットワーク） 


/ © (設定/登録）一[フアンクシヨン設定] 

クス設定]を押します。 

ム [リモートフアクスを使用]を押します。 


[送信]一[フアクス設定]一[リモートフア 


ゴ [ ON ] または [ OFF ] を選択したあと、 [0 K ] を押します。 

[ ON ] :リモートファクス機能を使用します。 

[ OFF ] :リモートファクス機能を使巧しません。 


ファクス送信機能をお使いになる前に 
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クライアント機への転送設ををする 

受信したファクス文書を I ファクスとしてクライアント機へ転送するための設定をします。ファクス文書を転をす 
るには、サーバー機にクライアント機の！ファクスアドレスを転送先として登録するほか、必要に応じて各種の転 
送条件を設定するが要があります。転送設定の詳細については、 e - マニュアル > 設定/登録を参照してください。 


クライアント側の設定 


フぶな^を信設定をする 

クライアント側のリモートファクス送信設定をします。設定内容は次のとおりです。 

■ リモートフアクスサーバーアドレス 

サ ー/ く一側の imageRUNNER ADVANCE シリーズ（リモートファク スサー/ く一）の IP アドレスまたはホストを 

を指定します。 

IP アドレスを指定する場合は、 IPv 4 アドレスと IPv 6 アドレスの登録ができます。 

■送信タイムアウト 

送信タイムアウトの時間を設定しておくと、設定時間が経過した場合に、サーバー側の複合機から応答がない 

ときは、リモートファクスを信を中止します。 

■ 送信回線数 

リモートファクスを送信する際に選択できる回線の数を設定します。回線数はリモートファクスサーパー機に 

を続されている電話回線の数と同じにしてください。 

( ；^ メモ I • リモートファクスサーバー機がモデムダイヤルイン設定で増設している回線は、[送信回線数]で設定する回線数に 
はさめないでください。 

• リモートファクスサーバー機がモデムダイヤルイン設定で増設している回線は、リモートファクスクライアント機 
側のモデムダイヤルイン設定をリモートファクスサーバー機と同じにすることによって、リモートファクス送信時 
に選択できるようになります。 

■ 優先回線の選択 

送信するときに、回線が使用中でなければ、[優先送信]を設定した回線を選択して送信します。回線を自動で 

選択するか、送信回線の還択で設定した回線を使用するかを還択します。 

•リモートファクスサーバー機がモデムダイヤルイン設定で増設している回線は、[送信回線数]で設定する回線数 
にはさめないでください。（一 e - マニュアル > 設定/登録） 

• リモートファクスサーバー機がモデムダイヤルイン設定で増設している回線は、リモートファクスクライアント機 
側のモデムダイヤルイン設定をリモートファクスサー/く一機と同じにすることによって、リモートファクス送信時 
に選択できるようになります。 


ファクス送信機能をお使いになる一刖に 
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7 © (設定/登録）一[ファンクシヨン設定]一[送信]一[ファクス設定]一[リモートファ 
クス送信設定]を押します。 

• リモートファクスサーバーアドレスを指をする場合 

□ [リモートファクスサーバーアドレス]を押します。 

□ ホストをまたは IP アドレスを入力したあと、にのを押します。 

ホスト名とは、サービスを提供しているホストコンピューターをネットワーク上で識別するためにつけられた固有 
の名前です。リモートファクスサーバーの名前を入力します。 

♦送信タイムアウトを設まする場合 

□ [送信タイムアウト]を押します。 

□ [一] [+] を押して送信タイムアウト時間を設定したあと、 [0 K ] を押します。 

• 送信回線数を選択する場合 

□ [送信回線数]を押します。 

□ 使用する回線数を設定します。 

• 優先回線を選択する場合 

□ [優先回線選択]を押します。 

□ [自動選択]または優先的に使用する回線を選択します。 

リモートファクス 受信設 ををする 

クライアント側のリモートファクス受信設定をします。 

リモートファクス受信をするには、 I ファクスとしてサーバー機から転送された文書を受信するための設定を巧う 
必要があります。 I ファクスの設定の流れについては 、 「E メール/ I ファクスを使用する」（一 P .2-5) を参照して 
ください。 


フアクス送信機能をお使いになる前に 
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CHAPTER 


コンピューターから巧刷するには、プリンタードライバーのインストールと、プリンタードライバーでプリンター 
のオプシヨン設定を巧う必要があります。 


プリンタードライバーをインストールする .14-2 

必要なシステム環境 .14-2 

適切なプリンタードライバーを選択する .14-3 

インスト ー J レする .14-4 

プリンターのオプション設定をする .14-6 

Windows をお使いの場合 .14-6 

Mac をお使いの場合 .14-7 

その他の付属ソフトウエアについて .14-8 
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プリンタードライバーをインストールする 


プリンタードライバーは、アプリケーシヨンソフトウエアから巧刷するときに必要なソフトウエアです。プリン 
夕ードライバーで印刷に関する設定を行います。 


必要なシステム環境 


プリンタードライバーをお使いになるには、 UTF のシステム環境が必要です。 


嫁 メモ]お使いのプリンタードライバーのパ'-ブヨンによって、サポートする 0 S が異なる場合があります。 


■ Windows をお使いの場合 

•0 S 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Windows Server 2003 

• Windows Server 2008 

• Windows Vista 

• Windows 7 
•コンピューター 

- 上記 OS が動作するコンピューター 
•メモリー 

-上記 OS が動作するためにぶ、要なメモリー 

■ Mac をお使いの場合 

•OS 

• LIPS LX プリンタードライバ '—: Mac OSX 10.4.9 が降 

• LIPS 4 プリンタードライバー : Mac OS 9 、 Mac OS X 1 0.2.8 な降 

• PS プリンタードライバー : Mac OSX 10.4.9 た(降 
•コンピューター 

- 上記 OS が動作するコンピューター 
•メモリー 

-上記 OS が動作するためにぶ、要なメモリー 


n ンピユ—夕—から印刷する前に 
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適切なプリンタードライバーを選択する 


プリンタードライバーは 、 User Software CD - 盼 M に収録されています。複数の CD - ROM が付属している場合には、 
な下の情報を参考に、 CD - ROM およびプリンタードライバーを還択してくださし、。 

付属する CD - ROM は、お使いの製品、システム環境によって異なります。 

■ 各 CD-ROM の内容 



Windows 用 

ホ UPS LX プリンタードライバー 

屋ブ J ンタ-ドラィバ- 

1^1 ' 


> インストールガイド 


Mac 用 


ホ 

I—1 

暫 


UPS LX ブリンタードライバー 


Mac LIPS LX プリンタドライバ 
インストールガイド 


Windows 用 

ホ UPS LX プリンタードライバー 
^^ UPS 4プリンタードライバー 


圖艺篇 二,倍 


ドライ バー 
ルガイド 


Mac 用 


ホ UPS LX プリンタードライバー 
ホ LIPS 4プリンタードライバー 


^ Mac LIPS LX プリンタドライバ 
^ インスト-ルガ仆 


厂可 Macintosh 用 
階 LIPS プリンタドライバ 
オンラインマニュアル 


Windows 用 

ホ PS プリンタードライバー 


L プリンタードライバー 
I ■インストールガイド 


Mac 用 


ホ 

I— n 

暫 


PS プリンタードライバー 


Mac PS プリンタドライバ 
インストールガイド 


n ンピユ—夕—から印刷する一刖に 
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■ プリンタードライバーの特長 
LIPS LX プリンタードライバー: 

印!刷データの処理をコンピューターとプリンターで負荷分散することによって、従来よりも高速でを定した巧 
刷ができるほか、少ないメモリーでの動作を実現します。 

LIPS 4プリンタードライバー: 

帳票印刷に便利なフォームオーバーレイ機能をはじめ、さまざまな巧刷機能を設定できます。また、さまざま 
なコンピューター環境に適応できます。 

LIPS 4プリンタードライ/ く一をインス I ルしたい場合は 、 UPS V User Software CD - ROM のメニ；！一画面で[付 
属ソフトウェア ( LIPS 4 ドライバ'一など)]ボタンをクリックします。 

PS プリンタードライバー: 

アプリケーシヨンソフトウェアの巧刷データを PS プリンター用のデータに変換して、プリンターへ送ります。 
印刷データの変換なかにも、印刷の仕上がりに関して、色調整などの詳細な設定を行うことができ、 DTP/POD 
ユース 向けに適したプリント環境を提供します。 


好メモ1 使用できるプリンタードライバーは、な下の手順で確認できます。 

1. 操作パネルの Ml (カウンター確認）を巧します。 

2. カウンター確認画面で[デバイス構成確認]を押します。 

3. [オプション]に表示されるプリンタードライバー名を確認します。 


インストールする 


インストール手順の詳細については、 Windows をお使いの場合は「プリンタードライバーインストールガイド」を、 
Mac をお使いの場合はインストールガイド （ PDF ) を参照してください。 


■ CD - ROM メニュー画面 （ Windows の場合） 

User Software CD - ROM のメニュー画面から、プリンタードライバーのインストール、および「プリンタードラ 
イバー^ ■ r ンストールガイド」のま示ができます。 

Mac をお使いの場合は Mac プリンタドライバインストールガイドを参照してください。 



扬"メモ1 「プリンタードライバーインストールガイド」は、インストール開始後には表示できません。「プリンタードライバー 
インストールガイド」 を参照する場合は、インストール開始前に表示してください。 


14-4 プリンタードライバーをインストールする 























■インストール （Mac の場合） 

インストールセツトフオルダー巧の Ins ね ller アイコンをダブルクリツクしてインストーラーを起動します。 
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■マニュアル表示 （Mac の場合） 

インストールセットフォルダー巧の PDF アイコンをダブルクリックしてインストー;レガイドをま示します。 


@ メモ ] UPS 4 プリンタードライバーの場合はオンラインマニュアルが表示されます。 
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プリンターのオプシヨン設ををする 


本製品の機能を正しくお使いになるには\必ずプリンタードライバーで本体に装着されているオプション（給紙 
カセット、フィニッシヤーなど）の設定を行ってください。 


Windows をお使いの場合 


通甫、オプション設定は、ドライバーのインストール時に自動的に行われます。プリンタードライバーの[デバ 
イスの設定]ペーブで設定を確認できます。 

[デバイスの設定]ぺーブは、プリンターフォルダーからお使いのプリンターのプロパティーを選択してま示して 
ください。 

詳しい手順については「プリンタードライバーインストールガイド」またはヘルプを参照してください。 



インストール時に設定が巧われなかった場合は、[デパイス情報取得]をクリックして、本体のオプシヨン情報を 
取得してください。デバイス情報取得がエラーになったときは、本体に装着されているオプシヨンを手動で設定 
してください。 

プリンターを共有してお使いの場合は、プリントサーバーに 「Canon Driver Information Assist Service 」 をインス 
卜ールすると、[デバイス情報取得]の機能をお使いになれます 。 「Canon Driver Information Assist Service 」 のイ 
ンストールの詳しい手順については、「プリンタードライバーインストールガイド」を参照してください。 


n ンピユ—夕—から印刷する前に 


14-6 プリンターのオプション設巧をする 











































Mac をお使いの場合 


プリンタードライバーで[プリンタ情報]ダイア□グをま示して、プリンター情報を取得します。 

[プリンタ情報]ダイア□グは、プリンタードライバーの各パネルで[プリンタ情報]をクリックするとま示され 
ます。 

詳しい手順についてはインストールガイド （ PDF ) またはヘルプを参照してください。 

メモ I プリンタードライバーの種類とバージョン、およびプリンターの接続方法によっては、プリンターのオプションを 
手動で設定します。詳しくはインストールガイド ( PDF ) を参照してくだホい。 


n ンピユ—夕—から印刷する前に 


プリンターのオプション設まをする 14-7 





その化の巧属ソフトウエアについて 


User Software CD-ROM には、な下のソフトウェアも収録されています。必要に応じてご利用くださし、。お使いの 
システム環境により、付属するソフトウェアは異なります。 

■ FontGallery ( Windows のみ） 

FontGallery に D-ROM\FGALLERY フォルダー)には、和文書体、かな書体、欧文書体が収められています。こ 
れらのフォントを利用することにより、より多采ミな文字ま現が可能になります。また、欧文書体には、ユー□フォ 
ントもさまれていますので、アクセント記号や特殊な記号をま現することもできます。 

インストールち法については、 README.TXT を参照してください。 


扬乂モ I • Windows Vista には対応しておりません。 

• このソフトウエアは、 UPS V User Softwa 忙 CD-ROM にのみ収録されています。 

■ PPD ファイル 

PS プリンタードライバーを使用して QuarkXPress と PageMaker から EP 刷するには、 PPD 
(PostSchptPrinterDescription) ファイルをインストールする必要があります。 

インストールち法については、(下のファイルを参照してください。 

• Windows :プリンタードライバーインストールガイド 
•Mac OS 9 : Readme.pdf (¥PS_PPD¥MacOS9) 

Mac OS X : PPD_GUIDE.pdf (¥PS_PPD¥MacOSX) 


@ メモ！ このソフトウェアは、 PS User Software CD-ROM にのみ収録されています。 


n ンピユ—夕—から印刷する前に 


14-8 その化の付属ソフトウェアについて 









コンピューターからファクス送信す 
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CHAPTER 


コンピューターからファクス送信をするには、ファクスドライバーのインストールと、ファクスドライバーでファ 
クスのオプシヨン設定を巧うが要がちります。 


ファクスドライバーをインストールする .15-2 

お要なシステム環境 .15-2 

インストー■/レする .15-3 

ファクスのオプション設定をする .15-5 

Windows をお使いの場合 .15-5 

Mac をお使いの場合 .15-6 


15-1 












ファクスドライパーをインストールする 


ファクスドライバーは、アプリケーションソフトウエアからファクス送信するときに必要なソフトウエアです。 
ファクスドライバーでファクス送信に関する設定を巧います。 

ファクスドライバーのインストールは 、 FAX Driver Software CD - ROM から行います。 CD - ROM に収録されている 
内容はが下のとおりです。 



必要なシステム環境 


ファクスドライバーをお使いになるには、が下のシステム環境が必要になります。 


メモ]お使いのフアクスドライノく一のノ《ーブヨンによって、サポートする 0 S が異なる場合があります。 


■ Windows をお使いの場合 

•0 S 

• Windows 2000 Server/Professional 

• Windows XP 

• Windows Server 2003 

• Windows Server 2008 

• Windows Vista 

• Windows 7 
•コンピューター 

- 上記 OS が動作するコンピューター 
•メモリー 

-上記 OS が動作するためにぶ、要なメモリー 

■ Mac をお使いの場合 

•OS 

- Mac OS X 10.4.9]；( 降 
•コンピューター 

- 上記 OS が動作するコンピューター 
•メモリー 

-上記 OS が動作するために必要なメモリー 


n ンピユ—夕—からファクス送信する前に 


15-2 ファクスドライバーをインストールする 












インストールする 


インストール手順の詳細については、 Windows をお使いの場合は「ファクスドライバーインストールガイド」を、 
Mac をお使いの場合は 「Mac FAX ドライバインストールガイド」 （ PDF ) を参照してください。 

■ CD - ROM メ ニュー画面 （ Windows の場合） 

FAX Driver Software CD - 盼 M のメニュー画面から、ファクスドライバーのインストールおよび「ファクスドラ 
イパーインストールガイド」をま示できます。 


Canon 


巧飄絡错 i の 

す^右の巧目から宙巧 U てく 
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FAX 


CD-ROM Setup 


ファクスドライバーをインストールするときに 
■クリックするボタン 




「ファクスドライバーインストールガイド」を 
表示するときにクリックするボタン 


メモ I 「ファクスドライバーインストールガイド」は、インストール開始後には表示できません。「ファクスドライバー 
インストールガイド」を参照する場合は、インストール開始前に表示してください。 


n ンピユ—夕—からファクス送信する前に 


ファクスドライバーをインストールする 15-3 
























インストール （Mac の 場合） 

インストールセツトフオルダー内の Installer アイコンをダブルクリツクしてインストーラーを起動します。 

• 〇 〇 Japanese 

1 <1.1 の=|地1—]1»-| 矿 



■マニュアル表示 （Mac の場合） 

インストーラーセツトフォルダー内の PDF アイコンをダブルクリツクしてインストールガイドをま示します。 



n ンピユ—夕—からフアクス送信する前に 


15-4 ファクスドライバーをインストールする 






















ファクスのオプシヨン設ををする 


本製品の機能を正しくお使いになるには、必ずファクスドライバーで本体に装着されているオプション（ファク 
スボードなど）の設定を行ってください。 


Windows をお使いの場合 


通常、オプション設定は、ドライバーのインストール時に自動的に行われます。ファクスドライバーの[デバイ 
スの設定]ペーブで設定を確認できます。 

[デバイスの設定]ページは、プリンターフォルダーからお使いのプリンターのプ□パティーを選択して表示して 
ください。 

詳しい手順については「ファクスドライバーインストールガイド」またはヘルプを参照してください。 



インストール時に設定が行われなかった場合は、[デバイス情報取得]をクリックして、本体のオプション情報を 
取得してください。デバイス情報取得がエラーになったときは、本体に装着されているオプションを手動で設定 
してください。 

ファクスを巧有してお使いの場合は、プリントサーパーに 「Canon Driver Information Assist Service 」 をインストー 
ルすると、 [デバイス情報取得]の機能をお使いになれます 。 「Canon Driver Information Assist Service 」 のインストー 
ルの詳しい手順については、 「ファクスドライバーインストールガイド」を参照してください。 


n ンピユ—夕—からファクス送信する前に 


ファクスのオプション設まをする 15-5 




































Mac をお使いの場合 


ファクスドライバーで[プリンタ情報]ダイアログをま示して、ファクスの情報を取得します。 

[プリンタ情報]ダイアログは、ファクスドライバーの[特別処理]パネルで[プリンタ情報]をクリックすると 
ま示されます。 

詳しい手順についてはインストールガイド ( PDF ) またはヘルプを参照してください。 

掏メモ I ファクスドライバーのバーブョン、およびファクスの接続方法によっては、ファクスのオプションを手動で設定し 
ます。詳しくはインストールガイド （ PDF ) を参照してください。 


n ンピユ—夕—からフアクス送信する前に 


15-6 ファクスのオプション設定をする 
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CHAPTER 


本製品をネットワークスキャナーとして使用するには、スキャナードライバーのインストールが必要です。 


スキヤナードライノく一をインストールする .16-2 

必要なシステム環境 .16-3 

インスト ー J レする .16-3 

リモートスキヤンする前にぶ、要な設定 .16-4 


16-1 











スキヤナードライバーをインストールする 


スキャナードライバーはネットワーク上のデジタル複合機をスキャナーとして使用するために必要なドライバー 
です。スキャナードライバーでスキャンに関する設定を行います。 

スキャナードライバーのインストールは、プリンタードライバーと同じ UserSoftwa 怕 CD - 盼 M から行います。 
CD-ROM に収録されている内容は];(下のとおりです。 



■ Color Network ScanGear 

TWAIN 対応アプリケーションソフトウェアから呼び出して使用するスキヤナードライバーです。このドライ 
ノく一を使用して原稿をスキヤンします。 

TWAIN 対応アプリケーションソフトウェアは UTF のものがあげられます。ご参考にしてください。 

• Adobe Photoshop 

• Adobe Acrobat 

• Office 2000 (降の Microsoft Word / Excel/PowerPoint 


リモ—トスキヤンする一刖に 


16-2 スキヤナードライバーをインストールする 

















必要なシステム環境 


スキャナードライバーをお使いになるには、乂下のシステム環境が必要です。 

■ ソフトウエア 

•0 S 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Windows Server 2003 

• Windows Server 2008 

• Windows Vista 

• Windows 7 

•アプリケーションソフトウェア 
- TWAIN 対応アプリケーションソフトウェア 

(Adobe Photoshop、Adobe Acrobat、Office 2000 >1 乂降の Microsoft Word / Excel / PowerPoint など） 

■八ードウェア 

•コンピューター 

• 対応 OS が動作するコンピューター 
•ハードディスク 

-対応 OS の動作に必要な容量のハードディスク 
•メインメモリー 

-対応 OS の動作に必要な容量のメモリー 

•640 X 480ドット政上の表示解像度 （800 X 600ドット乂上推奨）、256色乂上の表示色数を持つディスプ 
レー 

• Ethernet 上で TCP / IP および UDP / IP による通信が可能なネットワークホストアダプタ 


メモ1 大量の画像やデータサイズの大きい画像をスキャンすると、/モリー不足などのエラーが発生したり、スキャン速 
度が著しく低下したりすることがあります。この場合、从下のような処理を行ってください。 

-ハードディスク内の不要なファイルを整理するなどして十分な空き容量を確保するか、ハードディスクを増設す 
る 

-解像度の設定を下げてスキャンしなおす 
- RAM を増設する 

-仮想メモリーサイズをなるぺく大きめに設定する 
-一度にスキャンする原稿の枚数を減らす 


インストールする 


インストール手順の詳細については 「Network ScanGear インストールガイド」を参照してください。 

CD - ROM のメニュー画面から、スキヤナードフイバーのインストールの実わおよび 「 Network ScanGear インストー 
ルガイド」を表示できます。 


スキヤナードライバーをインストールするときに 
クリックするボタン 


最初にクリックしてください 


「Network ScanGear インストールガイド」を 
表示するときにクリックするボタン 


綺 メモ I 「 NetworkScanGear インストールガイド」は、インストール開始後には表示できません 。 「Network ScanGear イン 

ストールガイド」を参照する場合は、インストール開始前に表示してください。 
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リモ—トスキヤンする前に 


スキヤナードライバーをインストールする 16-3 





















リモートスキヤンするおにが要な設を 


スキャナードライ/く一をインストールしたら、リモートスキャンを行うためにが下の設定を行う必要があります。 
詳しい手順については 、 「Network ScanGear インストールガイド」を参照してください。 

■ スキャナーのオンラインとオフラインを切り替える 

スキャナードライバーを起動してスキャンするためには、あらかじめプリンター側でスキャナーをオンライン 
に設定する必要があります。 

スキャナーをオンラインにすると、ネットワークでを続された機器との通信が可能になり、コンピューターか 
らのデータを受信できるようになります。 

■使用するネットワークスキャナーを選択する 

Color Network ScanGear を使ってスキャンを行うために、スキャナーとして使用するネットワーク上のプリン 
ターを ScanGear Tool で選択します。インストール直後はスキャナーが選択されていないので、ご使用の前に 
この操作を行う必要があります。 


嫁メモ I ScanGear Tool は 、 Color Network ScanGear と同時にインストールされるソフトウエアです。 


リモ—トスキヤンする一刖に 


16-4 リモートスキヤンする前に必要な設定 






付録 
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本体やオプション機器の仕様および便利な情報について記載しています。 


レポート .17-2 

カウンターレポート .17-2 

プリント履歴レポート .17-3 

機器情報配信先リスト .17-3 

機器情報通信履歴レポート .17-4 

送信ジョブリスト .17-5 

送信結果レポート/エラー送信レポート .17-6 

ファクス送信結果レポート/ファクスエラー送信結果レポート .17-7 

ファクスマ J レチ送信結果レポート .17-8 

ファクス受信結果レポート .17-9 
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レポート 


メモ I レポートがプリントされるには、 • IX 下の条件がすべて揃っていることがが要です。 

-[ファンクション設定]嚴定/登錫の[用紙カセット自動選択の ON / OFF ] で、[その做を 「 ON 」 に設定 
している給紙箇所がある。 

-その給紙箇所に、下記いずれかのサイズの用紙がある 
- A 3 
- A 4 
- A 4 R 
- B 4 

•その用紙が、な下いずれかのタイプである 
-普通紙 （64 〜 90 g / m う 
■再生紙 （64 〜 90 g / m う 
■薄紙 （52 〜 63 g / m う 
■色紙 （64 〜 90 g / m う 

ただし[ファンクション設定](設定/登録）の拥紙カセット自動選択の ON / OFF ] で、コピーの拥紙の 
種類を考慮する]を 「 ON 」 に設定している場合は、色紙に設定されている給紙箇所からは給紙されません。 


カウンターレポート 


コピーやプリントのカウンターや送信カウンターをレポートとしてプリントします。カウンタープリントレポー 
卜はカウンター確認画面でプリントできます。（一 e - マニュアル > 基本的な使いかた） 

■ 卜ータルカウンターの種類 

カウンター確認画面でま示されるトータルカウンターの種類がプリントされます。 

■カウント数 

トータルカウンターの種類ごとのカウント数がプリントされます。 

■ 送信/フアクスカウンターの種類 

送信/フアクスカウンター確認画面でま示されるカウンターの種類がプリントされます。 


妳メモ1 FAX ボードを装着していない場合、またはリモート FAX 送信キットを有効にしていない場合には、「を信カウンター」 
と表示されます。 

■カウント数 

カウンターの種類ごとのカウント数がプリントされます。 
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プリント履歴レポート 


プリントの履歴をレポートとしてプリントします。プリント履歴レポートは、状況確認/中止画面でプリントで 
きます。（与 e - マニュアル>状況確認/中止） 


■ 部門 ID 

部門別 ID 管理が設定されている場合は部門 ID が記載され、部門のごとにプリント履歴がプリントされます。 

■ 受付番号 

プリントを受け付けたとき、自動的に付けられた番号 （4 巧）がプリントされます。 

■日時 

プリントが終了した日付と時刻が24時間制でプリントされます。 

■ ジョブを 

プリントされた文書名またはブヨブの種類がプリントされます。 

■ ユー ザーを 

プリントを行ったユーザー名がプリントされます。 

■枚数 

プリント1部あたりの枚数とプリント部数がプリントされます。 

■結ま 

0 K または NG がプリントされます。 

0 K はプリントが正甫終了したときにプリントされます。 

NG の場合、並べて終了コードまたは STOP がプリントされます。 




機器情報配信の配信先の情報をプリントします。機器情報配信先リストは、必要に応じて手動でプリントします。 
(う e - マニュアル > セキュリティー） 


■ 配信先 

登録してある配信先の IP アドレスがプリントされます。 

■ 配信先受信可能データ 

登録してある配信先で受信可能な項目をプリントします。 



■ 自動配信 

登録してある配信先に対して、自動配信が設定されているときは" ON "、 設定されていないときは" OFF " とプリ 
ントされます。 

■ 自動配信データ 

自動配信が設定されている場合に、配信する機器情報をプリントします。 
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機器情報通信履歴レポー 



機器情報配信の配信/受信の履歴をレポートとしてプリントします。機器情報配信/受信履歴レポートは、自動で 
も手動でもプリントできます。 

レポートは、100件の文書の配信/受信が終了した時点でプリントするか、指定した時刻にプリントするかを還 
択できます。 また、 配信/受信別にプリントすることもできます。（う e - マニュアル > セキュリティー） 


■ 開始時刻 

機器情報の配信/受信が開始された日付と時刻が24時間制でプリントされます。ドマークはすでに機器情報 
配信/受信レポートをプリントしたことのある履歴です。） 

■ 終了時刻 

機器情報の配信/受信が終了した日付と時刻が24時間制でプリントされます。 


■種別 

機器情報を配信したか受信したかプリントされます。 

■通信先 

配信の場合は、配信先をプリントします。 

受信の場合は、配信元をプリントします。 

■ データ内容 

機器情報を配信/受信したデータ内容をプリントします。 

■ 通信結ま 

正常に配信/受信が終了したときは " OK "、 配信/受信エラーのときは " NG " とプリントされます。 
NG の場合、並べて終了コードがプリントされます。 
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送信のブヨブ状況を一覧で確認できます。送信ジョブリストは、状況確認/中止画面でプリントできます。い e - 
マニュアル >状況確認/中山 


メモ1 送信ブョブリストには、ファクス 、 E メール、 I ファクス、ファイルサーバーの宛先に送信するブョブが表示されます。 

■ 受付時刻 

送信を受け付けた日付と時刻が24時間制でプリントされます。 □ グインサービスに SSO - H を設定している場合、 
受付時刻の下にログイン時のユーザー名がま示されます。（自動転送などユーザーが特定できない場合はま示さ 
れません。） 

■ 開始時刻 

タイマージョブのときのみ、送信が開始される時刻が24時間制でプリントされます。 

■ ♦目手先アドレス 

送信先のアドレスがプリントされます。 


■ 巧手ホ略称 

宛先の名称がプリントされます。 

■ 受付を号 

送信を受け付けたとき、自動的に付けられた番号 （4 巧）がプリントされます。 

■ 通信モード 

通信種別と通信サービスをを並べてプリントします。 

通信種別；送信 

■枚数 

送信原稿の枚数がプリントされます。 


メモ j 表示巧数を超えると、上位の文字を巧数分表示します。 
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送信結果 レポート/エラー 送信 レポー 



目的の巧手先へ正常に送信できたかどうか、送信結果をプリントできます。 

送信結果レポートは、文書を送信したあとに自動的にプリントできます。 

また、送信エラーが発生したときのみプリントするように設定することもできます。い e - マニュアル > 設定/登錫 


好メモ1 •を信結果レポートには、ファクス、 E メール、 I ファクス、ファイルサーバーの巧先に送信したときやボックスに保 
管したときのを信結果がプリントされます。ただし、な下の場合は、[送信原稿の表示]が 「 ON 」 に設定されて 
いても、原稿は表示されません。 

-暗号化 PDF を設定してを信を行った場合 

•送信原稿の一部をつけてプリントすることもできます。（ぅ e - マニュアル > 設定/登録） 

■ 受付を号 

送信を受け付けたとき、自動的に付けられた番号 （4 巧）がプリントされます。 

■ 部門 ID 

部門別 ID 管理が設定されている場合は部門のがプリントされます。 

■ 開始時刻 

送信が開始された日付と時刻が24時間制でプリントされます。 

■枚数 

送信原稿の枚数がプリントされます。 

■ 送信文書る 

送信設定によって付けられた文書名がプリントされます。 

■ ホ送信相手先 

送信が終了していない相手先のアドレスとを称がプリントされます。 

■ 終了相手先 

送信が終了した相手先のアドレスと名称がプリントされます。 


■ エラー 巧手先 

送信 エラーに なった相手先のアドレスと名称がプリントされます。 


@ メモ j 表示巧数を超えると、上位の文字を巧数分表示します。 
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^ ファクス送信結まレポート/ファクスエラー送信結果レポート 


ファクス送信を行った場合に、目的の相手先へ正甫に送信できたかを確認するためのレポートです。 

ファクス送信結まレポートは、ファクス送信をに自動的にプリントする/しないを設定できます。い e - マニユア 
ル > 設定/登録） 


好メモ1 • この機能は、 FAX ボードを装着しているかリモート FAX 送信キットをち効にしている場合に使用できます。 
•送信原稿の一部をつけてプリントすることもできます。 （4 e - マニュアル > 設定/登録） 


■ レポートる 

正甫にを信が終了したときは「ファクス送信結まレポート」、送信エラーのときは「ファクスエラー送信結まレ 
ポート」とプリントされます。 

■ メッセージ 

送信終了のメ ッ セーブがプリントされます。 

■ 受付を号 

送信を受け付けたとき、自動的に付けられた番号 （4 巧）がプリントされます。 

■ 部門 ID 

部門別 ID 管理がされている場合に、部門のがプリントされます。 

■ ♦目手先アドレス 

送信した相手先のファクス番号が上位48巧までプリントされます。 

■ 口ード 

F コードを指定したときにプリントされます。 


■ 相手ホ略称 

相手先の略称がプリントされます。 

■ 開始時刻 

送信が開始された日付と時刻が24時間制でプリントされます。 

■ 通信時間 

送信開始から終了までに要した時間（分’砂）がプリントされます。 

■枚数 

送信原稿の枚数がプリントされます。 

■ 通信結ま 

正甫に送信が終了したときは "0 K "、 送信 エラーの ときは " NG " とプリントされます。 
NG の場合、並べて終了コードまたは STOP がプリントされます。 
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^ ファクスマルチ送信結果レポート 


ファクス同報送信を行った場合に、目的の巧手先へ正常に送信できたかを確認するためのレポートです。 

ファクスマルチ送信結果レポートは、[ファクス送信結果レポート]を 「 ON 」 に設定してファクス同報送信を行っ 
た場合に、自動的にプリントされます。（含 e - マニュアル > 設定/登録） 


嫁メモ1 • この機能は、 FAX ボードを装着しているかリモート FAX を信キットをち効にしている場合に使用できます。 

•送信原稿の一部をつけてプリントできます。（ぅ e - マニュアル > 設定/登録） 

■ 受付を号 

送信を受け付けたとき、自動的に付けられた番号 （4 巧）がプリントされます。 

■ 部門 ID 

部門別 ID 管理がされている場合に、部門 ID がプリントされます。 

■枚数 

送信原稿の枚数がプリントされます。 

■ ホ送信相手先 

送信が終了していない相手先のファクス番号と巧手先略称がプリントされます。該当する相手先がない場合は、 
とプリントされます。 

■ 終了相手先 

送信が終了した相手先のファクス番号と巧手先略称がプリントされます。該当する相手先がない場合は、"…" 
とプリントされます。 


■ エラー 巧手先 

送信 エラーに なった巧手先のファクス番号と巧手先略称がプリントされます。該当する巧手先がない場合は、 
とプリントされます。 
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^ ファクス受信結まレポート 


巧手先から正甫にファクス文書が送信されてきたか、本製品で正常に受信できたかを確認するためのレポートで 
す。 

ファクス受信結まレポートは、ファクス受信をに自動的にプリントする/しないを設定できます。 （^ e - マニユア 
ル > 設定/登録） 


メモ 1 この機能は、 FAX ボードを装着している場合に使巧できます。 

■ メッセージ 

受信終了のメッセージがプリントされます。 

■ 受付番号 

受信を受け付けたとき、自動的に付けられた番号 （4 巧）がプリントされます。 

■相手先アドレス 

送信元で登録されているファクス番号が上位48巧までプリントされます。 

■ 口ード 

F コードを指定したときにプリントされます。 


■ ♦目手先略称 

送信元の略称がプリントされます。 

■ 開始時刻 

受信が開始された日付と時刻が24時間制でプリントされます。 

■ 通信時間 

受信開始から終了までに要した時間（分'秒）がプリントされます。 


■枚数 

受信原稿の枚数がプリントされます。 


■ 通信結ま 

正甫に受信が終了したときは "0 K \ 受信エラーのときは " NG " とプリントされます。 
NG の場合、並べて終了コードまたは STOP がプリントされます。 
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クスボックス受信レポート 


ファクスボックス内に文書を受信したことを確認できます。 

ファクスボックス受信結果レポートは、受信後に自動的にプリントする/しないを設定できます。い e - マニユア 
ル > 設定/登録） 


嫁メモ1 この機能は、 FAX ボードを装着している場合に使用できます。 

■ ボックス番号/る称 

受信したファクスボックスの番号の〇〜 49) とを称がプリントされます。 

■ 受付番号 

受信を受け付けたとき、自動的に付けられた番号 （4 巧）がプリントされます。 

■相手先アドレス 

送信元で登録されているファクス番号が上位48巧までプリントされます。 

■ 口ード 

F コードを指定したときにプリントされます。 


■ ♦目手先略称 

送信元の略称がプリントされます。 

■ 開始時刻 

受信が開始された日付と時刻が24時間制でプリントされます。 

■ 通信時間 

受信開始から終了までに要した時間（分'秒）がプリントされます。 

■枚数 

受信原稿の枚数がプリントされます。 

■ 通信結ま 

正常に受信が終了したときは " OK \ 受信エラーのときは " NG " とプリントされます。 
NG の場合、並べて終了コードまたは STOP がプリントされます。 
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通信管理レポート 


送信/受信の履歴をレポートとしてプリントします。通信管理レポートは、自動でも手動でもプリントできます。 

レポートは、100件の文書の送信/受信が終了した時点でプリントするか、指定した時刻にプリントするかを還 
択できます。また、送信/受信別にプリントすることもできます。 

通信管理レポ ー トを手動でプリントする場合は、状況確認/中止画面から行います。（寺 e - マニュアル > 状況確認 
/中山 


メモ 1 •通信管理レポートには、ファクスの送信、 E メール、 I ファクス、ファイルサーバーの送信/受信やボックスへのな 
管の履歴がプリントされます。 

•プリント機能が使用できないことを示す「プリンターの点検が'ぶ要です。（担当サービスに連絡）」、というメッ 
セーブが表示された場合、復旧後の通信管理レポートには、最新100件までの通信履歴が印字されます。 

■ 部門 ID 

部門別 ID 管理が設定されている場合は部門 ID が記載され、部門のごとに通信履歴がプリントされます。 

■ 開始時刻 

通信が開始された日付と時刻が24時間制でプリントされます。ドマークはすでに通信管理レポートをプリン 
卜したことのある通信です。） □ グインサービスに SSO - H を設定している場合、開始時刻の下にログイン時の 
ユーザー名がま示されます。（自動転送などユーザーが特定できない場合はま示されません。） 

■ ♦目手先アドレス 

送信先のアドレスがプリントされます。 

•通信サービスがファイル （ FTP 、 SMB 、 IPX 、 WebDAV ) の場合 
パスをが2行目にプリントされます。 

• 通信サービスがファクスの場合 
F コードがある場合は、2行目にプリントされます。 

■ ♦目手先略称 

宛先のを称がプリントされます。 

■ 受付を号 

通信を受け付けたとき、自動的に付けられた番号 （4 巧）がプリントされます。 

送信文書は0001— 4999、受信文書は5001~ 9999の受付番号がつけられます。 

■ 通信モード 

通信種別と通信サービスをを並べてプリントします。 

通信種別；送信/受信 

通信サービス： FTP / SMB / IPX / WebDAV / ボックス /I ファクス /E メール/ファクス / G 3 /ECM 
メモ I FAX ボードを装着している場合は、ボックス/ファクス / G 3 /ECM が表示されます。 

■枚数 

通信した原稿の枚数がプリントされます。 

■ 通信結ま 

" OK "、" NG " または"--"と通信時間を並べてプリントします。 

送信が成功した文書は、 " OK " とプリントされます。 

送信が失敗した文書には、 " NG " とプリントされ、2行目に終了コードがプリントされます。 

ま示は E メール、 I ファクスで送信したときに、サーバーまたは相手先まで送信が確認されなかった場合に 
ま示されます。 


@ メモ] 表示が数を超えると、上位の文字を巧数分表示します。 
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^ ファクス通信管理レポー 



ファクス通信の結まを確認するためのレポートです。ファクス通信管理レポートは自動でも手動でも出力できま 
す。 


レポートは、40件の文書の送信/受信が終了した時点でプリントするか、指定した時刻にプリントするかを選択 
できます。ファクス通信管理レポートは、自動的にプリントする/しないかを設定できます。 （^ e - マニュアル> 
設定/登録） 


嫁メモ1 •この機能は、 FAX ボードを装着しているかリモ ー WAX 送信キットをち効にしている場合に使用できます。 

•プリント機能が使用できないことを示す「プリンターの点検がお要です。（担当サービスに連絡）」というメッ 
セーブが表示された場合、復旧をのファクス通信管理レポートには、最新40件までの通信履おが巧字されます。 


■ 部門 ID 

部門別 ID 管理が設定されている場合は部門 ID が記載され、部門 ID ごとに通信履歴がプリントされます。 

■ 開始時刻 

通信が開始された日付と時刻が24時間制でプリントされます。 （* マークはすでに通信管理レポートをプリン 
卜したことのある通信です。）ログインサービスに SSO - H を設定している場合、開始時刻の下に□グイン時の 
ユーザー名がま示されます。（自動転送などユーザーが特定できない場合はま示されません。） 

■巧手先アドレス 

通信したホ目手先の略称とファクス番号がプリントされます。また、 F コードや発信人のを称を指定したときには、 
ファクス番号の下にプリントされます。 

■香号 

通信を受け付けたとき、自動的につけられた番号 （4 巧）がプリントされます。番号0001〜4999は送信、番 
号5001〜9999は受信です。 


■ 通信モード 

通信した内容および、通信モードがプリントされます。 

送信時：送信、同報送信、タイマー同報送信、転送送信、ダイレクト送信 
受信時：ファクスボックス受信、メモリー受信、転送受信、自動受信、手動受信 
通信モード； G 3 /ECM 

回線の種類（回線の増設時のみ表示されます）：し2、3、ん5、6、7、8 

■枚数 

通信した原稿の枚数がプリントされます。 

■ 通信結ま 

" OK " または " NG " と通信時間を並べてプリントします。 

通信が成巧した文書は、 " OK " とプリントされます。 

通信 エラーの ときは " NG " とプリントされます。 

NG の場合、並べて終了コードまたは STOP がプリントされます。 



転送設定の内容をプリントできます。転送条件リストは、必要に応じて手動でプリントします。 （^ e - マニュアル 
>設定/登録） 
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LDAP サーバー登録リ 


LDAP サーバーの設定内容をプリントできます。 LDAP サーバー登録リストは、必要に応じて手動でプリントします。 
(パ -マニュアル > 設定/登録） 



[宛先設定](設定/登録）で登録した宛先ま！〜10、ワンタッチの内容をプリントできます。宛先まリストは、 
が要に応じた宛先まを選択して、手動でプリントします。 （ 4 e - マニュアル > 設定/登録） 


メモ1 巧先表リストには、ファクス 、 E メール、 I ファクス、ファイルサーバーの宛先やグループ宛先が表示されます。 

■巧ホを 

登録されている巧先の名称がプリントされます。 

ワンタッチの内容をプリントする場合は、1行目にワンタッチの番号がプリントされます。 

■手段 

登録されている巧先の送信手段がプリントされます。 

■宛先アドレス 

•手段が FTP 、 SMB 、 IPX、WebDAV (ファイル）の場合 
1行目にホスト名、2巧目にフォルダーへのパスがプリントされます。 

•手段がボックスの場合 
ボックス番号がプリントされます。 

• 手段が I ファクスまたは E メー j レの場合 
I ファクスアドレスまたは E メールアドレスがプリントされます。 

•手段がファクスの場合 

1行目にファクス番号、 F コードがある場合は2行目にプリントされます。 

•手段がグループの場合 

登録されている各宛先を2行目から順にプリントします。 

ファイルが登録されている場合、2巧目の項目はプリントされません。 
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な巧先管理レポート 


ファイルの保存先の履歴をプリントできます。保を先管理レポートは、状況確認/中止画面でプリントできます。 
(一 e - マニュアル > 状況確認/中止） 

■ 巧を時刻 

保存を完了した日付と時刻が24時間制でプリントされます。ドマークはすでに保存先管理レポートをプリン 
卜したことのある履歴です。） 

■ 受付を号 

保ちを受け付けたとき、自動的に付けられた番号 （4 巧）がプリントされます。 


■ ユー ザーを 

保ちを行ったユーザーをがプリントされます。 


■巧巧ホ 

フアイルのなを先の名称や/\°スなどがプリントされます。 


■ プロトコル 

保巧先の種別がプリントされます。 


メモ1 なを先の種別は3つあり、な下の条件でプリントされます。 

• MemoryMedia : 「スキャンして保を」から USB メモリーなどのリムーバブルメディアに保ちした場合 

• Local : 「スキャンしてなを」から本機のアドバンスドボックスに保をした場合 

• Network : 「スキャンしてイ呆を」から他機のアドバンスドボックスに保をした場合 

■ 結ま 

正常になをが終了したときは "0K\ なをエラーのときは "NG" とプリントされます。 

NG の場合、並べて終了コードまたは STOP がプリントされます。 


你メモ I 表示巧数を超えると、上位の文字を巧数分表示します。 



設定/登録の登録内容をプリントします。が要に応じて手動でプリントします。（ぅ e - マニュアル > 設定/登録) 


物义モ I ユーザーデータリストには、な下の種類があります。 

-送信/受信：設定/登録の送受信に関する登録をすべてプリントします。出力する方法は e- マニュアル > 設定/登 
録を参照してください。 

. ファクス：設定/登録のファクスに関する登録内容をすべてプリントします。出力するモ法は e- マニュアル >設 
定/登録を参照してください。 

•ネットワーク：設定/登録のネットワークに関する登録内容をすべてプリントします。出力する方法は e- マニュ 
アル>ネットワークを参照してください。 
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システム情報 


MEAP 上にインストールされているアプリケーション、および一部のシステムアプリケーションの情報を巧刷でき 
ます。システム情報は、必要に応じて手動でプリントします。 （^ e - マニュアル > セキュリティー） 

• MEAP Contents : 

MEAP コンテンツのノ\'—ジョンが印刷されます。 

• MEAP Specifications : 

対応する/ くーブョンが巧刷されます。 

• MEAP Function ID : 

対応する ID が巧刷されます。 

• Application Name : 

アプリケーションの名称が印刷されます。 

•Application ID/bvstem Application Name : 

システムアプリケーションの場合はファイルる、一般のアプリケーションの場合はアプリケーションのが EP 刷さ 
れます。 

•Application Version : 

アプリケーションのバージョン名が巧刷されます。 

•Status : 

アプリケーションのが態が印刷されます。 

• Installed on : 

アプリケーションをインストールした日時が印刷されます。 

• Vendor : 

アプリケーションの開発メーカ名が印刷されます。 

• License Status ; 

ライセンスの状態が巧刷されます。 

• License Expires After : 

ライセンス期限が印刷されます。 

• License Upper Limit : 

カウンターごとの上限枚数が巧刷されます。 

• Counter Value : 

カウンターごとの^ i 在値が印刷されます。 

• Free Register : 

レジスターごとの現在値が巧刷されます。 

• Maximum Memory Usage : 

アプリケーションの最大メモリー使用量が巧刷されます。印刷された数値の単位は K バイトです。 

• Registered service : 

アプリケーションから MEAP のシステムに登録しているサービスが印刷されます。該当するデータがない場合は 
印！刷されません。 

メモ I プリントされる項目は製品が改良され変更になったり、今後発売される製品によって内容が変更になることがあり 

ますので、ご了をください。 
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化様 


製品が改良され変更になったり、今後発売される製品によって内容が変更になることがありますので、ご了承く 
ださい。 

本製品に関する情報はキヤノンホームぺーブでもご確認いただけます。キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 
の製品情報から「複合機/コピー」のカテゴリーを選択し、お使いの機種のページを参照してください。 


本体 


項目 

仕様 

る称 

キヤノン imageRUNNER ADVANCE 607日/6065/6055 

お式 

リーダー.プリンター分離型、コンソールタイプ 

書き込み解像度 

1200 X 1200 dpi 

使用可能用紙 

本体ペーパーデッキ給紙（左ち） 

巧紙坪量： 

52 g / m ^ 〜220 g / m ^ 

巧紙種類： 

薄紙、普通紙、再生紙、色紙、厚紙、パンチ済み紙 

カセットから給紙 
巧紙坪量： 

52 g / m ^ 〜220 g / m ^ 

巧紙種類： 

薄紙、普通紙、再生紙、色紙、厚紙、パンチ済み紙、インデックス紙 

手差しトレイから給紙 
巧紙坪量： 

52 g / m ^ 〜256 g / m ^ 

巧紙種類： 

薄紙、普通紙、再生紙、色紙、厚紙、 OHP フィルム、フベル巧紙、第2原図、 

パンチ済み紙、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき 

巧紙の種類によっては、使巧の際に条件があります。詳細に関しては e - マニュアル > 基本的 

な使いかたを参照してください。 

使用可能用紙サイズ 

本体ペーパーデッキ給紙（左ち）： 

A 4 、B 弓 

カセツト給紙： 

八3、 B 4、 A 4、 A 4 F !、 B 5、 B 5 R 、 A 5 R 、 ユーザー設定サイズ （139.7 X 182 mm 〜297 X 
487.7 mm ) 

手差しトレイ給紙： 

八3、目4、 A 4、 A 4 R 、 B 5、 B 5 R 、 A 5 R 、 郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、コー 
ザー設定サイズ- フリーサイズ（100 X 148 mm 〜297 X 487.7 mm ) 

ウォームアップタイム 

主電源立ち上げ時： 30秒乂下 

スリープモードからの立ち上げ時： 3日秒が下（定着器の温度70でが上の場合） 

節電モードからのなち上げ時：約2日秒 

#使用環境、使巧条件によって変わる場合があります。（上記はいずれも室温20での場合） 

ファーストコピータイム 

imageRUNNER ADVANCE 6075 : 3.1 秒が下 
imageRUNNER ADVANCE 6065/6055 : 3.3 秒下 
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項目 仕様 


連続複写速度* 

(手差しトレイ給紙を除く） 

等倍、（枚/分） 

imageRUNNEF ! 

imageRUNNER 

imageRUNNER 



ADVANCE 6075 

ADVANCE 6065 

ADVANCE 6055 


A 3 

37 

32 

32 


B 4 

45 

39 

39 


A 4 

75 

65 

55 


A 4 R 

54 

47 

40 


B 5 

75 

65 

55 


B 5 R 

63 

55 

46 


A 5 R 

35 

35 

35 


#原稿の内容や設定の組み合せによっては、遅くなる場合があります。速度を優先する場含は、 
[原稿の種類]で[文字モード]を選択してください。 


画像欠け幅 先端： 2.5 mm 

左ち各： 2.5 mm 
後端： 2.5 mm 


給紙方式/給紙容量 本体ペーパーデッキ給紙： 

1500枚 X 2デッキ （80 g / m う 
1700枚 X 2デッキ （64 g / m う 


カセット給紙： 

550枚 X 2カセット （80 g / m う 
680枚 X 2カセット （64 g / m う 


手差し給紙： 

100枚 （80 g / m う 
100枚 （64 a / m う 


連続複写枚数 

9999枚 

電源 

AC 100 V ,15 A , 50/60 Hz 共通 

最大消費電力 

最大消費電力： 1.5 kW が 下 

スリープモード時 ： 1 W が 下 

節電モード時： 245 W が下(-10%設定時） 

メモリー容量 

標準： 1.5 GB 
最大： 2 GB 

/\ー ドディスク容量 

標準： 80 GB 
最大： 250 GB 

大きさ 

(原稿台ガラス面まで） 

645 mm (幅） X 770 mm (奧行 ）X 1040 mm (高さ） 

大重さ 

(マルチカラーイメージリー 
ダーユニット -Cl 装着時） 

立面操作部を含めない場合： 

645 mm (幅 ）X 770 mm (奥行 ）X 1220 mm (高さ） 

立面操作部を含める場合： 

1481 mm (立面操作部最ち部まで ）X 770 mm (奥行） XI 252 mm (立面操作部標準位 
置上端まで） 

質量 

約237 kg 

(含トナーボトル、マルチカラーイ y —ジリーダー ユニット - Cl ) 

機械占有寸法 

立面操作部を含めない場合： 

1362 mm (幅） X 770 mm (奥行） 

立面操作部を含める場合： 

1901 mm (立面操作部最ち部まで） X 770 mm 魄行） 

(コピートレイ • Q 1 装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ） 
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マルチカラーイメージリーダーユニット • C 1 



項目 


仕様 


形式 


プリンター分離型 

流し読み（フィーダー)，固定読み（リーダー） 


読み取り解像度 


600 X 6日日 dpi 


階調数 


256階調 


複写原稿 


シート、ブック原稿、立体物綱2 kg まで） 


原稿サイズ/種類 


巧紙サイズ： 

八3、 B 4、 A 4、 A 4 F !、 臣5、 B 5 R 、 A 5、 A 5 R 、 B 6 R 
用紙坪量. 

片面読み込み： 38〜220 g / m ^ 

両面読み込み：モノクロ 5日〜220 g / m ^ 
カラー 64 〜 22日 g / m ^ 


複写倍率 


定型： 


等倍 


縮小 


1 


0.86 ( A 3 一 B 4/ A い B 弓） 
0.81 ( B 4^ A 4 R / B 5^ A 5 R ) 
0.70 ( A 3^ A 4 R / B い B 5 R ) 
0.61 ( A 3^ B 5 R ) 

0.50 ( A 3 一 A 5 R ) 

0.25 


拡大 


1 


1 


1.15 ( B い A 3/ B い A 4) 
1.22 ( A 4 い目 4/ A 5 ^ 目 5) 
1.41 ( A 4 R ^ A 3/ B 5 R ^ B 4) 
2.00 ( A 5 い A 3) 

4.00 


X '—ム. 


25〜4000/〇り〇/〇刻み） 


原稿送り装置の種類 


自動両面原稿送り装置 


原稿の収容可能お数 


300枚 （80 a / m う 


原稿読み取り速度 


コピー 時： 

片面読み込み： 
而面読み; lA み： 
スキャン時： 

片面読み込み： 

両面読か込が： 


120枚/分 （ A 4、 600 dp しモノクロ） 

6日枚 （12 日ぺージ）/分 （ A 4、600 dpi 、 モノクロ） 


120枚/分 （ A 4、 300 dp しモノクロ） 

85枚/分 （ A 4、 30日 dp しカラー) 

引枚/分 （ A 4、 6日日 dp しカラー) 

1日日枚 （200 ぺージ）/分 （ A 4、300 dpi 、 モノクロ） 
5日枚 （1 日日ぺージ）/分 （ A 4、300 dpi 、 カラー) 
巧. 5 枚（引ぺージ）/分 ( A 4. 600 dpi 、 カラー) 


^スキャンモード-原稿画像の種類により異なりまず。 


電源/最大消費電力 


本体より供給/180 W 
(フイーダー部および読み取り部） 


大きそ 


635 mm (幅 ）X 6日5 mm (奥行 ）X 253 mm (高さ） 
(フイーダー部および読み取り部） 


質量 


39.4 kg 

(フイーダー部および読み取り音の 
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ぺ ー パ ーデッキユニット • D 1 


項目 

仕様 

用紙サイズ/使用可能用紙 

用紙サイズ： A 3、 B ん A 4、 A 4 R . B 5 

用紙坪量： 52 g / m 2 〜220 g / m ^ 

用紙種類：薄紙、普通紙、厚紙、色紙、再生紙、パンチ済み紙 

お紙容量 

3500枚 （80 g / m う、4000枚 （64 g / m う 

電源/最大消費電力 

本体よリイ共給/約39 W 

大重さ 

601 mm (幅） X 621 mm (奥行） X 570 mm 扁さ） 

質量 

約57 kg 

本体接続時の占有寸法 

立面操作部を含めない場合： 

1671 mm (幅） X 770 mm (奥行） 

立面操作部を含める場合： 

1901 mm (立面操作部最右部まで） X 770 mm (奥行） 

(コピートレイ- Q 1 装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ） 


^ぺ ー パ ー デッ キユニッ 



項目 

仕様 

用紙サイズ/使用可能用紙 

用紙サイズ： A んお 

用紙坪量： 52 g / m 2 〜220 g / m ^ 

用紙種類：薄紙、普通紙、厚紙、色紙、再生紙、パンチ'るみ紙 

お紙容量 

3500枚 （80 g / m う、4000枚 （64 g / m う 

電源/最大消費電力 

本体より供給/約39 W 

大重さ 

323 mm (幅） X 583 mm (奥行） X 570 mm (高さ） 

質量 

約37 kg 

本体接続時の占有寸法 

立面操作部を含めない場合： 

1393 mm 川富） X 770 mm (奥行） 

立面操作部を含める場合： 

1901 mm (立面操作部最右部まで） X 770 mm (奥行） 

(コピートレイ- Q 1 装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ） 


シフトトレイ- 




項目 

仕様 

用紙サイズ/使用可能用紙 

本体通紙可能な巧紙すベて 

トレイ容量 

500枚 （80 g / m う 

大きさ 

366 mm (幅 ）X 547 mm (奥行 ）X 2% mm (高さ） 

質量 

約 4.2 kg 

本体接続時の占有寸法 

立面操作部を含めない場合： 

1308 mm (幅 ）X 770 mm (奥巧） 

立:面操作部を含める場合： 

1847 mm (立面操作部最右部まで ）X 770 mm (奥行） 

(手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ） 
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項目 

仕様 

用紙サイズ/使用可能用紙 

本体通紙可能な用紙すベて 

トレイ容量 

250枚皮 Og / m う 

大きさ 

420 mm 川畐） X 382 mm (奥行） X 175 mm (高さ） 

質量 

約 1.1 kg 

本体接続時の占ち寸法 

立面操作部を含めない場合： 

1362 mm 川富） X 770 mm (奥行） 

立面操作を含かる場合： 

1901 mm (立面操作部最ち部まで） X 770 mm (奥行） 

(手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ） 




ルディングインサーター ユニッ 



項目 

仕様 

巧紙サイズ/使用可能用紙 

巧紙サイズ： 

Z おり：八3、 B 4、 A 4 R 

C おり： A 4 R 

インサータ ー : A 3、目4、 A 4、 A 4 R 、 B 5、 B 5 R 

巧紙坪量： 

Z おり： 60〜10弓 g / m ; 

C おり： 60〜105 g / m ^ 

インサータ ー : 6日〜 256 g / m 2 

巧紙種類： 

インサータ ー: 薄紙、普通紙、厚紙、色紙、再生紙、インデックス紙、コート紙 A 

Z 折り、〔がり：薄紙、普通紙、色紙、再生紙 

*91 〜105 g / m 2 の用紙で〔折り - Z 折りをする場含は、普通紙を選択してください。 

* コー ト紙はインサーターからの給紙のみ対応しています。 

巧り機のトレイ積載容量 

Z 巧り：排紙先フ ィニ ッシャーの仕様に従う 

C 巧り： 40枚 （80 g / m う/高さ60 mm ホ目当 

イン サーター 積載枚致 

100枚诏 Og / m う 

電源/最大消費電力 

AC 100 V -240 V , 1.0 A , 50/60 HZ 共通/約17日 W 

大きさ 

662 mm (幅） X 679 mm (奥行） X 1242 mm (高さ） 

質量 

約76 kg 

本体接続時の占ち寸法 

立面操作部を含めない場合： 

1弓47 mm (幅） X 770 mm (奥行） 

立面操作部を含める場合： 

2486 mm (立面操作部最ち部まで） X 770 mm (奥行） 

(中綴じフィニッシャー • E 1 装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ） 
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ステイプルフイニッシャ ー• 



項目 

仕様 

用紙サイズ/使用可能用紙 

本体通紙可能な巧紙すベて 

トレイ容量 

ノンソート 
トレイ A : 

A 4、 B 5、 A 5 R : 

250枚（高さ43 mm 相当） 

八3、 B 4、 A 4 R . B 5 R : 

125枚（高さ21 mm 相当） 

トレイ B : 

A 4、 B 5、 A 5 R : 

1300枚扁さ188 mm 相当 ） K 
八3、 B 4、 A 4 R 、 B 5 R : 

650枚（高さ96 mm 相当） 

トレイ C : 

A 4、 B 5 : 

2450枚扁さ347 mm 相当 ） K 

A 5 R ； 

1700枚扁さ243 mm 相当）* 

A 3、 B 4、 A 4 R 、 B 5 R : 

650枚（高さ96 mm 相当） 

* 薄紙または坪量59 g / m ^ 从下のユーザー設定用紙を選択した場合は高さ96 mm が 
下、または1200枚 

ソート、グループ 
トレイ目： 

A 4、 B 5 : 

1300枚扁さ188 mm 相当 ） K 
八3、 B 4、 A 4 R : 

650枚（高さ96 mm 相当） 

トレイ C : 

A 4、 B 5 : 

1700枚扁さ243 mm 相当 ） K 

A 3、 B 4、 A 4 R : 

650枚（高さ96 mm 相当） 

* 薄紙または坪量59 g / m " が下のユーザー設定用紙を選択した場合は高さ％ mm が 
下、または1200枚 

ホチキス 

トレイ B 、 トレイ C : 

A 4、 B 5 : 

1300枚/10日部（高さ188 mm 相当）* 

A 3、 B 4、 A 4 R : 

650枚/50部（高さ96 mm 相当） 

* 薄紙または坪量59 g / m ^ が下のユーザー設定用紙を選択した場合は高さ96 mm が 
下、または1200枚 

Z がり（ペーパーフォールディングインサーターユニット • H 1 装着時） 

トレイ B 、 トレイ C : 

A 3、 B 4 : 

30枚 

ホチキス時1部あたり：1日枚 

A 4 R : 

1日枚 

ノンソート、ソート、グループ：サイズ混載時 
トレイ B 、 トレイ C : 

650枚（高さ96 mm 相当） 

ホチキス：サイズ混載時 
トレイ B 、 トレイ C : 

65日枚/5日部（高さ96 mm 相当） 
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項目 

仕様 

ホチキス 

標準ステイプルカートリツジ装着時 

(用紙の種類や厚さによって、ホチキス可能枚数が少なくなることがあります。） 

A 4、 B 弓： 

50枚 （80 g / m 2) 

A 3、 B 4、 A 4 R : 

30枚 （80 g / m 2 ) 

コーナー ホチキス/ダブルホチキス： 

A 3、 B 4、 A 4、 A 4 F !、 臣5 

電源/最大消費電力 

本体より供給/約108 W 

大きさ 

649 mm (748 mm *) (幅） X 656 mm (奥行） X 1121 mm (高さ） 

* 補助トレイを伸ばしたサイズ 

質量 

約48 kg 

本体接続時の占ち寸法 

立面操作部を含めない場合： 

1695 mm (幅） X 770 mm (奥行） 

立面操作部を含める場合： 

2234 mm (立面操作部最ち部まで） X 770 mm (奥行） 

(手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ） 



項目 

仕様 

用紙サイズ/使用可能用紙 

本体通紙可能な巧紙すベて 

トレイ容量 

ノンソート 
トレイ八： 

M 、 B 5、 A 5 R : 

250枚搞さ43 mm 相当） 

A 3、 B 4、 A 4 R 、 B 5 R : 

125枚（高さ21 mm 相当） 

トレイ B : 

M 、 目5、 A 5 R : 

1300枚扁さ188 mm 相当）* 

A 3、 B 4、 A 4 R 、 B 5 R : 

650枚搞さ96 mm 相当） 

トレイ C : 

M 、 B 5 : 

2450枚（高さ347 mm 相当）* 

A 5 R : 

1700枚扁さ243 mm 相当）* 

A 3、 B 4、 A 4 R 、 B 5 R : 

650枚搞さ96 mm 相当） 

* 薄紙または坪量59 g / m ^ が下のユーザー設定用紙を選択した場合は高さ96 mm 权 
下、または1200枚 

ソート、グループ 
トレイ B : 

M 、 目5 : 

1300枚扁さ188 mm 相当）* 

A 3、目4、 A 4 R : 

650枚搞さ96 mm 相当） 

トレイ C : 

M 、 目5 : 

1700枚（高さ243 mm 相当）* 

八3、 B 4、 A 4 R : 

650枚搞さ96 mm 相当） 

* 薄紙または坪量日9 g / m 2 が下のユーザー設定用紙を選択した場合は高さ96 mm が 
下、または1200枚 
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項目 

仕様 

トレイ容量 

ホチキス 

トレイ B 、 トレイ C : 

A 4、 B 5 : 

1300枚/10日部（高さ188 mm 相当）* 

八3、 B 4、 A 4 R : 

650枚/50部（高さ96 mm 相当） 

* 薄紙または坪量59 g / m " が下のユーザー設定巧紙を選択した場合は高さ96 mm 从 
下、または1200枚 

Z 折り（ペーパーフオールディングインサーターユニット • H 1 装着時） 

トレイ目、トレイ G : 

A 3、 B 4 : 30枚 

ホチキス時1部あたり：1日枚 

A 4 R :10枚 

ノンソート、ソート、グループ：サイズ混載時 
トレイ B 、 トレイ C : 

650枚搞さ96 mm 相当） 

ホチキス：サイズ混載時 
トレイ B 、 トレイ C : 

650枚/50部搞さ96 mm 相当） 

中とじ： 

1〜5枚/25部、6〜1日枚/15部、11〜16枚/10部 

ホチキス 

標準ステイプルカートリッジ装着時 

(用紙の種類や厚さによって、ホチキス可能枚数がかなくなることがあります。） 

A 4、 目5 : 

5日枚 （80 g / m 2) 

A 3、 B 4、 A 4 R : 

3日枚 （80 g / m 2) 

コーナーホチキス/ダブルホチキス： 

A 3、 B 4、 A 4、 A 4 R 、 目5 

中とじ 

中とじ可能枚数： 

化枚 （8 日 g / m う鹿紙として最大256 g / m 2 までの用紙を1枚含む） 

未とじ折り可能枚数： 

1枚 （6 日〜256 a / m う 
サイズ： 

A 3、 B 4、 A 4 R 
表紙の厚さ： 

本文が上の坪量であること 

電源/最大消費電力 

本体より供給/約112 W 

大きさ 

649 mm (748 mm '') (幅） X 656 mm (奥行） X 1121 mm (高さ） 

* 補助トレイを伸ばしたサイズ 

質量 

約 70.5 kg 

本体接続時の占有寸法 

立面操作部を含めない場合： 

1695 mm (幅） X 770 mm (奥行） 

立:面操作部を含める場合： 

2234 mm (立面操作部最右部まで） X 770 mm (奥行） 

(手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ） 
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, 外付け 2 巧パンチャー 



項目 

仕様 

パンチ可能サイズ/使用可能 
用紙 

巧紙サイズ： 

八3、 B 4、 A 4、 A 4 F !、 B 5、 B 5 R 

巧紙坪量： 

日2〜256 g / m ^ 

巧紙種類： 

薄紙、普通紙、厚紙、色紙、再生紙、インデックス紙、コート紙’ 

* コート紙はインサーターからの給紙のみ対応しています。 

パンチ巧数/巧経 

2巧： 6.5 mm 

パンチ巧間隔 

2巧： 80 mm 

パンチ属受け容量 

約10000枚 （80 g / m う 

電源 

本体よりお給/約25 W 

大きさ 

1日7 mm (幅） X 615 mm (奥行） X 833 mm (高さ） 

質量 

約 7.7 kg 

本体接続時の占ち寸法 

立面操作部を含めない場合： 

1807 mm (幅） X 770 mm (奥行） 

立面操作を含める場合： 

2346 mm (立面操作部最右部まで） X 770 mm (奥行） 

(中綴じフィニッシャー • E 1 装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ） 


力—ドリーダー .Cl 


項目 

仕様 

使用カード 

磁気式カード 

カード読み取り方式 

磁気式移動読み取り 

カード読み取り方向 

差込方向 

記録-再生 

再生 

電源 

本体より供給 

大きさ 

88 mm (幅） X 100 mm (奥行） X 32 mm (高さ） 

(取付け板-ケーブルを含めない） 

質量 

約 295 g 

(取付け板-ケーブルを含む） 



コピーカードリーダー • 



項目 

仕様 

使用カード 

磁気式カード 

カード読み取り方式 

磁気式移動読み取り 

カード読み取り方向 

差込ち向 

記録-再生 

再生 

電源 

本体より供給 

大きさ 

88 mm (幅） X 96 mm (奥行） X 40 mm (高さ） 

嫩付け板-ケーブルを含めない） 

質量 

約2日日 g 

(取付け板-ケーブルを含む） 
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スーパー G3FAX ボー 


AF1 


G 3 回線増設キット （2 回線）または G 3 回線増設キット （3-4 回線）を装着して回線を増設している場合でも、 
同じ仕様です。 


項目 

仕様 

適用回線* 

加入電話回線網、ファクシミリ通信網0=ネット） 

走査線密度（送信） 

ノーマルモード： 8ドット/ mm X 3.85 ライン/ mm 
フアインモード： 8ドット/ mm X 7.7 ライン/ mm 
スーパーフアインモード： 8ドット /mm X 15.4 ライン / mm 
ウ J レトラフアインモード：16ドット/ mm X 15.4 ライン/ mm 

通信速度 

Super G 3 : 33.6 kbps 、 G 3 : 14.4 kbps 

符号化ち式 

MH 、 MR . MMR . JBIG 

通信モード 

Super G 3、 G 3 

送信原稿サイズ 

A 3、 B 4、 A 4、 A 4 R 、 お*、 B 5 R **、 A 5**、 A 5 R ** 

短尺で送信されます。 

>ツ\4として送信されます。 

記録紙サイズ 

A 3、目4、 A 4、 MR 、 お、目5ん八5、 A 5 R 

電送時間 

ECM-MMR ( ITU-T 対応）：約 3.2 秒 

G 3 MR ち式標準モード：約13秒 

G 3 MH 方式標準モード：約13秒 

JB に：約 2.6 秒 

オートダイヤル機能 

宛先表：1800件（ワンタッチボタンで登録された宛先含む） 

メモリー 

約8日日0枚 


IP 電話にご加入の場合、 IP 電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えない場合があります。ファクシミリ通信は一般電話(加入電話/ F ネット） 
回線経由でのご使用をおすすめします。 


送信機能 


■ プッシュスキヤン機能 


項目 

仕様 

通信プロトコル 

FTP ( TCP / IP)、 SMB ( TCP / IP)、WebDAV 

データフォーマット 

TIFF 、 JPEG 、 PDF、XPS 

解像度 

100 X 100 dpi .150 X 150 dpi . 2 日日 XI 日日 dp し 2 日日 X 2 日日 dpi 、 200 X 400 dpi . 3 日日 X 3 日日 dpi 、 
400 X 400 dpi 、600 X 600 dpi 

システム環境 

Windows 2000 Server SP 4 、Windows XP Professional SP 3 、Windows Server 2003 R 2 SP 2、 
Windows Vista SP 2 、Windows Server 2008 SP 2 、Windows Server 200 8 R 2 SP 2 、Windows 7、 
Solaris 10 、 MacOSX 1 日. 4. x /10.5. x、RedhatLinux 9 

インターフェイス 

1000 BASE - T 、100 BASE - TX . lOBASE-T 

カラーモード 

自動（カラー/グレースケール)、自動（カラー/白黒2値)、カラー、グレースケール、 

白黒2値 

入力画像タイプ 

文字、文字/写真、写真 

その他 

プレビュー送信、 SMB コンピューター参照 

付加機能 （ PDF / XPS ) 

高圧縮、アウトライン‘、暗号化‘、サーチャブル、機器署名、ユーザー署名、タイムスタンプ‘、 
リニアライズド*、 PDF / A"、Reader Extensions * 


* は PDF のみ 
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■ E メール送信、 I ファクス送信機能 


項目 

仕様 

通信プロトコル 

SMTP 、 POP 3 

1ファクス通信モード 

Simple モード 、 Full モード 

铅像度 

E /- ル 

1日日 X 100 dpi 、 150 X ISOdpis 200 X 1 00 dpi . 

2日日 X 200 dpi 、 200 X 400 dpi . 300 X 300 dpi . 

400 X 4 日日 dpi 、600 X 600 dpi 

1フアクス 

白黒 200 X 100 dpi 、200 X 200 dpi 、 

200 X 400 dpi *. 300 X 300 dpi *、 

400 X 400 dpu 600 X 600 dpi ‘ 

# 相手側受信条件設定により可能 

対応フォーマット 

E ^- ル 

TIFF 、 JPEG 、 PDF、XPS 

1フアクス 

白黒 TIFF ( MH 、 m \ MMR ‘） 

" 相手側受信条件設定により可能 

原稿サイズ 

E /- ル 

A 3、目4、 A 4、 A 4 R 、 B 5、 B 5 R 、 A 5、 A 5 R 

1フアクス 

A 3、 B 4、 A 4、 MR 、 B 5*、 B 5 R *\ AS *\ ASFT 
> B 4 短尺で送信されます。 

>‘ A 4 として送信されます。 

巧なサーバーソフトウェア 

Microsoft Exchange 2日日3 SP 2 、Microsoft Exchange 2007 SP 1 、Sendmail 8.12.8 、 Lotus Domino 
R 7.0 

その他 

LDAP サーバーからの宛先取得、プレビュー送信 

E メール付加機能 （ PDF / 
XPS ) 

高圧縮、アウトライン‘、暗号化\サーチャブル、機器署名、ユーザー署名、タイムスタンプ#、 
リニアライズド*、 PDF / A— 、 Reader Extensions * 

* は PDF のみ 
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^ネットワーク環境 




ネットワーク 

1 0 BASE - T /100 BASE - TX /1 OOOBASE-T 共用 （ RJ 45) 

インターフェイス 



ソフトウェアの仕様 


対応プロトコル 

TCP/IP 

フレーム タイプ： 

Ethernet II 


プリントアプリケーション： 

LPD / Raw / IPP / IPPS / BMLinkS '1/ FTP/WSD 

IPX/SPX 

フレーム タイプ： 

Ethernet II /Ethernet 802.2/ 

Ethernet 802.3 /Ethernet SNAP / 自動検出 


プリントアプリケーション： 

Bindery PServer/NDS PServer / 

RPrinter/NPrinter 

NetBIOS *^ 

フレーム タイプ： 

Ethernet II 


プリントアプリケーション： 

SMS 

AppleTalk 

フレーム タイプ： 

Ethernet SNAP 


プリントアプリケーション： 

PAP 


’1 IPv 6 には対応していません。 


プリンター設定 


么フトウエア喊樣 


動作モード 

UPS モード、エミユレーシヨンモード（ N 201、 ESC / P 、 15577、 HP - G し HP - GLy 2 )、Imaging モー 
ド、 PDF モード 

内蔵コント ロール コマンド 
( LIPS V プリンターのみ） 

LIPSII +/ UPSIII/LIPS IV/LIPS LX 

標準 N 201、標準 ESC / P 、 標準15577、標準 HP - GU 標準 HP - GL /2 

内蔵スケーラプルフォント 
( LIPS V プリンターのみ） 

平成明朝体™ W 3 (なま)、平成角ゴシック体 ™ WS (だま)、丸ゴシック体、ラインプリンタボー 
レド、 〔 ourie し Dutch 、 Swiss、Svmbol 

これらのフォントは日本規格協会を中むに開発参加者が共同開発したものです。当社の 
許可なしに複製することはできません。 

有効印字領域 

■ UPS LX プリンタ ー / LIPS V プリンターの場合 

定形サイズの用紙の場含、用紙の端から上下左ちの余白は5 mm です。 

* プリンタードライバーで「印)字領域をにげて印刷する」にチェックしてプリントした場合、 
余白が各用紙のサイズの端から上下左ち 2.5 mm となり、有効印字領域が拡大されます。 

* 巧紙いっぱいにデータがある場合、「印字領域をにげて印刷する」にチェックしてプリント 
しても、データの周囲が欠けて巧字されることがあります。その場合はプリンタードライバー 
でデータがかけないように縮小率を設定し、プリントしなおしてください。 

■ダイレクトプリントプリンターの場合 

• PDF ファイルをダイレクトプリントした場合 
巧紙の端から上下左ちの余白は4 mm です。 

* タッチパネルまたはリモート UI の「印字領域拡大する」を設定すると、用紙の周 
囲の余白は上下左ちとも日 mm となり、有効巧宇領域が拡大されます。（ぅ e - マニュ 
アル > プリント、リモート UI ) 

# TIFF / JPEG データをダイレクトプリントした場合 

* 用紙の端から上下左右の余白は5 mm です。 

タッチパネルまたはリモート UI の「印字領域拡大する」を設定すると、用紙の周囲 
の余白は上下左ちとも日 mm となり、ち効印字領域が拡大されます。（今 e - マニュア 
ル > プリント、リモート UI ) 


仕様 1 7-27 























■ PS プリンタ 


内蔵コントロールコマンド 

Postscripts 

☆ま： Adobe 社の純正 PostScript です。対応ノ くージヨンは3017です。 

巧蔵スケーラブルフォント 

和文フォント： Adobe 平成2書体（平成明朝体 W 3/ 平成角ゴシック体 
W 5) 

欧文フォント：136書体 

ち巧印字領域 

上下左右とも周囲4 mm の範囲には印字できません。 

* PS の仕撒ま、全周4 mm の範囲内で画像を作成します。日 mm モード 
で巧刷する場合は、余白が全周 2.5 mm となり、有効巧宇領域が拡大さ 
れます。 

* 330.2 X 482.6 mm サイズの巧紙は上下16.05 mm 、 左ち 12.6 mm の範 
囲には巧字できません。 


330.2 X 482.6 mm の場合 
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設置スぺースにはゆとりを 


■ 製品の左ちと前面および背面には、操作に十分なスペースをとってください。 

コピートレイ+マルチカラーイメージリーダーユニット装着時 



*1 :ぺーパーフォールディングインサーターユニットを装着する場合には800 mm 1乂上のスぺースを確保してください。 

中綴じフィニッシヤ ー +外付け2巧パンチヤ ー +ぺーパーフォールディングインサーターユニット+ 
マルチカラーイメージリーダーユニット+立面操作音15 +ぺーパーデッキユニット • D 1 装着時 


800 mm が上つ 


2,608 mm 

*2 :ぺーパーフォールディングインサーターユニットを装着しない場合には10日 mm け上のスぺースを確保してください。 


付録 
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ユーザー入力項目の文字制限と機能制限について 


文字制限 


誠/登録 


フアンクシヨン設定 


共通 

印刷動作 

合成のフォーム登録 

フオーム名 

半角 24 文字、全角 12 文字 



ページ印字/スタンプ 
の文字列登録 

文字列 

半角 32 文字、全ち 16 文字 



部数印字拡張の設定 

文字列 

半角 16 文字 



強制地紋巧字/ジョブ 
□ック 

文字列 

半角 32 文字、全角 16 文字 



プリンタードライ 
バー地紋巧字/ジョブ 
□ック 

文字列 

半角 32 文字、全角 16 文字 

コピー 

よく使う設定の登録/ 
編集 

を称 

半角 10 文字、全角 5 文字 

送信 

共通設定 

よく使う設定の登録/ 
編集 

を称 

半角 10 文宇 X 2 行、 

全角 5 文字 X 2 行 


E メール/1ファクス設 
定 

ユーザー略称の登録 

半角 24 文字、全角 12 文字 


省略時の件名 

半角 40 文字、全角 20 文字 


ファクス設ま 

発信人の名称登録 

半角 24 文字、全ち 12 文字 



回線設定 

回線 

ユーザー略称 

半角 24 文字、全角 12 文字 



リモートファクス送 
信設定 

リモートファ 
クスサーバー 
アドレス 

IP アドレスお 
しくはホスト 
名 

半角 48 文字 

受信/お送 

共通設定 

転送設定 

転送条件名 

半角 50 文字、全角 25 文字 




フアイル名 

半角 24 文字、全角 12 文字 



受信トレイ設定 

ファクスボッ 
クスの設定/ 
登録 

名称 

半角 24 文字、全角 12 文字 

ファイル巧巧 
/利用 

共通設定 

スキヤンして保を設 
定 

よく使う設定 
の登録/編集 

名称 

半角 10 文字、全角 5 文字 



保をファイルの巧巧 
設定 

よく使う設定 
の登録/編集 

名称 

半角 10 文字、全角 5 文字 


ボックス設定 

ボックスの設定/登録 

名称 

半角 24 文字、全角 12 文字 


ネットワーク設定 

ネットワークプレー 
ス設定 

名称 

半角 32 文字 



場所 

半角 128 文字、全角 64 文字 
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巧巧設定 


LDAP サーパーの登録 

サーバーを 

半角24文字、全角12文字 


サーバー アドレス 

半角48文字 


検索開始位置 

半角128文字、全角64文字 

巧巧表のを称変更 

名称 

半角16文字、全角8文字 

りモートアド 
レス植取得設 
定 

リモートアドレス帳 
サーバーアドレス 

IP アドレスまたはホ 
スト名 

半ち128文字 

巧巧の登録 

フアクス 

巧先名 

半ち24文字、全ち12文字 



宛先名フリガナ 

半角24文字 



ワンタッチ名称* 

半角12文字、全角6文字 



ファクス番号 

120巧 



口ード 

2日析 



バスヮード 

2日が 


[メール 

宛を名 

半角24文字、全角12文字 



宛巧名フリガナ 

半角24文字 



ワンタッチ名称* 

半角12文字、全角6文字 



メール アドレス 

半角英数字128文字 


1フアクス 

宛先名 

半角24文字、全角12文字 



宛先名フリガナ 

半角24文字 



ワンタッチ名称* 

半角12文字、全角6文字 



1ファクスアドレス 

半角英数字128文字 



定型文1 

半角英数字40文字 



定型文2 

半角英数字16文字 


ファイル 

宛を名 

半角24文字、全角12文字 



宛巧名フリガナ 

半角24文字 



ワンタッチ名称* 

半角12文字、全角6文字 



ホスト名 

FTP :半角英数字128文字（半角英数字128文字、全角64 
文字）*- 

SMB 、 IPX、WebDAV :半角128文宇、全角64文字 



パス 

FTP :半角英数字255文字（半角英数字255文字、全角127 
文字）*^ 

SMB 、 IPX、WebDAV :半角255文字、全角127文字 



ユーザーを 

FTP :半角英数字24文字 

SMB、WebDAV :半角128文字、全ち64文字 

IPX :半角24文字、全角12文字 



バスヮード 

SMBs FTP 、 IPX、WebDAV :半角英数字24文字 


グループ 

宛先名 

半ち24文字、全角12文字 



宛先名フリガナ 

半角24文字 



ワンタッチ名称* 

半角12文字、全角6文字 


付 



ユーザー入力項目の文字制限と機能制限について 17-31 






































营理設定 


ユーザー管理 

システム营巧者情報 
の設定 

システム管理者名 

半角32文字、全角16文字 

/ールアドレス 

半角64文字 

連絡先 

半角32文字、全角16文字 

コ y ント 

半角32文字、全角16文字 

デバイス管理 

デバイス情報の設巧 

デバイス名 

半角32文字、全角16文字 

設置場所の情報 

半角32文字、全角16文字 


* ワンタッチ名称はワンタッチ宛先のときのみの項目です。 

** ファンクション設定 > 送信 > 共通設定（設定/登録）の [ FTP 送信指定に ASCII コード L 乂外を許可]を rONj に設定した場合は、カッコ内の文 
字数を入力できます。 


機能制限 



環境設定 


タイマー/電力設 
定 

曰付/時刻設定 

曰付/時刻 

西暦、月、日、時刻 


フアンクシヨン設定 


送信 

ファクス設を 

発信人の名称登録 

個数 

99 

回線設定 

回線 

ユーザー 電話番号 

最大20巧 

受信/お送 

共通設定 

受信トレイ設定 

ファクスボックス 
の設定/登録 

個数 

50 

システムボックス暗証番号 

7析 

ファイルな巧/利 
用 

ボックス設定 

ボックスの設定/ 
登録 

個数 

100 

暗証番号 

7巧 


巧巧設定 


アドレス帳の暗証番号 

7巧 

標準の巧巧 

1600件 

ワンタッチ巧先 

20日件 


管理設定 


ューザー管理 

システム管理者情報の設定 

システム管理部門 ID 

最大7巧 

システム管理暗証番号 

最大7巧 

部門別の管理 

部門 ID 

最大7析 

暗証番号 

最大7巧 

制限面数 

各日〜999999 


17-32 ユーザー入力項目の义き制限と機能制限について 















































コピー 


コピー 


よく使ラ設定 

個数 

9 

予約 コピー 

個数 

20ジョブ 


スキヤンして保存 


スキヤンして巧を 


よく使う設定 

個数 

9 


保をファイルの利用 


巧をファイルの利用 


よく使ラ設定 

個数 

9 

送信 

文書数 

最大32文書 

ページ数 

最大999ページ 

予約プリント 

個数 

32ジョブ 


スキヤンして送信 


スキヤンして送信 


よく使ラ設定 

個数 

18 

送信 

ページ数 

最大999ページ 

タイマー送信 

E /- ル 

1ファクス 
ファイル サーバー 
ボックス 

120ジョブ 


ファクス 




フアクス 


送信 

ページ数 

最大999ぺーブ 

タイマー送信 

フアクス 

64ジョブ 


ユーザー入力項目の义字制限と機能制限について 17-33 






























原稿向きと用紙向きの関係について 


ぺーパーデッキ 
プリント古れた 
用紙:下向き 


カセット 
プリントされた 
用紙:下向き 


ぺーパーデッキユニット .Al 
プリントされた 
用紙:上向き 


手差し、ぺ 一/ くーデッキユニット 
• D 1 

プリントされた 
用紙:上向き 


原稿台ガラス 
原稿:下向き 


1 


ホチ千乂設定 


就-畫上 


為-畫上 


コーナ ー :右上 


ミカレ.:ち 


フィーダー 
原稿:上向き 






の 

■ 

う 










重 [ 

四！ 




1 


ホチキス設定 


就-電上 


ちむ皇上 


コーナ ー :右上 


就-重上 


オートタ了 j コ 

回転設定 


ON / OFF どちらでも可 


ON / OFF どちらでも巧 


ON / OFF どちらでも巧 
(手差し、ぺーバーデッキ 
ユニット ’ Dl の各タテ位置 
セットの場合は ON ) 


ON / OFF どちらでも巧 


あらかじめロコなどが印刷されている用紙にプリントしてホチ丰スするときにご利用ください。 


メモ1 プリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、下記のとおりにセットしてください。 

.ペーパーデッキ、カセット：これからプリントする面を下向きにセットしてください。 

• 手差し、ペーパーデッキユニット . A しペーパーデッキユニット • D 1 :これからプリントする面を上向きに 
セットしてください。 

■ ちホチキスをしたい場合 



プリントされた用紙 


17-34 原稿向きと用紙向きの関係について 























































































































































































































































■ 左ホチキスをしたい場合 


ぺーパーデッキ 
プリントされた 
用紙:下向き 



カセット 
プリントされた 
用紙:下向き 


ぺ 一 / くーデッキユニット .Al 
プリントされた 
用紙:上向き 


手差し、ぺーパーデッキユニット 
• D 1 

プリントされた 
用紙:上向き 


原稿台ガラス 
原稿:下向き 


ホチキス設定 


コーナー:左上 
ダカレ：左 


ち r 畫上 


コーナー:左上 


ちた皇上 


— ；ィ—が— 

原稿:上向き 


ホチキス設定 


ち r 童上 


ダカレ：も 


コーナ ー: 左上 


ちむ皇上 


オートタテ3コ 
回転設定 


ON / OFF どちらでも巧 


ON / OFF どちらでも巧 


ON / OFF どちらでも巧 
(手差し、ぺーパーデッキ 
ユニット ’ Dl の各タテ位置 
セットの場合は ON ) 


ON / OFF どちらでも巧 



プリントされた用紙 


原協向きと用紙向きの関係について 17-35 

























































































































































































































































■ホチキスをしない場合 


ぺーパーデッキ 
プリントされた 
用紙:下向き 


カセット 
プリントされた 
用紙:下向き 


ぺーパーデッキユニット .Al 
プリントされた 
用紙:上向き 


手差し、ペーノ くーデッキユニット 
• D 1 

プリントされた 
用紙:上向き 


1 


原稿台カフス 
原稿:下向き 


っノ— け — 

原橘:上向き 




オートタテヨコ 
回転設定 


ON / OFF どちらでも可 
(手差し、ぺーバーデッキ 
ユニット ’ Dl の各ヨコ位置 
セットの場合は ON ) 


ON / OFF どちらでも可 


ON / OFF どちらでも巧 
(手差し、ぺーバーデッキ 
ユニット ’ Dl の各タテ位置 
セットの場合は ON ) 


ON / OFF どちらでも巧 




プリントされた用紙 


17-36 原稿向きと用紙向きの関係について 























































































































































































































ローマ字入力表 


メモ I •タッチバネルディスプレーから文字を入力する際、入カモードにかな漢、カタカナを選択した場合に使用してくだ 
さい。 

•文字の入力の詳細については、 e - マニュアル > 基本的な使いかたを参照してください。 


を 

ァ 

A 

は 

ハ 

H A 

が 

ガ 

G A 

ち 

ァ 

X A 

い 


1 

ひ 

ヒ 

HI 

ぎ 

ギ 

G 1 

い 

ィ 

XI 

ラ 

ク 

U 

ふ 

フ 

HU 

ぐ 

グ 

G U 

ラ 

ク 

XU 

を 

エ 

E 

へ 

へ 

HE 

げ 

ゲ 

G E 

を 

て 

X E 

お 

才 

0 

ほ 

ホ 

HO 

ご 

ゴ 

GO 

お 

才 

XO 

か 

力 

K A 

ま 

マ 

M A 

ざ 

ザ 

Z A 

や 

ャ 

X YA 

さ 

キ 

Kl 

み 

吉 

Ml 

じ 

ジ 

Zl 

ゆ 

ュ 

X YU 

< 

ク 

KU 

む 

ム 

MU 

ず 

ズ 

ZU 

ぶ 

a 

X YO 

け 

ヶ 

KE 

か 

メ 

ME 

ぜ 

ゼ 

ZE 




こ 

つ 

KO 

电 

モ 

MO 

ぞ 

ゾ 

ZO 




さ 

サ 

S A 

や 

ヤ 

YA 

だ 

ダ 

DA 


、ソ 

XTU 

し 

シ 

Si 

ゆ 

a 

YU 

ぢ 

デ 

D 1 




す 

ス 

S U 

ぶ 

3 

YO 

づ 

ヴ 

DU 




せ 

セ 

S E 




で 

デ 

D E 




そ 

ソ 

SO 




ど 

ド' 

DO 




た 

夕 

T A 

ら 

ラ 

R A 

ば 

バ 

BA 




ち 

チ 

T! 

V 

'J 

Rl 

び 

ビ 

B 1 





、ソ 

TU 

る 

ル 

R U 

ぶ 

ブ 

B U 




て 

テ 

TE 

れ 

レ 

RE 

ベ 

ベ 

BE 




と 

卜 

TO 

ろ 

□ 

RO 

ぼ 

ボ 

BO 




な 

ナ 

N A 

わ 

ワ 

W A 

ぱ 

パ 

PA 




に 

二 

N1 

を 

ヲ 

WO 

ぴ 

ピ 

PI 




め 

ヌ 

N U 




ぷ 

プ 

P U 




ね 

ネ 

N E 

hj 

ン 

N N 

ぺ 

ぺ 

PE 




の 

ノ 

NO 




ぽ 

ポ 

PO 











ヴ 

VU 





口ーマ字入力ま 17-37 



















JIS 漢きコード表 


物タモ I •タッチバネルディスプレーから文字を入力する際、入カモードにコード入力を選択した場合に使用してください。 
•区点コードは 「」 IS 漢字コード表」の縦列と横列の数きの和になります。 

例：「麽」の区点コード：1616+3一 1619 

•コード表にない番号を入力すると、「変換でをません。」というメッセージが約2秒間表示されます。 

• 文字の入力の詳細については、 e- マニュアル > 基本的な使いかたを参照してください。 




区点 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


010 0 




〇 






? 

1 






0 116 



— 

、 

sr 

•> 

ぶ 

" 

全 

ク 

K 

〇 

一 

一 


/ 

0 13 2 

\ 

〜 

? 

1 







( 

) 

[ 

] 

L 

」 

0 14 8 

{ 

! 

< 

> 

« 

» 

1 

」 


J 

[ 

] 

+ 

- 

+ 

X 

0 16 4 

- 

= 

ホ 

< 

> 

< 

> 

〇〇 


夕 

み 



" 

で 

¥ 

0 18 0 

$ 

な 

£ 

% 

# 

& 

幸 

@ 

§ 

☆ 

★ 

〇 

参 

◎ 

ク 


0 2 0 0 


♦ 

□ 

■ 

A 

▲ 

V 

▼ 


〒 

一 

«— 

T 

丄 

= 


0 2 16 











ら 

3 



c 

ご 

0 2 3 2 

U 

n 









A 

V 


=> 

な 

V 

0 2 4 8 

3 












/ 

丄 


d 

0 2 6 4 

V 

= 

号 

C 

泉 


〇〇 

CC 


f 

// 






0 2 8 0 



A 

%0 

# 

b 


卞 

t 

1 





〇 



0 3 16 

0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 







0 3 3 2 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

民 

L 

M 

N 

0 

0 3 4 8 

P 

Q 

民 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 






0 3 6 4 


a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 


j 

k 

1 

m 

n 

0 

0 3 8 0 

P 

q 

r 

S 

t 

u 

V 

W 

X 

y 

z 







0 4 0 0 


ち 

を 

い 

し、 

ラ 

ろ 

之 

を 

お 

お 

か 

が 

さ 

ぎ 

< 

0 4 16 

ぐ 

け 

げ 

こ 

ご 

さ 

ざ 

し 

じ 

す 

ず 

せ 

ぜ 

そ 

ぞ 

た 

0 4 3 2 

だ 

ち 

ぢ 

つ 

〇 

づ 

て 

で 

と 

ど 

な 

に 

め 

ね 

の 

は 

0 4 4 8 

ば 

ぱ 

ひ 

び 

ぴ 

ふ 

ぶ 

ぷ 

へ 

ぺ 

ぺ 

ほ 

ぼ 

ぽ 

ま 

み 

0 4 6 4 

む 

め 

右 

や 

や 

ゆ 

ゆ 

よ 

ぶ 

ら 


る 

れ 

ろ 

わ 

わ 

0 4 8 0 

ゐ 

畜 

を 

ん 














0 5 0 0 


T 

ァ 

ィ 


ヴ 

ヴ 

エ 

工 

才 

才 

力 

ボ 

キ 

ギ 

ク 

0 5 16 

グ 

ヶ 

ゲ 

ZI 

ゴ 

サ 

ザ 

シ 

ジ 

ス 

ズ 

セ 

ゼ 

ソ 

ゾ 

夕 

0 5 3 2 

ダ 

チ 

デ 

ヴ 

ヴ 

ダ 

テ 

デ 

卜 

ド‘ 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

ハ 

0 5 4 8 

バ 

パ 

ヒ 

ビ 

ピ 

フ 

ブ 

プ 

へ 

ベ 

ぺ 

ホ 

ボ 

ポ 

プ 

ミ 

0 5 6 4 

ム 

メ 

モ 

ヤ 

ヤ 

ユ 

ュ 

3 

3 

ラ 

U 

ル 

レ 

P 


7 

0 5 8 0 

キ 

ェ 

ヲ 

ン 

ヴ 

力 

ヶ 











0色0 0 


A 

B 

r 

A 

E 

Z 

H 

间 

I 

K 

A 

M 

N 

古 

0 

0 6 16 

n 

P 

乙 

T 

T 

$ 

X 

巧 

Q 








0 色 3 2 


a 

だ 

ソ 

ろ 

t 

こ 

V 

0 

L 

K 

义 

M 

V 

ミ 

0 

0色4 8 

7Z 

P 

(7 

で 

V 

か 

X 

り 

の 









0 7 0 0 


A 

E 

B 

r 

n 

E 

E 

)K 

3 

H 

H 

K 

n 

M 

H 

0 7 16 

0 

n 

P 

C 

T 

y 

を 

X 

U 


m 

の 

屯 

bi 

h 

3 

0 7 3 2 

の 

巧 















0 7 4 8 


a 

6 

B 

r 

fl 

己 

白 

>K 

3 

H 

M 

K 

n 

M 

H 

0 7 6 4 

〇 

n 

P 

C 

T 

y 

中 

X 

U 

q 

田 

四 

t 

bi 

b 

3 

0 7 8 0 

の 

幻 
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区点 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


1 

6 

0 

0 


亜 

哑 

蛙 

阿 

哀 

愛 

摸 

始 

逢 

葵 

茜 

稱 

悪 

握 

渥 

ァ 

1 

6 


6 

旭 

せ 

芦 

m 

梓 

圧 

幹 

お 

宛 

姐 

距 

館 

鞠 

綾 

貼 

或 


1 

6 

3 

2 

粟 

始 

安 

庵 

按 

暗 

案 

闇 

鞍 

杏 

1:1 

伊 

位 

依 

偉 

囲 


1 

6 

4 

8 

夷 

委 

威 

尉 

惟 

意 

慰 

易 

椅 

為 

畏 

異 

移 

維 

緯 

胃 


1 

6 

6 

4 

養 

衣 

謂 

違 

遺 

医 

井 

亥 

域 

育 

郁 

磯 

一 

春 

溢 

逸 


1 

6 

8 

0 

稲 

茨 

芋 

觸 

允 

目口 

咽 

員 

因 

姻 

引 

飲 

淫 

胤 

蔭 



1 

7 

0 

0 


院 

陰 

隠 

韻 

巧 

右 

宇 

烏 

羽 

迂 

雨 

卯 

鶴 

窺 

a 

ヴ 

1 

7 


6 

稚 

白 

禍 

嘘 

口貝 

篇 

蔚 

11 

姥 

願 

浦 

瓜 

閨 

嘻 

云 

運 


1 

7 

3 

2 

亟 

珪 

館 

颖 

営 

襲 

影 

映 

曳 

栄 

永 

泳 

洩 

琪 

盈 

穎 


1 

7 

4 

8 

顯 

英 

衛 

詠 

鋭 

液 

疫 

益 

駅 

悦 

謂 

越 

閲 

楊 

厭 

円 

X 

1 

7 

色 

4 

園 

樞 

を 

宴 

延 

怨 

掩 

援 

沿 

演 

炎 

焰 

煙 

蔬 

猿 

禱 


1 

7 

8 

0 

離 

苑 

菌 

遠 

鉛 

驚 

塩 

於 

汚 

甥 

凹 

央 

奥 

往 

応 


才 

1 

8 

0 

0 


押 

旺 

横 

欧 

殴 

王 

翁 

禮 

驚 

臨 

黄 

岡 

沖 

获 

億 


1 

8 


6 

屋 

憶 

臆 

桶 

牡 

乙 

俺 

卸 

恩 

温 

穏 

立 

下 

化 

仮 

何 


1 

8 

3 

2 

伽 

価 

佳 

加 

可 

嘉 

夏 

嫁 

家 

寡 

科 

暇 

栗 

架 

歌 

河 


1 

8 

4 

8 

火 

河 

禍 

ホ 

穗 

箇 

花 

苛 

茄 

荷 

華 

菓 

聰 

課 

唾 

貨 


1 

8 

6 

4 

迦 

過 

霞 

蚊 

俄 

峨 

我 

ホ 

画 

臥 

芽 

蛾 

費 

雅 

餓 

篤 


1 

8 

8 

0 

介 

厶 

解 

回 

塊 

壊 

廻 

快 

怪 

悔 

慨 

懐 

戒 

拐 

改 



1 

9 

0 

0 


魁 

晦 

械 

海 

灰 

界 

皆 

絵 

芥 

蟹 

開 

階 

貝 

凱 

劾 


1 

9 


6 

外 

咳 

ま 

崖 

慨 

概 

渥 

碍 

蓋 

街 

該 

m 

骸 

淫 

馨 

蜡 


1 

9 

3 

2 

垣 

柿 

禍 

錦 

劃 

嚇 

各 

廓 

拡 

償 

格 

核 

殻 

獲 

確 

穫 

力 

1 

9 

4 

8 

覚 

角 

赫 

較 

部 

閣 

隔 

革 

学 

岳 

楽 

額 

頸 

掛 

藍 

禮 


1 

9 

色 

4 

僵 

糖 

m 

潟 

割 

喝 

恰 

括 

活 

潰 

滑 

葛 

褐 

轄 

且 

艦 


1 

9 

8 

0 

叶 

械 

お 

鞭 

株 

兜 

奮 

蒲 

盤 

鎌 

嗤 

鴨 

相 

茅 

挂 



2 

0 

0 

0 


粥 

刈 

巧 

瓦 

乾 

侃 

冠 

寒 

刊 

勘 

勧 

卷 

喚 

堪 

轟 


2 

0 


6 

完 

官 

寛 

干 

幹 

患 

感 

慣 

憾 

換 

敢 

巧 

桓 

棺 

款 

歡 


2 

0 

3 

2 

汗 

漢 

澗 

灌 

環 

甘 

監 

看 

竿 

管 

簡 

緩 

吿 

翰 

肝 

艦 


2 

0 

4 

8 

凳 

観 

諫 

貫 

還 

鑑 

間 

閑 

関 

陥 

韓 

館 

館 

丸 

含 

岸 


2 

0 

6 

4 

巌 

玩 

癌 

眼 

岩 

甄 

廣 

雁 

頑 

顔 

願 

企 

伎 

危 

喜 

器 


2 

0 

8 

0 

基 

奇 

嬉 

寄 

岐 

希 

幾 

忌 

揮 

机 

旗 

既 

期 

棋 

棄 



2 


0 

0 


機 

帰 

毅 

気 

汽 

畿 

祈 

季 

稀 

紀 

徽 

親 

記 

ホ- 

起 


2 



6 

軌 

輝 

飢 

騎 

鬼 

亀 

偽 

儀 

妓 

宜 

戯 

巧 

擬 

欺 

犠 

疑 

キ 

2 


3 

2 

ネ氏 

義 

蠕 

詰 

謡 

關 

菊 

鞠 

壬 

吃 

喫 

お 

橘 

詰 

貼 

杆 

2 


4 

8 

泰 

却 

客 

脚 

雇 

逆 

を 

久 

仇 

休 

及 

吸 

宮 

弓 

急 

救 


2 


色 

4 

朽 

求 

汲 

泣 

灸 

球 

巧 

窺 

糜 

搬 

糾 

給 

旧 

牛 

去 

居 


2 


8 

0 

巨 

拒 

拠 

挙 

渠 

虛 

許 

距 

離 

漁 

禦 

を 

亨 

亭 

京 



2 

2 

0 

0 


供 

侠 

儒 

熙 

競 

±± 

凶 

協 

匡 

卿 

叫 

喬 

境 

峽 

強 
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区点 

0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

キ 

2 2 16 

疆 

怯 

恐 

恭 

挟 

教 

橋 

況 

狂 

狭 

嬌 

胸 

脅 

脑 

養 

郷 

2 2 3 2 

鏡 

響 

響 

驚 

仰 

觀 

克 

晚 

業 

局 

曲 

極 

玉 

桐 

巧 

僅 

2 2 4 8 

勤 

巧 

ホ 

錦 

斤 

欣 

欽 

琴 

林 

が 

禽 

筋 

緊 

芹 

菌 

巧 

襟 

2 2 6 4 

謹 

近 

金 

吟 

銀 

九 

俱 

巧 

区 

狗 

巧 

矩 

苦 

躯 

駆 

駆 

ク 

2 2 8 0 

駒 

具 

愚 

虞 

鳴 

空 

偶 

寓 

遇 

隅 

串 

蹄 

馴 

屑 

屈 


2 3 0 0 


掘 

窟 

普 

靴 

響 

謹 

熊 

暇 

染 

栗 

繰 

桑 

舒火 

熟 

君 

2 3 16 

薫 

罰け 

群 

軍 

郡 

卦 

裴 

ネに 

係 

傾 

刑 

兄 

啓 

圭 

珪 

型 

ヶ 

2 3 3 2 

契 

形 

径 

恵 

慶 

慧 

憩 

掲 

携 

敬 

景 

桂 

溪 

畦 

稽 

系 

2 3 4 8 

経 

継 

繫 

聲 

茎 

前 

壁 

計 

詣 

警 

軽 

頸 

鶏 

せ 

迎 

臟 

2 3 6 4 

m 

戟 

撃 

激 

隙 

巧 

傑 

欠 

決 

潔 

巧 

結 

血 

訣 

月 

件 

2 3 8 0 

俟 

倦 

健 

兼 

券 

剣 

喧 

圏 

堅 

嫌 

建 

憲 

懸 

拳 

接 


2 4 0 0 


檢 

権 

牽 

犬 

献 

研 

碼 

絹 

県 

肩 

見 

謙 

賢 

軒 

遣 

2 4 16 

鍵 

険 

顕 

験 

離 

元 

原 

厳 

巧 

弦 

減 

源 

玄 

現 

紋 

廳 

2 4 3 2 

言 

謗 

限 

乎 

個 

古 

呼 

固 

姑 

孤 

己 

庫 

弧 

戸 

故 

枯 

n 

2 4 4 8 

湖 

狐 

糊 

榜 

股 

胡 

蔬 

虎 

誇 

跨 

銷 

雇 

顧 

鼓 

五 

互 

2 4 6 4 

伍 

午 


ち 

娛 

後 

御 

悟 

梧 

擒 

瑚 

碁 

語 

誤 

護 

麵 

2 4 8 0 

乞 

II 

交 

俊 

侯 

候 

俘 

光 

た 

功 

効 

勾 

厚 

n 

向 


2 5 0 0 


后 

喉 

巧 

お 

好 

化 

孝 

宏 

エ 

巧 

巷 

幸 

広 

庚 

康 

2 5 16 

张 

恒 

慌 

抗 

拘 

控 

攻 

昂 

晃 

更 

杭 

校 

梗 

構 

江 

洪 

2 5 3 2 

浩 

港 

溝 

甲 

皇 

硬 

稿 

織 

紅 

お 

絞 

綱 

耕 

考 

- Lfc . 

脈 

2 5 4 8 

腔 

膏 

航 

荒 

行 

衡 

講 

貢 

購 

郊 

酵 

鉱 

破 

鋼 

閣 

降 

2 5 6 4 

項 

香 

高 

鴻 

剛 

劫 

号 

ム 

壞 

拷 

轟 

豪 

蠢 

麵 

克 

刻 

2 5 8 0 

化 

国 

穀 

酷 

薦 

里 

獄 

漉 

腰 

離 

忽 

惚 

骨 

お 

込 


2 6 0 0 


此 

頃 

今 

困 

坤 

聖 

婚 

恨 

懇 

昏 

昆 

根 

個 

混 

痕 

2 6 16 

組 

艮 

魂 

化 

佐 

叉 

唆 

腦 

左 

差 

査 

沙 

舊 

砂 

詐 

鎖 

サ 

2 6 3 2 

襲 

■ A を 

座 

挫 

債 

催 

再 

最 

哉 

塞 

妻 

宰 

彩 

才 

採 

栽 

2 6 4 8 

歳 

済 

災 

采 

犀 

砕 

磬 

祭 

斎 

細 

菜 

裁 

載 

際 

剤 

在 

2 6 6 4 

材 

罪 

財 

巧 

坂 

阪 

蜗 

柳 

肴 

お 

崎 

埼 

椅 

覽 

作 

削 

2 6 8 0 

巧 

拷 

昨 

期 

刪 

窄 

策 

索 

錯 

驗 

蛙 

巧 

匙 

冊 

刷 


2 7 0 0 


察 

搜 

撮 

擦 

札 

殺 

薩 

雑 

阜 

髓 

测 

錯 

較 

血 

晒 

2 7 16 

三 

傘 

参 

山 

惨 

撒 

散 

標 

燦 

珊 

産 

算 

纂 

蚕 

讚 

貧 

2 7 3 2 

酸 

餐 

斬 

哲 

残 

仕 

仔 

伺 

使 

刺 

司 

史 

禍 

四 

± 

始 

シ 

2 7 4 8 

姉 

'婆 

子 

屍 

市 

師 

志 

思 

指 

支 

孜 

斯 

施 

ピ 

枝 

止 

2 7 6 4 

死 

氏 

獅 

祉 

私 

糸 

紙 

紫 

肢 

脂 

至 

視 

詞 

詩 

試 

誌 

2 7 8 0 

諮 

資 

願 

雌 

飼 

歯 

事 

似 

侍 

巧 

字 

寺 

慈 

持 

時 


2 8 0 0 


次 

滋 

治 

爾 

靈 

持 

磁 

示 

而 

耳 


蔣 

辞 

巧 

鹿 

2 8 16 

式 

識 

鴨 

化 

軸 

出 

幸 

七 

叱 

執 

失 

嫉 

室 

悉 

湿 

漆 
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区点 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

シ 

2 8 3 2 

疾 

質 

実 

諫 

德 

假 

柴 

芝 

屡 

蕊 

綿 

企 

写 

射 

捨 

赦 

2 8 4 8 

斜 

煮 

社 

が 

者 

謝 

車 

遮 

蛇 

邪 

借 

勺 

尺 

巧 

灼 

爵 

2 8 6 4 

酌 

釈 

觸 

若 

寂 

弱 

惹 

主 

取 

守 

手 

お 

殊 

巧 

珠 

種 

2 8 8 0 

腫 

趣 

酒 

首 

儒 

受 

呪 

寿 

授 

樹 

總 

需 

囚 

収 

周 


2 9 0 0 


7 K 

就 

州 

修 

愁 

拾 

洲 

秀 

秋 

終 

續 

習 

臭 

舟 

鬼 

2 9 16 

衆 

襲 

警 

m 

輯 

週 

苗 

酬 

集 

醜 

什 

住 

充 

十 

従 

戎 

2 9 3 2 

桑 

汁 

渋 

獣 

縦 

重 

銃 

叔 

夙 

宿 

淑 

祝 

縮 

肅 

塾 

熟 

2 9 4 8 

出 

術 

述 

懐 

峻 

春 

瞬 

竣 

舜 

駿 

准 

循 

旬 

循 

神 

淳 

2 9 6 4 

準 

潤 

盾 

純 

巡 

遵 

醇 

順 

化 

初 

所 

暑 

曙 

渚 

庶 

緒 

2 9 8 0 

署 

書 

書 

謹 

諸 

助 

叙 

女 

序 

徐 

恕 

鋼 

除 

傷 

償 


3 0 0 0 


勝 

应 

升 

召 

哨 

商 

唱 

當 

賀 

妾 

娼 

宵 

将 

小 

少 

3 0 16 

尚 

庄 

床 

廠 

彰 

承 

抄 

招 

掌 

捷 

昇 

日 

昭 

晶 

松 

梢 

3 0 3 2 

障 

樵 

沼 

消 

渉 

湘 

焼 

焦 

照 

症 

省 

梢 

礁 

祥 

碌 

章 

3 0 4 8 

笑 

粧 

紹 

肖 

薑 

蒋 

蕉 

衝 

裳 

訟 

証 

詔 

詳 

象 

賞 

誓 

3 0 6 4 

紅 

鍾 

鐘 

障 

靴 

上 

丈 

丞 

乗 

冗 

剰 

城 

塌 

壊 

釀 

常 

3 0 8 0 

情 

擾 

条 

杖 

浄 

状 

畳 

穩 

蒸 

譲 

釀 

錠 

嘱 

墙 

飾 


3 10 0 


拭 

植 

殖 

燭 

織 

職 

色 

触 

食 

触 

辱 

尻 

伸 

信 

侵 

3 116 

唇 

娠 

寝 

審 

ム 

慎 

振 

新 

亚 

森 

棲 

浸 

裸 

ホ 

搔 

真 

3 13 2 

神 

秦 

紳 

臣 

お 

薪 

親 

診 

身 

辛 

進 

針 

震 

人 

仁 

刃 

3 14 8 

塵 

壬 

尋 

甚 

尽 

腎 

訊 

迅 

陣 

觀 

筒 

誠 

須 

酢 

図 

厨 

ス 

3 16 4 

這 

吹 

垂 

帥 

推 

水 

か 

睡 

粋 

翠 

衰 

遵 

酔 

錐 

鍵 

随 

3 18 0 

瑞 

髓 

票 

嵩 

数 

枢 

趨 

雛 

据 

杉 

框 

菅 

頗 

雀 

据 


3 2 0 0 


澄 

摺 

寸 

世 

瀬 

献 

是 

凄 

制 

勢 

姓 

征 

性 

成 

政 

セ 

3 2 16 

整 

星 

晴 

棲 

栖 

正 

清 

牲 

生 

盛 

精 

聖 

声 

製 

西 

誠 

3 2 3 2 

誓 

請 

逝 

醒 

ホ 

静 

斉 

税 

脆 

隻 

席 

惜 

戚 

斥 

±t 

析 

3 2 4 8 

石 

積 

籍 

績 

菩 


赤 

跡 

蹟 

碼 

切 

拙 

接 

摂 

折 

設 

3 2 6 4 

窃 

節 

説 

雪 

絶 

舌 

蜡 

仙 

化 

千 

占 


専 

尖 

川 

戦 

3 2 8 0 

扇 

撰 

栓 

梅 

泉 

浅 

洗 

染 

潜 

煎 

福 

施 

穿 

化 

HU 

織 


3 3 0 0 


繊 

羡 

腺 

则 

船 

薦 

詰 

賤 

践 

選 

遷 

銭 

銃 

閃 

鮮 

3 3 16 

前 

盖 

漸 

然 

全 

禅 

籍 

膳 

觸 

增 

塑 

阻 

措 

曾 

曽 

楚 

ソ 

3 3 3 2 

狙 

疏 

疎 

礎 

祖 

租 

粗 

素 

組 

蘇 

訴 

阻 

適 

鼠 

僧 

創 

3 3 4 8 

双 

叢 

倉 

喪 

壮 

奏 

爽 

宋 

層 

西 

殺 

ホ巨 

捜 

掃 

挿 

搔 

3 3 6 4 

操 

早 

曹 

巣 

槍 

槽 

清 

燥 

争 

瘦 

相 

窓 

禮 

総 

綜 

聴 

3 3 8 0 

草 

荘 

葬 

蒼 

藻 

装 

走 

送 

遭 

錯 

霜 

騒 

像 

増 

憎 


3 4 0 0 


臓 

蔵 

贈 

造 

促 

側 

則 

即 

息 

捉 

束 

測 

足 

速 

俗 

3 4 16 

属 

賊 

族 

続 

辛 

袖 

其 

揃 

を 

孫 

尊 

損 

が 

遮 

他 

多 

夕 

3 4 3 2 

太 

汰 

訖 

唾 

堕 

妥 

惰 

打 

巧 

驼 

槽 

陀 

駄 

離 

体 

堆 


JIS 漢字コード表 17-41 




























































区点 

0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

夕 

3 4 4 8 

巧 

耐 

m 

帯 

待 

怠 

態 

戴 

替 

泰 

滞 

胎 

腿 

苔 

袋 

貸 

3 4 6 4 

退 

逮 

隊 

黛 

11 

代 

レ 

大 

第 

醒 

題 

鷹 

滝 

漉 

卓 

啄 

3 4 8 0 

宅 

巧 

択 

拓 

お 

濯 

琢 

託 

m 

濁 

諾 

茸 

耐 

峭 

R 


3 5 0 0 


叩 

但 

達 

辰 

奪 

脱 

巽 

堅 

辿 

棚 

谷 

狸 

體 

樽 

誰 

3 5 16 

丹 

単 

嘆 

坦 

担 

探 

旦 

敷 

淡 

湛 

炭 

短 

端 

軍 

綻 

耽 

3 5 3 2 

胆 

蛋 

誕 

鍛 

团 

壇 

弾 

断 

暖 

檀 

段 

男 

談 

値 

巧 

地 

チ 

3 5 4 8 

弛 

恥 

智 

池 

痴 

稍 

置 

致 

蜘 

遅 

離 

藥 

畜 

巧 

筑 

誓 

3 5 6 4 

運 

秩 

窒 

茶 

摘 

着 

中 

仲 

宙 

忠 

抽 

畳 

柱 

注 

虫 

表 

3 5 8 0 

註 

封 

錠 

駐 

釋 

驢 

猪 

芋 

著 

貯 

T 

兆 

调 

蝶 

寵 


3 6 0 0 


帖 

帳 

庁 

弔 

張 

彫 

徴 

懲 

挑 

暢 

朝 

潮 

蝶 

町 

眺 

3 6 16 

聴 

脹 

腸 

蝶 

調 

謡 

超 

跳 

跳 

長 

m 

鳥 

莉 

渉 

直 

お 

3 6 3 2 

沈 

珍 

賃 

鎮 

陳 

津 

壁 

椎 

植 

追 

離 

痛 

通 

塚 

梅 

掘 

ヴ 

3 6 4 8 

欄 

化 

潰 

巧 

辻 

薦 

綴 

鎮 

椿 

潰 

坪 

壺 

蠕 

細 

m 

吊 

3 6 6 4 

鉤 

鶴 

亭 

低 

停 

偵 

制 

貴 

口 

堤 

定 

帝 

底 

庭 

廷 

弟 

テ 

3 6 8 0 

，陳 

抵 

挺 

提 

梯 

な 

碼 

損 

程 

締 

艇 

許 

請 

蹄 

適 


3 7 0 0 


邸 

鄭 

釘 

鼎 

泥 

摘 

擢 

敵 

滴 

的 

笛 

適 

錦 

溺 

哲 

3 7 16 

徹 

撤 

輸 

迭 

鉄 

典 

填 

天 

展 

店 

添 

纏 

甜 

貼 

転 

颠 

3 7 3 2 

点 

伝 

殿 


田 

電 

兎 

吐 

堵 

塗 

姫 

屠 

徒 

斗 

杜 

渡 

卜 

3 7 4 8 

登 

冤 

賭 

途 

都 

M 

祗 

栃 

努 

度 

± 

奴 

怒 

倒 

党 

冬 

3 7 6 4 

凍 

刀 

唐 

塔 

塘 

套 

を 

島 

嶋 

悼 

投 

搭 

東 

桃 

祷 

棟 

3 7 8 0 

盗 

淘 

湯 

涛 

灯 

燈 

当 

痘 

祷 

等 

答 

筒 

糖 

統 

到 


3 8 0 0 


董 

蕩 

藤 

討 

膳 

豆 

踏 

逃 

透 

鑑 

陶 

頭 

騰 

闘 

働 

3 8 16 

動 

同 

堂 

導 

憧 

撞 

洞 

瞳 

童 

月同 

萄 

道 

銅 

悼 

鶴 

匿 

3 8 3 2 

得 

徳 

病 

特 

督 

秀 

篤 

毒 

独 

読 

栃 

橡 

凸 

突 

暇 

届 

3 8 4 8 

薦 

ち 

寅 

酉 

擲 

順 

屯 

悍 

敦 

沛 

豚 

遁 

頓 

呑 

曇 

鈍 

ナ 

3 8 6 4 

奈 

那 

内 

乍 

風 

雞 

5, 出 

诚 

灘 

掠 

鍋 

m 

馴 

縄 

廳 

南 

楠 

3 8 8 0 

軟 

難 

め 

二 

尼 

武 

逆 

巧 

販 

肉 

化 

甘 

曰 

乳 

人 


二 

3 9 0 0 


如 

尿 

藍 

任 

妊 

忍 

認 

濡 

欄 

妳 

寧 

葱 

お 

熱 

年 

ネ 

3 9 16 

念 

驗 

燃 

燃 

粘 

乃 

麵 

之 

塑 

囊 

悩 

濃 

納 

能 

脳 

m 

ノ 

3 9 3 2 

農 

m 

蜜 

己 

把 

揺 

覇 

把 

波 

派 

琶 

破 

變 

罵 

芭 

馬 

ハ 

3 9 4 8 

俳 

廃 

拝 

排 

敗 

杯 

盃 

牌 

背 

肺 

輩 

配 

倍 

培 

媒 

梅 

3 9 6 4 

棋 

煤 

損 

買 

売 

賠 

陪 

這 

蜡 

砰 

剧 

棘 

伯 

剥 

博 

拍 

3 9 8 0 

柏 

泊 

白 

猜 

巧 

舶 

薄 

迫 

曝 

漠 

爆 

縛 

莫 

驗 

麦 


4 0 0 0 


函 

箱 

蹈 

箸 

肇 

害 

艦 

幡 

肌 

畑 

富 

八 

鉢 

雜 

豬 

4 0 16 

m 

髪 

伐 

罰 

扳 

模 

閥 

鴻 

嘶 

稿 

蜡 

宰 

伴 

判 

半 

反 

4 0 3 2 

叛 

帆 

搬 

斑 

板 

氾 

沉 

版 

犯 

班 

畔 

繁 

般 

藩 

販 

範 

4 0 4 8 

ホ 

煩 

頒 

飯 

槐 

晚 

番 

盤 

磐 

蕃 

蛮1匪 

卑 

否 

妃 

庇 
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区点 

0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ヒ 

4 0 6 4 

彼 

悲 

扉 

批 

披 

冀 

比 

泌 

疲 

皮 

碑 

秘 

緋 

罷 

月臣 

被 

4 0 8 0 

緋 

費 

避 


飛 

備 

雛 

備 

尾 

微 

化 

昆 

琵 

眉 

美 


4 10 0 


鼻 

咚 

碑 

匹 

疋 

琵 

彦 

腺 

菱 

肘 

弼 

必 

畢 

筆 

逼 

4 116 

检 

姫 

媛 

紐 

百 

謬 

馈 

彪 

標 

氷 

德 

瓢 

票 

表 

評 

豹 

4 13 2 

廟 

描 

病 

秒 

苗 

m 

銀 

挪 

輕 

髓 

品 

彬 

斌 

浜 

瀬 

貧 

4 14 8 

賣 

頻 

敏 

m 

不 

付 

璋 

夫 

婦 

富 

冨 

布 

府 

怖 

扶 

敷 

フ 

4 16 4 

斧 

化 

浮 

父 

符 

腐 

膚 

芙 

譜 

負 

賦 

赴 

阜 

附 

侮 

が 

4 18 0 

武 

舞 

葡 

m 

部 

封 

獅 

風 

葺 

薛 

伏 

副 

復 

幅 

服 


4 2 0 0 


福 

腹 

複 

覆 

淵 

弗 

キム 

沸 

仏 

物 

飾 

分 

吻 

噴 

墳 

4 2 16 

憤 

扮 

齋 

奮 

粉 

糞 

紛 

雰 

文 

聞 

丙 

併 

を 

m 

幣 

平 

へ 

4 2 3 2 

弊 

柄 

並 

蔽 

閉 

階 

米 

頁 

僻 

壁 

癖 

碧 

別 

瞥 

蔑 

證 

4 2 4 8 

偏 

変 

片 

扁 

編 

辺 

返 

遍 

便 

勉 

娩 

弁 

鞭 

保 

舗 

鋪 

ホ 

4 2 6 4 

圃 

捕 

歩 

甫 

補 

輔 

穂 

募 

墓 

慕 

戊 

暮 

母 

簿 

驻 

做 

4 2 8 0 

俸 

包 

呆 

報 

奉 

宝 

峰 

峯 

崩 

盾 

抱 

捧 

放 

方 

朋 


4 3 0 0 


法 

泡 

烹 

砲 

縫 

胞 

芳 

萌 

蓬 

蜂 

褒 

訪 

豊 

邦 

鋒 

4 3 16 

飽 

鳳 

廳 

乏 


傍 

剖 

坊 

妨 

帽 

忘 

忙 

房 

暴 

望 

某 

4 3 3 2 

棒 

冒 

を方 

肪 

膨 

謀 

貌 

貿 

鋒 

防 

巧 

頰 

北 

僕 

卜 

墨 

4 3 4 8 

撲 

か 

牧 

睦 

穆 

節 

勃 

没 

殆 

掘 

幌 

奔 

本 

翻 

凡 

盆 

マ 

4 3 6 4 

摩 

磨 

魔 

麻 

埋 

姊 

昧 

枚 

毎 

哩 

模 

幕 

膜 

枕 

鮑 

が 

4 3 8 0 

臟 

m 

ホ 

侯 

又 

抹 

末 

沫 

迄 

偽 

蘭 

磨 

万 

慢 

満 


4 4 0 0 


漫 

蔓 

巧 

ホ 

魅 

己 

貨 

山甲 

密 

蜜 

湊 

養 

稔 

脈 

妙 

ミ 

4 4 16 

辉 

民 

眠 

務 

夢 

お 

牟 

矛 

霧 

髓 

掠 

婿 

娘 

冥 

名 

命 

メ 

4 4 3 2 

明 

盟 

迷 

銘 

鳴 

姪 

キヒ 

滅 

免 

棉 

綿 

綱 

面 

麵 

摸 

模 

モ 

4 4 4 8 

茂 

妄 

孟 

毛 

猛 

盲 

網 

耗 

な 

豕 

儲 

木 

黙 

冒 

圭 

勿 

餅 

4 4 6 4 

尤 

戾 


賞 

問 

悶 

紋 

門 

巧 

也 

冶 

夜 

爺 

耶 

野 

弥 

ャ 

4 4 8 0 

矢 

厄 

役 

約 

薬 

訳 

躍 

靖 

柳 

薇 

鍵 

愉 

愈 

油 

癒 


ュ 

4 5 0 0 


諭 

輸 

唯 

佑 

優 

勇 

友 

有 

幽 

悠 

曇 

揖 

有 

袖 

湧 

4 5 16 

涌 

猶 

献 

由 

祐 

格 

誘 

遊 

邑 

郡 

雄 

融 

夕 

予 

余 

与 

3 

4 5 3 2 

誉 

輿 

頭 

傭 

幼 

妖 

容 

庸 

揚 

揺 

擁 

曜 

橋 

様 

详 

溶 

4 5 4 8 

烙 

用 

窯 

羊 

耀 

葉 

蓉 

要 

謡 

踊 

遥 

陽 

養 

懲 

抑 

欲 

4 5 6 4 

沃 

浴 

翌 

翼 

淀 

羅 

螺 

裸 

来 

莱 

頼 

雷 

洛 

絡 

落 

酷 

ラ 

4 5 8 0 

乱 

卵 

嵐 

欄 

濫 

藍 

蘭 

覧 

利 

ま 

履 

李 

梨 

理 

璃 


ソ 

4 6 0 0 


滴 

裏 

裡 

里 

離 

陸 

律 

率 

立 

薄 

掠 

略 

劉 

流 

溜 

4 6 16 

琉 

留 

硫 

粒 

隆 

竜 

龍 

個 

慮 

旅 

虜 

了 

亮 

僚 

両 

凌 

4 6 3 2 

寮 

料 

梁 

涼 

賴 

療 

瞭 

穂 

糧 

良 

謡 

遼 

量 

輕 

領 

力 

4 6 4 8 

緑 

倫 

厘 

林 

m 

m 

琳 

臨 

輪 

隣 

鱗 

臟 

瑶 

塁 

涙 

累 

7 レ 

4 6 6 4 

類 

A 

俭 

例 

冷 

励 

韻 

怡 

玲 

化 

鸯 

鈴 

隸 

零 

霊 

麗 

レ 

4 6 8 0 

齢 

暦 

歴 

列 

劣 

烈 

裂 

廉 

恋 

憐 

鍵 

揀 

簾 

練 

聯 


4 7 0 0 


蓮 

連 

錬 

呂 

魯 

權 

炉 

胳 

路 

露 

労 

宴 

廊 

弄 

朗 

ご 

4 7 16 

楼 

挪 

浪 

漏 

牢 

狼 

善 

老 

聲 

擲 

郎 

六 

麓 

禄 

肋 

録 

4 7 3 2 

3A. 

日冊 

倭 

巧 

話 

歪 

賄 

脇 

惑 

枠 

驚 

互 

直 

觸 

詰 

墓 

藤 

7 

4 7 4 8 

惋 

湾 

碗 

腕 
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区点 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


4 

8 

0 

0 


式 

丐 

丕 

个 

y い 

、 

幷 

J 

乂 

乖 

乘 

亂 

J 

豫 

ま 


4 

8 


6 

舒 

式 

于 

亞 

玻 

丄 

亢 

京 

毫 

宣 

从 

仍 

厌 

仆 

f 力 

仗 


4 

8 

3 

2 

の 

の 

斤 

价 

化 

佚 

估 

佛 

何 

佗 

イチ 

倍 

侈 

ィ朱 

侄 

挑 


4 

8 

4 

8 

佩 

侣 

偏 


來 

俞 

儘 

偏 

俟 

お 

俘 

使 

倆 

值 

刷 

傑 

人 

4 

8 

6 

4 

俸 

倚 

据 

偏 

倪 

侄 

悴 

悴 

椒 

倡 

倩 

掉 

俾 

俯 

們 

倆 

4 

8 

8 

0 

偃 

假 

會 

偕 

修 

偈 

做 

倦 

惚 

偷 

愧 

傑 

傳 

樞 

撒 



4 

9 

0 

0 


燕 

懼 

傳 

傻 

僖 

僞 

燒 

僧 

借 

憧 

價 

僵 

儉 

儒 

儀 


4 

9 


6 

濫 

傅 

禱 

傻 

欄 

磯 

欄 

憾 

償 

几 

冗 

兒 

兌 

兔 

兢 

競 


4 

9 

3 

2 

兩 

渝 

兮 

冀 

n 

同 

册 

冉 

岡 

育 

靑 

冕 


冤 

寇 

冢 


4 

9 

4 

8 

寫 

幕 


決 

沮 

冲 

冰 

况 

列 

洞 

凉 

凛 

几 

處 

巧 

凭 


4 

9 

6 

4 

凰 

U 

函 

巧 

巧 

則 

如 

劫 

刪 

刮 

剖 

刹 

勘 

到 

魁 

剌 

力 

4 

9 

8 

0 

别 

剔 

剪 

到 

剩 

割 

削 

票 IJ 

劍 

m 

潮 

熱 

劈 

劑 

辨 


5 

0 

0 

0 


瓣 

视 

胡 

劫 

券 

勁 

就 

覇 

勞 

謝 

點 

筋 

勤 

勵 

勵 


百 

0 


白 

勸 

勺 

匆 

匈 

甸 

お 

旬 

害包 

ヒ 

じ 

を 

醒 

置 

匿 

C 

區 


百 

0 

3 

2 

卒 

m 

巧 

井 

巧 

準 

卞 


后 

巧 

卻 

巻 

厂 

眶 

勵 

厦 


5 

0 

4 

8 

厥 

厮 

廠 

ム 

參 

薑 

雙 

叟 

曼 

變 

巧 

叨 

口八 

口入 

吁 

畔 


5 

0 

6 

4 

呀 

听 

听 

吼 

晚 

响 

巧 

咨 

口尺 

% 

呵 

咎 

喧 

口瓜 

师 

皆 


曰 

0 

8 

0 

HP 

几 

啤 

阻 

峨 

嘟 

咐 

唯 

哇 

の 

咸 

巧 

咬 

巧 

哈 

苔 



曰 


0 

0 


腿 

巧 

哼 

巧 

周 

巧 

哥 

哦 

啼 

唔 

嚷 

哮 

哭 

哺 

時 


5 



6 

恥 

唾 

嘟 

唔 

售 

啜 

鸣 

唆 

啥 

检 

嗔 

嘛 

啜 

喀 

咯 

喊 

P 

5 


3 

2 

唱 

窜 

嗽 

喘 

嘟 

單 

啼 

巧 

喩 

嘟 

曉 

嗚 

嗅 

嗟 

喔 

嗜 


百 


4 

8 

嗤 

嗔 

嗯 

觸 

噴 

峨 

嗽 

嘛 

嘴 

喧 

語 

營 

嘴 

嘶 

嘲 

幽 


百 


6 

4 

噫 

嚷 

嘯 

晴 

噪 

嘻 

嘻 

噴 

m 

噫 

嘻 

嚇 

嚮 

m 

嚴 

幫 


5 


8 

0 

嚼 

囑 

囉 

m 

藝 

鹏 

囑 

鳴 

□ 

四 

固 

固 

圓 

園 

圉 



5 

2 

0 

0 


圈 

國 

圍 

圓 

團 

圖 

畜 

圍 

か 

巧 

灿 

坎 

巧 

址 

巧 


曰 

2 


6 

巧 

垂 

堡 

坡 

m 

堪 

巧 

坂 

巧 

埋 

拼 

悼 

埃 

m 

浦 

巧 

王 

百 

2 

3 

2 

将 

亞 

すヒ 

坪 

棚 

埋 

禍 

梅 

堡 


堂 

壁 

毀 

赠 

蜡 

壁 

5 

2 

4 

8 

墅 

欄 

墟 

蹲 

蝶 

壊 

墻 

塔 

墮 

蜜 

壓 

壑 

儘 

墙 

墨 

疆 


曰 

2 

6 

4 

舊 

壤 

壁 

壯 

壺 

壹 

增 

壺 

壽 

欠 

交 

賃 

罗 

梦 

夥 

夫 


百 

2 

8 

0 

夭 

卒 

夸 

夾 

奇 

奕 

奠 

奎 

奚 

巽 

奢 

奠 

奧 

獎 

直 



5 

3 

0 

0 


奸 

拘 

股 

侵 

ィ妄 

批 

姐 

姆 

姨 

姜 

妍 

贈 

姚 

觸 

娟 

大 

己 

3 


6 

娑 

娜 

鸠 

朔 

炯 

喔 

婉 

娜 

要 

婢 

留 

媚 

媪 

溝 

願 

嫂 


百 

3 

3 

2 

媽 

嫣 

婚 

職 

嫩 

嫣 

綱 

觸 

嬌 

禪 

璧 

m 

m 

贈 

県 

瀬 


百 

3 

4 

8 

嚷 

離 

顧 

子 

孕 

字 

孝 

挈 

孩 

孰 

葦 

腮 

學 

李 

孺 



5 

3 

6 

4 

を 

宦 

廈 

寃 

寇 

崔 

晝 

寐 

磨 

實 

寢 

翼 

寥 

寫 

賣 

寶 


5 

3 

8 

0 

寶 

斑 

將 

專 

對 

か 

歡 

乂 

腔 

尸 

尹 

屁 

屆 

尿 

肩 



百 

4 

0 

0 


展 

屏 

属 

屬 

み 

山し 

M-I 

吃 

畏 

岑 

岔 

妄 

峭 

山氏 

晒 

山 

曰 

4 


6 

畔 

眠 

m 

由よ 

お 

時 

戰 

峽 

暖 

峭 

薦 

略 

睾 

暗 

鬧 

寄 

5 

4 

3 

2 

塞 

顺 

島 

崔 

蜂 

峻 

斋 

愉 

嵌 

函 

幡 

嶋 

鬼 

崖 

觸 

山匿 
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区点 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


5 

4 

4 

8 

斬 

峰 

曉 

聰 

曠 

か慶 

嶽 

壓 

蟲 

聴 

lit 

巍 

蠢 

鮮 

巖 

くくく 


5 

4 

6 

4 

巫 

已 

盾 

帘 

靑 

峽 

帮 


帶 

帷 

幅 

峰 

帳 

帳 

帽 

幌 


5 

4 

8 

0 

職 

幢 

帶 

帮 

刊 

并 

么 

廳 

广 

库 

廠 

厢 

廈 

廟 

廠 


广 

己 

5 

0 

0 


蔭 

廣 

廝 

廚 

塵 

廢 


應 

塵 

廬 

離 

廳 

廳 


迪 


5 

5 


白 

n 

弃 

昇 

鼻 

弊 

戈 

親 

ち 

彎 

辑 

弓朋 

聞 

彈 

彌 

織 

霉 


5 

5 

3 

2 

な 

象 

豐 

量 

夕 

彭 

ネ 

彷 

性 

狙 

彿 

徊 

很 

徑 

彻 

從 


5 

5 

4 

8 

徙 

徘 

悚 

惶 

構 

撒 

忖 

t 斤 

件 

'困 

忱 

泰 

廈 

忿 

怡 

恠 


5 

5 

6 

4 

せ 

'向 

雁 

怎 

忽 

を 

'陌 

拂 

评 

快 

'咏 

重 

窓 

恪 

廬 

悔 


5 

5 

8 

0 

協 

恆 

恍 

恣 

恃 

恤 

询 

1 き 

桐 

恙 

情 

悼 

惧 

ti 

棟 



白 

6 

0 

0 


梢 

懐 

悼 

晚 

惜 

刑 

‘怪 

惡 

惇 

惠 

憎 

悴 

枠 

棲 

個 

む 

5 

6 


白 

恨 

悄 

懦 

愕 

禮 

惶 

蠢 

'胁 

揣 

僵 

惶 

惚 

測 

憎 

感 

復 

日 

6 

3 

2 

態 

慨 

穀 

愧 

嫌 

愿 

愼 

觀 

憎 

博 

憑 

懐 

懼 

慷 

惨 

廳 


日 

6 

4 

8 

惭 

懲 

惜 

懦 

蜡 

傳 

慟 

屢 

標 

傭 

臺 

聽 

憩 

憬 

憔 

禪 


己 

6 

6 

4 

猿 

憑 

欄 

撫 

愕 

懊 

應 

懷 

懈 

觀 

燥 

膽 

慰 

罹 

懷 

懦 


5 

6 

8 

0 

薇 

懒 

職 

醜 

懿 

權 

懼 

曠 

戀 

戈 

戌 

戍 

戌 

妾 

夏 



5 

7 

0 

0 


蔓 

拽 

献 

戴 

戰 

戲 

戳 

扁 

扎 

巧 

巧 

な 

蚊 

扱 

扼 


日 

7 


白 

巧 

挟 

巧 

抒 

抓 

抖 

拔 

扑 

巧 

勘 

巧 

押 

挈 

拿 

拆 

擔 


5 

7 

3 

2 

お 

拜 

拌 

拘 

拂 

拇 

抛 

拉 

格 

括 

お 

翊 

挂 

掌 

捶 

お 


5 

7 

4 

8 

捐 

挟 

拝 

搜 

捏 

巧 

掃 

掀 

报 

捶 

制 

掏 

掉 

捉 

輪 

抓 

手 

白 

7 

6 

4 

涙 

祿 

措 

揀 

撰 

揣 

揉 

插 

挪 

揃 

搖 

摹 

構 

撞 

擺 

搶 


己 

7 

8 

0 

攝 

搞 

撮 

搏 

摧 

擎 

搏 

撰 

攪 

撕 

燒 

撥 

擦 

W 

撼 



日 

8 

0 

0 


據 

擒 

擅 

擇 

摇 

擊 

插 

擺 

擧 

舉 

擠 

撞 

抬 

禱 

撲 


日 

8 


6 

攪 

擺 

擴 

擲 

擺 

攀 

礫 

攘 

攪 

攪 

攤 

擊 

攫 

ぶ 

欠 

巧 

支 

日 

8 

3 

2 

收 

攸 

販 

效 

啟 

敕 

敍 

叙 

敞 

敝 

敲 

數 

敵 

m 

變 

解 


日 

8 

4 

8 

斟 

巧 

斷 

施 

施 

旁 

鹿 

旌 

硫 

鹿 

離 

无 

无 

旱 

泉 

舅 


日 

8 

6 

4 

戻 

臭 

杳 

昵 

爾 

昂 

貴 

晏 

晚 

な 

琵 

晴 

ま 

晤 

暗 

晨 

曰 

日 

8 

8 

0 

歳 

暂 

晰 

扉 

晕 

暧 

嗤 

瞳 

嗎 

頃 

暨 

遲 

曉 

職 

臀 



5 

白 

0 

0 


璋 

瞭 

輕 

嗦 

曠 

脏 

曝 

曇 

曰 

曳 

易 

月出 

販 

碁 

臓 


5 

白 


6 

臟 

霸 

ホ 

巧 

朵 

が 

か 

初 

杆 

杞 

化 

朽 

ホ山 

巧 

枉 

ホ 


5 

白 

3 

2 

燕 

巧 

秒 

稅 

枯 

ネ戸 

巧 

研 

棚 

柯 

ホ另 

柬 

积 

柩 

拘 

祖 


己 

9 

4 

8 

巧 

m 

祗 

拙 

袍 

柿 

お 

孤 

槽 

栗 

框 

欄 

築 

跨 

拷 

程 


己 

9 

6 

4 

梳 

梅 

梓 

档 

构 

桿 

梟 

楷 

梭 

栃 

條 

娜 

艇 

禱 

お 

梓 


5 

白 

8 

0 

梵 

楷 

谭 

極 

棺 

裙 

棒 

暴 

顿 

棘 

個 

m 

晌 

お 

棍 


木 

6 

0 

0 

0 


婚 

穫 

お 

禮 

椒 

接 

棄 

棟 

棚 

掉 

棠 

稔 

械 

碰 

m 

6 

0 


6 

拱 

糊 

倫 

極 

楷 

糊 

林火 

櫃 

懐 

様 

褚 

堪 

橘 

稼 

稱 

挪 


白 

0 

3 

2 

輸 

愣 

棟 

棲 

碟 

揣 

築 

槐 

程 

稿 

損 

梢 

磋 

寨 

m 

稿 


白 

0 

4 

8 

榻 

藥 

樞 

顿 

博 

棋 

榜 

格 

幡 

精 

擲 

樂 

m 

權 

權 

棒 


白 

0 

6 

4 

m 

架 

雕 

棱 

樞 

械 

磯 

轉 

樊 

檐 

權 

樣 

極 

橄 

横 

嬉 


6 

0 

8 

0 

撮 

橘 

橋 

m 

禮 

憧 

燒 

樸 

憶 

膽 

積 

藥 

撒 

檢 

墙 
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区点 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

木 

6 


0 

0 


藥 

襲 

摇 

櫃 

權 

權 

樓 

穩 

碳 


礫 

礫 

欄 

樞 

m 

6 



6 


襲 

欄 

藥 

禮 

猶 

較 

欄 

欽 

觀 

盜 

歌 

飮 

歇 

歐 

歉 

歐 


6 


3 

2 

歇 

戯 

欲 


歡 

歸 

歹 

殷 

获 

駿 

狭 

巧 

殘 

猜 

頭 

燒 


6 


4 

8 

穫 

彈 

蹟 

離 

離 

没 

殷 

殼 

歐 

巧 

蔬 

筆 

理 

毫 

義 

毯 


6 


6 

4 

麾 

藍 

お 

气 

氛 

氛 

氣 

乗 

灿 

辻 

汪 

祈 

涅 

址 

が 

沛 


6 


8 

0 

巧 

泪 

波 

沒 

沐 

泄 

決 

她 

な 

酒 

汹 

化 

狙 

お 

お 



6 

2 

0 

0 


油 

泛 

姫 

坪 

泪 

演 

衍 

淘 

恤 

洽 

洗 

沫 

询 

紳 

洒 


6 

2 


6 

浏 

結 

渭 

'渡 

灌 

決 

浙 

诞 

涕 

濤 

担 

俺 

浏 

测 

獅 

洪 


6 

2 

3 

2 

渔 

徊 

淆 

件 

船 

俩 

淨 

法 

浙 

德 

綜 

派 

挂 

偏 

淮 

渭 


6 

2 

4 

8 

淫 

满 

換 

援 

舊 

渾 

渣 

ホ火 

澡 

が 

瑞 

择 

淋 

渺 

地! 

创 

水 

6 

2 

6 

4 

滿 

渝 

游 

納 

溪 

紐 

姑 

m 

が 

持 

溯 

m 

嫂 

冶' 

滕 

错 


6 

2 

8 

0 

薄 

谤 

漠 

顯 

槪 

灌 

渥 

滸 

壞 

繫 

滲 

漱 

滯 

漲 

m 



6 

3 

0 

0 


濛 

漓 

滔 

藉 

渥 

濟 

跑 

澀 

淳 

灌 

潜 

潭 

激 

撞 

潘 


6 

3 


6 

お 

烛 

漉 

据 

m 

摘 

揉 

澤 

循 

演 

m 

裤 


潜 

減 

樽 


6 

3 

3 

2 

濱 

m 

議 

瀉 

儘 

牆 

敲 

潰 

德リ 

滤 

M 


骗 

艦 

爐 

蕭 


6 

3 

4 

8 

彌 

欄 

m 

灑 

灣 

炙 

炒 

炯 

炯 

炬 

炸 

炳 

炮 

烟 

イ木 

襄 


6 

3 

6 

4 

赂 

焉 

蜂 

鹿 

煌 

煥 

熙 

姫己 

胸 

寶 

煌 

媛 

楊 

熏 

爆 

煌 

火 

6 

3 

8 

0 

煩 

剪 

熬 

爛 

嘉 

織 

燒 

離 

播 

席 

煥 

觸 

禮 

嬉 

儘 



6 

4 

0 

0 


烫 

耀 

牒 

‘爐 

爛 

曇 

爭 

鹏 

爱 

爲 

巧 

姐 


肺 

脾 

脑 


6 

4 


6 

賤 

睛 

抵 

梧 

寧 

舉 

茜 

稿 

を 

檀 

權 

が 

な 

扭 

狎 

狄 

犬 

6 

4 

3 

2 

押 

拂 

猎 

狠 

狡 

狹 

捐 

倏 

綺 

網 

猜 

娼 

择 

猴 

端 

猩 

6 

4 

4 

8 

稱 

滑 

獎 

摸 

默 

m 

禮 

獨 

婷 

獸 

獲 

獻 

觸 

珊 

m 

巧 


6 

4 

6 

4 

玻 

苗 

巧 

现 

晦 

理 

玻 

郷 

お 

语 

排 

瑶 

瑕 

渾 

瑟 

權 


6 

4 

8 

0 

墳 

瑜 

璧 

瑰 

瑣 

瑪 

瑶 

理 

璋 

壤 

璧 

舊 

穗 

環 

搂 



6 

己 

0 

0 


瓢 

瓣 

お 

適 

養 

趣 

麽 

歷 

歴 

瓷 

甄 

醫 

醒 

離 

颠 


6 

己 


6 

費 

蜜 

馨 

當 

题 

雨 

巧 

茜 

m 

m 

お 

藤 

耻 

香 

嘘 

時 

田 

6 

5 

3 

2 

暑 

畫 

滕 

崎 

當 

疆 

禱 

畴 

疊 

疊 

畳 

疗 

疚 

な 

巧 

お 


6 

5 

4 

8 

痛 

泡 

疼 

疵 

を 

痘 

疼 

お 

裹 

痊 

痒 

癌 

痛 

瘡 

摘 

擾 

病 

6 

5 

白 

4 

滴 

痒 

瘦 

揮 

麻 

滴 

瘋 

瘍 

禱 

瘋 

瘡 

瘤 

瘡 

瘋 

瘤 

撞 

6 

5 

8 

0 

療 

瘦 

癖 

療 

窝 

聽 

療 

療 

寢 

產 

福 

痛 

癖 

癖 

疵 



6 

6 

0 

0 


顧 

ヌ义 

癸 

發 

邑 

兒 

眼 

韋 

皎 

院 

蜡 

哲 

瞪 

跑 

雛 


6 

6 


6 

離 

輝 

雛 

孟 

盡 

盖 

盒 

盞 

盡 

驢 

盧 

鹽 

靈 

時 

耽 

胁 


6 

6 

3 

2 

陌 

眩 

昵 

眞 

皆 

舰 

昧 

眷 

脾 

晚 

眶 

脱 

睫 

睛 

脾 

譬 

冒 

6 

6 

4 

8 

睾 

睹 

瞎 

曠 

瞩 

膛 

備 

颐 

噴 

曖 

崔 

驗 

譬 

瞻 

曝 

鬟 


6 

6 

白 

4 

蠢 

瞩 

矜 

矣 

矮 

な 

概 

批 

礦 

班 

碼 

m 

碎 

桃 

碧 

m 

石 

6 

6 

8 

0 

捂 

祿 

碼 

賴 

礎 

驢 

禮 

稱 

磋 

磯 

磯 

碼 

磅 

磊 

磬 


6 

7 

0 

0 


蹟 

碍 

饒 

禮 

赎 

禱 

禮 

礙 

磬 

礫 

祀 

祠 

祖 

祟 

神 


6 

7 


6 

祕 

視 

顧 

祿 

禮 

m 

禮 

齋 

禪 

禮 

禱 

禹 

萬 

秉 

お 

狭 

禾 

6 

7 

3 

2 

拒 

跋 

袜 

释 

稍 

稱 

植 

稠 

裏 

禀 

稱 

稻 

囊 

稷 

溶 

穗 
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区点 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


6 

7 

4 

8 

梶 

權 

磯 

穩 

離 

賴 

驾 

葬 

窃 

窗 

n 

窘 

害 

窩 

寵 

雲 

巧 

6 

7 

6 

4 

畫 

薰 

蠢 

薩 

遠 

賣 

竊 

针 

立千 

靖 

蛇 

站 

巧 

m 

烟 

埃 


6 

7 

8 

0 

疎 

竭 

驅 

筑 

窃 

巧 

芭 

節 

笛 

を 

笞 

范 

笨 

笑 

置 



6 

8 

0 

0 


屋 

詳 

荀 

第 

签 

第 

筵 

宮 

冀 

寛 

巧 

絞 

厳 

莖 

乾 


6 

8 


6 

箇 

證 

鑑 

窒 

割 

襲 

菁 

華 

學 

酿 

慶 

望 

模 

嵌 

蔵 

篆 

竹 

6 

8 

3 

2 

腎 

節 

哀 

囊 

麗 

築 

籠 

賛 

猿 

廳 

筆 

謹 

藥 

雲 

驚 

賛 


6 

8 

4 

8 

冀 

醫 

撃 

詹 

蕭 

簽 

籌 

藍 

m 

麗 

籍 

廳 

鷹 

賴 

觀 

覇 


6 

8 

6 

4 

幫 

離 

针 

批 

が 

粤 

給 

楽 

綱 

網 

粗 

賴 

薬 

梁 

お 

粹 

米 

6 

8 

8 

0 

化ろ 

お 

稱 

躁 

糖 

稼 

髓 

糜 

模 

跑 

局 

懦 

觸 

m 

m 

礼 

舒 



6 

9 

0 

0 


乐寸 

結 

細 

裘 

綱 

鉱 

巽 

泄 

給 

舒 

詳 

絳 

緋 

絡 

絲 


6 

9 


6 

繰 

絮 

練 

餅 

經 

縛 

條 

緩 

紹 

絕 

絲 

緊 

絕 

綠 

縫 

結 

糸 

6 

9 

3 

2 

耀 

總 

網 

淘 

縣 

输 

穎 

箱 

綱 

絕 

織 

を暇 

織 

W 

婚 

綱 


6 

9 

4 

8 

溢 

縣 


経 

縱 

駕 

禮 

總 

騰 


繩 

糜 

續 

纔 

綱 

縷 


6 

9 

6 

4 

繰 

驢 

續 

骗 1 

織 

繞 

緩 

綜 

釋 

繼 

繩 

繼 

編 

縛 

結 

績 


6 

9 

8 

0 

瓣 

艦 

觸 

鎭 

續 

纏 

織 

m 

纔 

纖 

繊 

蠢 

繼 

社 

缺 



7 

0 

0 

0 


髓 

嬰 

霞 

m 

罐 

网 

罕 

罔 

眾 

晋 

罵 

還 

罩 

踩 

爵 


7 

0 


6 

瘍 

韻 

霉 

黯 

羁 

荒 

兰 

羞 

趣 

鈴 

羣 

羯 

義 

羹 

羹 

禮 


7 

0 

3 

2 

蠢 

麵 

翅 

翠 

翊 

翁 

翔 

裴 

m 

翩 

II 

麵 

m 

若 

毫 

晝 


7 

0 

4 

8 

来 

お 

晒 

罷 

规 

禱 

耿 

耻 

聊 

醉 

お 

聘 

聚 

智 

聰 

聪 


7 

0 

6 

4 

聲 

聲 

聰 

最 

膳 

聽 

幸 

肆 

肆 

肅 

化 

育 

肚 

肋 

巧 

耽 


7 

0 

8 

0 

肺 

胥 

が 

眠 

育 

胚 

胖 

脉 

脂 

脫 

腰 

條 

膏 

脯 

腰 


肉 

7 


0 

0 


隋 

販 

脾 

阱 

腑 

脱 

膊 

腮 

腥 

腦 

肤 

艦 

瞩 

膊 

膀 

7 



6 

臂 

膠 

顧 

腥 

腔 

腔 

膀 

腻 

牆 

脖 

腊 

腿 

膽 

臀 

暫 

鹰 


7 


3 

2 

臉 

膽 

m 

臟 

臘 

腊 

ii 

臟 

嚮 

臧 

臺 

臻 

臾 

昇 

春 

舅 


7 


4 

8 

與 

舊 

舍 

甜 

舖 

船 

肪 

禍 

触 

脖 

膽 

艘 

赠 

赠 

牆 

臟 


7 


6 

4 

m 

臓 

膽 

艦 

炉 

艱 

難 

帅 

艾 

巧 

芒 

-±t 

凡 

基 

舞 

芬 

な 


7 


8 

0 

盲 

苟 

n 

直 

霉 

葺 

膏 

お 

狩 

苹 

窗 

卵 

首 

荣 

置 



7 

2 

0 

0 


茵 

茵 

客 

茲 

荣 

荀 

茹 

荐 

苔 

巧 

お 

茗 

窺 

極 

延 


7 

2 


6 

載 

善 

夷 

莖 

莫 

莎 

朗 

莊 

茶 

鬼 

± t ： 

丘 

惹 

葬 

莉 

畏 

電 


7 

2 

3 

2 

营 

堇 

富 

寂 

萃 

猿 

妻 

菁 

菁 

薑 

疲 

菲 

萍 

清 

爾 

莽 

卿 

7 

2 

4 

8 

奥 

藝 

巧 

菌 

薛 

尊 

譬 

窟 

葦 

蘭 

蔡 

段 

蒂 

酷 

德 

萬 

7 

2 

6 

4 

药 

龍 

窩 

轟 

盎 

兼 

富 

朝 

産 

書 

轟 

濃 

膚 

妻 

鹿 

藍 


7 

2 

8 

0 

費 

蔡 

舊 

尊 

顧 

養 

蔬 

演 

舊 

膏 

寥 

藏 

葬 

堯 

譬 



7 

3 

0 

0 


尋 

藥 

蟲 

罐 

禮 

雜 

誓 

薑 

翻 

囊 

蕭 

譬 

薛 

載 

薇 


7 

3 


6 

薛 

饋 

蕾 

棲 

藉 

藝 

藏 

薑 

藐 

賴 

m 

藥 

m 

請 

m 

鶴 


7 

3 

3 

2 

類 

賴 

蘭 

蘆 

寵 

辭 

藉 

蘿 

拒 

庸 

虔 

號 

顧 

風 

蝴 

隨 


7 

3 

4 

8 

蛋 

抖 

蜗 

邱 

蝴 

嘘 

蜗 

姐 

邮 

略 

m 

跑 

蝴 

蜡 

聖 

璧 

虫 

7 

3 

6 

4 

蛟 

蛛 

姥 

m 

幌 

娛 

蜀 

量 

臨 

輩 

脖 

餘 

蛹 

卿 

蠕 

婉 


7 

3 

8 

0 

蜡 

蜡 

姗 

脈！ 

璧 

幅 

隅 

禍 

蹄斗 

蜡 

蝴 

煌 

蟲 

蜡 

輪 
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区点 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


7 

4 

0 

0 


輸 

踞 

暢 

蝴 

蠻 

螺 

鄉 

馨 


轟 

蜂 

聯 

離 

整 

蠻 

虫 

7 

4 


6 

蜡 

暮 

曠 

m 

曉 

蟲 

蠕 

m 


膽 

醒 

蜡 

麟 

携 

蝶 

禮 


7 

4 

3 

2 

蠕 

蠢 

蠢 

疊 

m 

蠢 

蠢 

蠻 

赃 

顺 

街 

衙 

衞 

概 

お 

袁 


7 

4 

4 

8 

衾 

衰 

巧 

巧 

巧 

巧 

块 

檢 

祖 

称 

ネ白 

拌 

袍 

表 

曇 

桂 


7 

4 

6 

4 

村犬 

掉 

巧 

裔 

襄 

裙 

装 

裹 

掛 

擺 

裴 

碑 

桶 

棲 

揮 

丰扁 

衣 

7 

4 

8 

0 

端 

襄 

溫 

得 

禪 

m 

欄 

襄 

藝 

摺 

禮 

禪 

禅 

禮 

髮 



7 

己 

0 

0 


懦 

m 

欄 

襟 

欄 

欄 

釋 

巧 

覃 

m 

m 

寛 

崩 

願 

観 


7 

己 


6 

觀 

親 

觀 

觀 

費 

覽 

觀 

觀 

舰 

酱 

艇 

鮮 

廳 

觸 

言卜 

訖 


7 

己 

3 

2 

許 

註 

誰 

訝 

調 

詞 

詰 

誰 

詣 

誕 

覃 

誤 

誰 

蕭 

詢 

諫 


7 

己 

4 

8 

跳 

諫 

誕 

誠 

離 

詰 

誦 

誰 

謡 

語 

靜 

誰 

誌 

諫 

詰 

諧 

言 

7 

5 

6 

4 

m 

譚 

龍 

お 

谊 

謡 

諷 

論 

煎 

語 

實 

證 

謡 

m 

m 

謗 

謠 


7 

5 

8 

0 

驅 

鞫 

警 

調 

護 

講 

講 

m 

識 

誦 

證 

誰 

譜 

譚 

誰 



7 

6 

0 

0 


讓 

譬 

譯 

气由- 

龍 

譽 

讀 

m 

難 

讓 

讓 

識 

謹 

讚 

规 

豁 


7 

6 


6 

難 

豈 

蘭 

豎 

皮圧1 

豕 

m 

m 

骂 

が 

疆 

難 

m 

疆 

狸 

貌 


7 

6 

3 

2 

聽 

批 

襲 

賊 

厦 

貪 

賠 

賞 


武 

贬 

賈 

貴 

賤 

賣 

費 

貝 

7 

6 

4 

8 

賽 

賺 

膊 

聲 

賛 

贊 

費 

贏 

膽 

藤 

齋 

M 

赃 

嘉 

鷹 

赤民 


7 

6 

6 

4 

髓 

志 

越 

趁 

趙 

跋 

趾 

跌 

輒 

顺 

跑 

跌 

颇 

跋 

跪 

遣 


7 

6 

8 

0 

跟 

醜 

踞 

疎 

跑 

陆 

踩 

踞 

踐 

m 

躁 

題 

踰 

蹲 

m 


足 

7 

7 

0 

0 


蹇 

磋 

贈 

踏 

蹈 

變 

蹤 

廳 

踪 

欄 

彈 

m 

蹲 

m 

躁 


7 

7 


6 

踐 

踞 

璧 

禮 

禱 

m 

m 

禮 

欄 

觸 

福 

躬 

郵 

體 

躲 

摸 


7 

7 

3 

2 

麵 

臟 

耻 

輔 

裹 

軟 

轉 

珍 

隙 

輕 

骼 

輕 

輒 

顿 

離 

離 

車 

7 

7 

4 

8 

廳 

輔 

禍 

輩 

轄 

幅 

轄 

轄 

穀 

離 

輕 

轉 

m 

禱 

觸 

11 

7 

7 

6 

4 

m 

M 

艦 

辜 

辟 

辣 

辭 

辯 

•:一 

迎 

迴 

逗 

迪 

逊 

麵 

迴 


7 

7 

8 

0 

お 

逊 

迪 

速 

擅 

茲 

逍 

逞 

逆 

迪 

造 

遷 

逵 

達 

迸 


''一 

7 

8 

0 

0 


遏 

遐 

遣 

遣 

迴 

這 

逾 

適 

遭 

遞 

遮 

避 

違 

隨 

遲 


7 

8 


6 

避 

遽 

遭 

邀 

邊 

邊 

邏 

郎 

邮 

邱 

邵 

部 

部 

層 

郛 

鄂 


7 

8 

3 

2 

鄰 

鄙 

鄙 

鄰 

酌 

酣 

酸 

酣 

酥 

酷 

醋 

醒 

醋 

醉 

哪 

臨 

酉 

7 

8 

4 

8 

醫 

臟 

藤 

醜 

體 

釀 

釀 

豐 

釉 

釋 

證 

朔 

飢 

签 

助 

娜 


7 

8 

白 

4 

叙 

銷 

輯 

飢 

鈔 

訳 

紐 

飯 

錫 

甜 

距 

銭 

鉤 

能 

鑛 

細 


7 

8 

8 

0 

飽 

妬 

銜 

棘 

鑑 

糖 

馴 

m 

歸 

銷 

飯 

麵 

錦 

綜 

鋼 


金 

7 

9 

0 

0 


銷 

錢 

靜 

觀 

餓 

郎 

繊 

驅 

鐘 

誠 

輸 

鎭 

鑑 

鶴 

鎭 

7 

9 


6 

錯 

離 

麗 

經 

藍 

館 

雛 

織 

鎮 

m 

離 

離 

廳 

鹽 

鐵 

饒 


7 

9 

3 

2 

離 

離 

-pa 

m 

鑛 

鐵 

鐵 

鑑 

離 

璧 

鑄 

鑛 


it 

鐵 

it 

が 


7 

9 

4 

8 

鑑 

罐 

離 

讚 

鎭 

鐵 

m 

獲 

馨 

問 

問 

岡 

閔 

閑 

間 

鬧 

門 

7 

9 

6 

4 

閨 

閨 

開 

間 

閥 

閣 

閱 

閥 

闊 

潤 

闇 

閣 

闆 

闕 

闇 

關 

7 

9 

8 

0 

關 

闡 

闊 

闢 

巧 

脈 

阮 

邮 

殿 

陌 

隅 

晒 

陷 

陳 

陸 


卓 

8 

0 

0 

0 


陕 

隙 

曉 

睡 

颇 

陸 

隘 

頃 

腿 

險 

隧 

隱 

廳 

陽 

離 


8 

0 


6 

隶 

隸 

隹 

雄 

構 

雄 

雍 

樣 

雜 

霍 

雕 

霞 

霄 

霞 

霜 

霜 

雨 

8 

0 

3 

2 

雲 

霜 

罪 

霖 

雲 

霍 

霞 

霞 

露 

霉 

霜 

霞 

懿 


震 

m 
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区点 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


8 0 4 8 

靜 

靠 

砸 

丽 

麗 

勒 

較 

輒 

軸 

觀 

鞋 

敬 

勒 

輛 

鞋 

輩 

革 

8 0 6 4 

鞋 

輕 

鶴 

韩大 

m 

轄 

輪 

串達 

m 

臟 

韋 

韻 

韭 

齋 

蠢 

竟 


8 0 8 0 

韶 

韵 

頭 

頌 

頸 

頤 

韻 

韻 

顆 

顆 

顔 

顯 

顚 

顯 

擊 


頁 

8 10 0 


顧 

觀 

顕 

愚 

娜 

雕 

廳 

飄 

麗 

舰 

鈍 

飮 

飯 

輔 

饌 

食 

8 116 

舗 

餘 

饒 

觀 

饒 

離 

餅 

綱 

養 

龍 

離 

離 

罐 

饋 

績 

饋 

8 13 2 

m 

饒 

饌 

警 

植 

觀 

藻 

啟 

媽 

歐 

m 

離 

駆 

駱 

驚 

駭 

馬 

8 14 8 

廳 

離 

馴 

驛 

廢 

酷 

願 

離 

離 

顯 

壽 

離 

驅 

驗 

薦 

廳 

8 16 4 

驟 

廳 

饒 

驛 

献 

驟 

驢 

賴 

釀 

驢 

露 

m 

祈 

殷 

酷 

辭 


8 18 0 

體 

m 

髓 

體 

離 

駭 

鬆 

髮 

璧 

奮 

誓 

髮 

藉 

置 

證 


駭 

8 2 0 0 


警 

鬆 

震 

鬚 

震 

髮 

震 

鬥 

鬧 

閱 

閱 

闘 

11 

m 

离 


8 2 16 

魄 

艦 

魏 

觸 

麵 

禮 

麗 

飯 

鮮 

鮮 

鮑 

妬 

総 

厳 

m 

觸 

魚 

8 2 3 2 

m 

臟 

黛 

雛 

舖 

娜 

觸 

脯 

觸 

綱 

離 

離 

緋 

m 

m 

費虎 

8 2 4 8 

儀、 

m 

M 

體 

離 

鮑 

廳 

離 

纔 

練 

賊 

觸 

魚品 

徽 

f 帥 

觸 

8 2 6 4 

歸 

觸 

驚 

髓 

輝 

嬉 

禮 

體 

m 

艦 

鼻 

島 

鳩 

礁 

鳩 

薦 

鳥 

8 2 8 0 

‘訣 

鳩 

鴻 

驚 

營 

黯 

鶴 

鶏 

能 

を鳥 

鶏 

離 

鶴 

衞 

聰 


8 3 0 0 


鶴 

驚 

觸 

II 

鶴 

鶏 

黯 

鶴 

廳 

賴 

卑鳥 

髓 

鶏 

酷 

啓 

鳥 

8 3 16 

鷄 

鷄 

鶴 

韻 

m 

鶴 

顚 

鶏 

鶴 

驚 

願 

鶴 

鶴 

鶴 

髓 

覺 

8 3 3 2 

m 

觀 

驚 

廚 

觸 

鹽 

麓 

塵 

棄 

覽 

願 

鹽 

覽 

廳 

麥 

輕 


8 3 4 8 

舞 

嫂 

獲 

靡 

襲 

黎 

黏 

麵 

齡 

飄 

點 

m 

黯 

黯 

黨 

黯 


8 3 6 4 

徵 

麗 

讀 

術 

觀 

H 

匪 

馨 

體 

離 

馨 

m 

離 

訝 

齊 

齒 


8 3 8 0 

既 

m 

離 

離 

齡 

離 

醫 

廳 

離 

驅 

離 

m 

m 

龜 

禽 



8 4 0 0 


堯 

横 

遙 

瑶 

m 

跑 
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索引 


を号 

G 

10Base-T, 3-3 

100Base-TX, 3-3 

GMTJ3-5 

欧宇 

1 

ID (認証）キー ，1-13 

IIS, 4-30 

IP アドレス設定， 4-4 

A 


AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業 
Macintosh のネツトワークの設定， 7-2 
プロトコルの設定， 7-3 

AppleTalk ネットワークを使用する場合 
システム環境， 2-5 

J 

」IS ま字コードま， 17-38 

L 

B 

LDAP サ ー / く一登録リスト，1 7-1 3 

LPD 巧刷の設定， 4-1 4 

Bindery Pberver, 5-5 


D 

M 

Macintosh のネツトワーク， 2-9 

DNS サーノ くーアドレス設定， 4-4 

Mac OS X, 4-29,4-32,6-1 1 

E 

N 

Ethernet ドライバー設定， 3-7 

E メール/1ファクスの設定， 4-22 

E メール/1ファクスを使用する 
システム環境， 2-5 
必要なオプション， 2-5 

NDS PServer, 5-4 

NetWare ネットワークで使用するために必要な作業， 5-2 
プロトコル， 5-3 

NetWare ネットワークを使用する場合 
システム環境， 2-4 

NPrinter, 5-4 

F 

FTP サーバーの設定方法， 4-24 

Mac OS X, 4-29 

UNIX/Linux, 4-28 

Windows 2000 /XP/Vista/7/Serve「2003/Server 200 8, 

4-24 

R 

RPrinter, 5-5 

S 

Samba, 6-11 


17-50 索引 





SMB / CIFS ネットワークで使用するために必要な作業 
ファィ) レサーバー， 6-6 
プロトコル， 6-3 

SMB / CIFS ネットワークと共有フォルダーの設定， 6-6 
UNIX / Linux/MacOS X , 6-11 
Windows 2000/ XP / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008, 
6-6 

SMB / CIFS ネットワークを使用する場合 
システム環境， 2-4,2-8 
SMB と WINS の設定， 6-3 
SMS , 8-6 

起動する前の準備， 8-6 
システム環境， 8-5 
SMTP サーバー， 4-23 
SNMP 設定， 3-8 


T 


かな 

ち 

アース線の接続， 1-6 
宛先まリスト， 17-13 


い 

インターフェイスの設定， 3-6 


る 

エラーランプ， 1-13 


TCP / IPV 4 の設定， 4-3 
TCP / IPV 4 の設定の確認， 4-20 
TCP / IPV 6 の設定， 4-9 
TCP / IPV 6 の設定の確認， 4-21 

TCP / IP ネットワークで使用するために必要な作業， 4-2 
ファイルサーパー， 4-24 
プロトコル， 4-3 

TCP / IP ネットワークの接続， 6-6 
TCP / IP ネットワークを使用する場合 
システム環境， 2-3 
TCP/IP の設定， 6-3 


U 

UNIX / Linux , 4-28 
UNIX / Linux/MacOS X , 6-11 
UNIX のネットワーク ，2-1 日 
USB 差込口， 1-10,1-13 


W 

WebDAV サーノ く一の設定方法， 4-30 

Web ブラウザーから本体へのアクセス， 8-6 

Windows 2000 / XP / Vista /7/2000 Server/Server 2003 /Server 

200 8,4-30,4-32 

Windows 2000/ XPA / ista /7 /Server 2003 /Server 2008,4-24, 
6-6 

Windows のネットワーク ，2-9 
WINS 設定， 6-3 


お 

おもな機能， 1-18 
音量調整キー， 1-13 


か 

カードリーダー -a 
仕様， 17-24 
会社をの登録， 13-7 
カウンター確認キー ， 1-13 
カウンターレポート ，17-2 
カスタムメニユーキー ， 1-1 3 
カセット ,1-10 


を 

機器情報通信履歴レポート ， 17-4 
機器情報配信先リスト， 17-3 
起動時間の設定， 4-23 
輝度調整ダイヤル， 1-13 
機能制限， 17-32 


< 

クリアキー， 1-13 


索引 17-51 



け 

ケーブルの接続， 3-3 

USB で接続する， 3-4 
ネットワークに接続する， 3-3 
原稿向き， 17-34 


個人の名称の登録， 13-7 
コピートレイ -Ql 
仕様，1 7-20 

コンピューターが混在しているネットワーク ，2-10 
コンピューターから巧刷 
インストール， 14-4 
システム環境， 14-2 
プリンター環境設定， 14-6 
プリンタードライバー， 14-3 
コンピューターから印刷またはファクス送信する， 2-2 
システム環境， 2-3 
必要なオプション， 2-2 
コンピューターからファクス送信 
インストール， 15-3 
システム環境， 15-2 
ファクス環境設定， 15-5 


さ 

サブ電源， 1-13 
サマータイム，1 3-5 


仕様， 17-16 

状況確認/中止キー， 1-13 


す 

スーパー G 3 FAX ボード . AF 1 
仕様，1 7-25 
スキャナー使用 

インストール， 16-3 
システム環境， 16-3 
必要な設定， 16-4 
スタートキー， 1-13 
ステイプルフイニツシヤ ー -El 
仕様， 17-21 
ストップキー， 1-13 
スリープ状態の解除， 1-16 


せ 

セキユリティアカウント ,4-24 
設置スペース， 17-29 
設置場所と取りあい， 1-2 
アース線の接続， 1-6 
移動， 1-7 

設置スぺース ，17-29 
設置場所， 1-2 
電源，1 -5 
取り扱い， 1-7 
設定/登録キー， 1-13 
節電キー， 1-13 


そ 


システム環境， 2-3 

AppleTalk ネットワークを使用する場合， 2-5 
NetWare ネットワークを使用する場合， 2-4 
SMB / CIFS ネットワークを使用する場合， 2-4 
TCP / IPV 4 ネットワークを使用する場合， 2-6 
TCP / IPV 6 ネットワークを使用する場合， 2-6 
TCP / IP ネットワークを使用する場合， 2-3 
ま示言語の切替， 13-3 
リモート UI ,8-2 
システム情報， 17-15 
実行/メモリーランプ， 1-13 
主電源スイッチ， 1-10,1-14 
主電源の入れかた ，1-14 
主電源の切りかた， 1-17 
主電源フンプ， 1-13 


操作パネル， 1-10,1-13 
操作部電源スイッチ， 1-13,1-16 
操作ペン， 1-13 
送信機能 

仕様，1 7-25 

送信結果レポート/エラー送信レポー 
送信ジョブリスト， 17-5 
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